
Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS Wasser - Wärmetechnik GmbH

gegründet 1974 in Hamburg, 1984 Umzug in eigenen Neubau nach Oststeinbek.
TÜV-geprüfte Fertigungsstätten in Wismar für Stahlbau und Kompaktsysteme
und in Tatabànya, Ungarn für Edelstahlspeicher.

Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Geräten der technischen Gebäude-
ausrüstung, speziell zentrale Wasser-Erwärmungsanlagen und Fernwärme-
Hausstationen.

Besondere Produktentwicklungen, die den individuellen Bedarfsfällen ange-
paßt werden, sind Systeme mit thermischer Desinfektion zur Abtötung von
Legionellen in Modulbauweise anschlußfertig aus geschweißtem Edelstahl
verrohrt.

DMS-HORNE-Legiokill®, DMS-Legiokill-System Desin-Therm®

geeignet für z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Hotels und Sportstätten

DMS KWS-K-Legiomin®, DMS KWS-K-TOP
für z.B.  Mehrfamilienhäuser und Großwaschanlagen in

Kasernen, Haftanstalten sowie der Industrie

Fernheizungs-Hausübergabestationen
in kompakten Modulkomponenten im Leistungsbereich von

15 bis über 6000 kW für Heißwasser und Dampf

PLANUNG - LIEFERUNG - MONTAGEBERATUNG - SERVICE

für Wärme- und Wassertechnik aus einer Hand

DMS  Wasser - Wärmetechnik GmbH

Dirk Mühlena    Dietrich Schöps
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Eingetr. beim AG Reinbek unter HR B 1743    Steuer-Nr. 30/292/25643         USt-IdNr.: DE135106717
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Für den Produktbereich

WASSERAUFBEREITUNG

haben wir die

A E W  Wassertechnologie  GmbH

gegründet, die unsere bisherigen Wasseraufbereitungsaktivitäten
bündelt und sich durch ein erweitertes Produkt- und Dienstleistungs-

programm Ihren Anforderungen stellt.

A E W  Wassertechnologie  GmbH

hat ihren Sitz an gleicher Anschrift und ist unter

Tel.: 040/881 62 - 610 Fax.: -581
E-Mail: info@aew-online.de
Internet: www.aew-online.de

für Sie erreichbar.

Neben einem umfangreichen ausgereiften Anlagen- und
Chemikalienprogramm werden maßgeschneiderte

Einzellösungen für Ihre speziellen Anforderungen erfüllt.

AEW ist somit Ihr kompetenter Partner in allen Fragen
der Wasserbehandlung, Reinigung von wasserführenden

Systemen sowie der Reinigung in der Getränke- und
Lebensmittelindustrie.

Produkt- und Leistungsinformationen werden Ihnen auf
Anforderung gerne überlassen.
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DMS-Vertriebsbüros  /  Ansprechpartner Innendienst
Sammelprospekt - Programmübersicht
Verkaufs- Liefer- Wartungs- u. Reparaturbedingungen

Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek

Telefon  040/713 909 - 0
Telefax  040/713 909 - 87

e-mail:info@dms-online.de
Internet:http://www.dms-online.de

Warmwasser-Speicher
5.0 Edelstahl massiv

5.1 Stahl emailliert

Speicher-Wassererwärmer
6.0 Edelstahl massiv / Serie NTE / Serie SWE

6.1 Stahl emailliert

6.2 Elektro-Heizaggregat Elektrawa

Fernwärme-Hausstationen
mit/ohne Trinkwasser-Erwärmungsanlage
in direkter oder indirekter Fahrweise

Sonderprogramm
Glattrohr-Wärmeübertrager aus Stahl, Edelstahl, Kupfer

Dampferzeuger

Pufferspeicher jeder Größe

Legiokill®

legionellenabtötende Trinkwarmwasser Versorgungsanlagen durch
thermische Entkeimung für Krankenhäuser, Hotels, Senioren-
Wohnanlagen, Dusch- und Waschanlagen in Betrieben etc.

Wärmeübertrager / Durchfluß-Wassererwärmer
4.0 gelötete Edelstahl-Platten-Wärmeübertrager
4.1 gespannte Edelstahl-Platten-Wärmeübertrager
4.2 Rohrbündel-Wärmeübertrager / Durchfluß-Wassererwärmer
4.3 Fragebogen Wärmeübertrager

KWS-K und  KWS-K Legiomin®

Kombinations-Wassererwärmungs-Systeme / Serie TOP / Serie COM
Typ Legiomin® mit Legionellen-Minimierung auch für Wohnhäuser
Trinkwasser-Erwärmungssysteme mit THERMODRIVE ® - Regelung
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DMS - HORNE Tepidstat  Trinkwarmwasser-Mischstation
7.0 HORNE - Mischventile
Zubehör
7.1 THERMODRIVE ® - Regelungen,

Wassertemperaturregler, Pumpen, Mengenbegrenzer

Warmwasserbedarfsermittlung nach DIN 4708
Auslegungsblätter für zentrale Trinkwasser-Erwärmungsanlagen
Diagramme, Fragebögen (Hotel, Wohnungsbau, Krankenhaus,
Altenpflegeheim, Waschräume)



DMS - Vertriebsbüros

1 2

Burkhard Schöps
DMS Wasser - Wärmetechnik GmbH
Im Hegen 14a
22113 Oststeinbek
Tel.: 040/713 909 -56 Fax: -87
Auto: 0172 - 400 06 27
e-mail: b.schoeps@dms-online.de

Maik Schomann
Molkereistraße 13
19089 Tramm
Tel.: 038722 - 223 -87 Fax: -88
Auto: 0172 - 382 82 40
e-mail: m.schomann@dms-online.de

4

Rolf Sehlmeyer
Freiherr-vom-Stein-Straße 39
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 - 69 99 -45 Fax:-46
Auto: 0172 - 403 80 92
e-mail: r.sehlmeyer@freenet.de
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7

Franz-Jörg Zuckschwerdt
Bäckerstr. 41
14770 Brandenburg
Tel.: 03381 - 22 41 47 Fax: 22 41 47
Auto: 0172 - 400 06 29
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10 11

13 14

L. Babel - Industrievertretung
Florianweg 44
60388 Frankfurt/Main
Tel.: 06109 - 363 79 Fax: 312 34
Auto: 0170 - 270 82 94
e-mail: babel.lothar@t-online.de

André Schmidt
Dora-Zschille-Straße 13
01257 Dresden
Tel.: 0351- 403 44 -65 Fax: -75
Auto: 0172 - 430 83 52
e-mail: anna-sm@t-online.de

Winfried Büche - Werksvertretungen
Biengerstr. 16
79238 Ehrenkirchen/Freiburg
Tel.: 07633 - 101 84 -5 Fax: -6
Auto: 0171 - 774 68 27
e-mail: info@bueche-online.de

3

Jörg Kruse
Pallasweg 6
23562 Lübeck
Tel.: 0451 - 5052 -25  Fax: -75
Auto: 0173 - 237 83 51
e-mail: ing.joerg.kruse@t-online.de

6

Lutz Feldbinder
Ahornstr. 72
19057 Schwerin
Tel.: 0385 - 484 11 20 Fax: 487 96 55
Auto: 0172 - 400 06 28
e-mail: lutz.feldbinder@t-online.de

9

Michael Hoßbach Industrievertretungen
Lustgarten 16
39317 Parey/Elbe
Tel: 039349 - 518 54 Fax: 530 00
Auto: 0173 - 233 84 14
hossbach.industrievertretungen@t-online.de
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Gerd Zeihen GmbH - Ingenieurbüro
Am Ludwigsberg 78
66113 Saarbrücken
Tel.: 0681 - 48081/2 Fax: 48 08 3
Auto: Bernd Paries 0173 - 604 80 82
e-mail: zeihen-sb@t-online.de
Vertriebsbüro Luxemburg

15

Uwe Gröschner
Rohrer Straße 124
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711 - 719 62 -88 Fax: -89
Auto-Tel.: 0172 - 411 68 26
e-mail: u.groeschner@dms-online.de

Wolfgang Lesch
Ossastraße 39
12045 Berlin
Tel.: 030 - 34 33 87 -38 Fax: -47
Auto: 0172 - 430 19 62
e-mail: w.lesch@dms-online.de

Rudolf Unterholzner
Eschenweg 4
83714 Miesbach
Tel.: 08025 - 91 25 -5 Fax: -6
Auto: 0171 - 772 31 29
e-mail: r.uho@t-online.de

16

Meier Handelsvertretungsges. mbh
Laubendorfer Str. 1
90592 Schwarzenbruck
Tel.: 09128 - 91 47 -0 Fax: -91
Auto: 0171 - 771 09 45
e-mail: info@mhg-meier.de
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DMS-Verkaufsleiter
Henning Grams
Kastanienallee 6 a
19071 Cramon
Tel.: 038871 - 572 73 Fax: 50 28
Auto: 0172 - 411 21 04
e-mail: h.grams@dms-online.de

Vertriebsbüro Italien
E. Innerhofer AG
Brunecker Str. 14
I - 39030 St. Lorenzen
Tel.: 0039 - 0474 - 47 00 00 Fax: -04
D. Schenk Tel.: 0039 - 348 019 96 90
W. Oberjakober Tel.: 0039 - 348 019 96 91
e-mail: info@innerhofer.it

Vertriebsbüro Schweiz
Aquatech Solution GmbH
Alejandro Schnyder
Blegistrasse 15
CH - 6340 Baar
Tel.: 0041 - 41 - 769 31 -17 Fax: -21
Auto: 079 608 93 33
e-mail: aquatech-solution@bluewin.ch

Vertriebsbüro Österreich
Conpur Wärmetechnik GmbH
Ehrentaler Straße 26
A - 9020 Klagenfurt
Tel.: 0043 - 463 - 481 97 -2 Fax: -3
Auto:0043 - 664 - 21 39 641
e-mail: office@waermetauscher.at

Stand 01/07 DMS - Ansprechpartner Innendienst siehe nächste Seite

Ludwig Soltysik Industrievertretungen
Wacholderstraße 24
40489 Düsseldorf
Tel.: 0203 - 744 49 Fax: 743 16
Auto: 0172 - 210 72 39
e-mail: info@ludwigsoltysik.de
Gerd Nicoll Tel.: 0223 - 328 03 45

Thiemann Industrievertretungen GmbH
Lambertiweg 42
48607 Ochtrup
Tel.: 02553 - 29 80 Fax: 40 25
Auto: Lutz Thiemann 0172 - 689 62 86
Auto: Sven Thiemann 0172 - 535 44 42
thiemann-industrievertretungen@t-online.de



Zentrale Angebotsorganisation Christine Lund 040/713 909-28 c.lund@dms-online.de
Fax: -87

Vertriebsabwicklung Björn Mühlena 040/713 909-20 b.muehlena@dms-online.de
Fax: -86

Auftragsabwicklung Stephan Bäth 040/713 909-25 s.baeth@dms-online.de
Einkauf Alexander Kluge 040/713 909-23 a.kluge@dms-online.de

Kundendienst Carola Keymer 040/713 909-21 c.keymer@dms-online.de

Technik Ralf Kowalke 040/713 909-15 r.kowalke@dms-online.de
FW-Hausstationen

Auslegungen Jan Tormählen 040/713 909-16 j.tormaehlen@dms-online.de

Technik Bernd Berliner 040/713 909-30 b.berliner@dms-online.de
Wassererwärmer/Systeme
Spezialgebiet Legiokill®

Auslegungen Maik Schmidt 040/713 909-33 m.schmidt@dms-online.de
Kai Regen 040/713 909-31 k.regen@dms-online.de

Sekretariat Heike Himmel 040/713 909-11 sekretariat@dms-online.de

Buchhaltung Sven Schomaker 040/713 909-51 s.schomaker@dms-online.de
Doris Mühlena 040/713 909-24 doris.muehlena@dms-online.de
Petra Lutter 040/713 909-50 p.lutter@dms-online.de

Fax: -26

Geschäftsführung Dirk Mühlena 040/713 909 - 0 d.muehlena@dms-online.de
Dietrich Schöps 040/713 909 - 0 d.schoeps@dms-online.de

Fertigung: Amselweg 28, 23970 Wismar

Betriebsleitung Peter Baberowski 03841/287 88 - 6 dms.wismar@t-online.de
Sekretariat Petra Paetzold 03841/287 88 - 9

Anne Paetzold 03841/287 88 - 9
Fax: - 7

Metallbau Ingo Weiß 03841/225 90 - 9 metallbau@dms-online.de

Stand 01/07

DMS - Ansprechpartner Innendienst
Im Hegen 14a, 22113 Oststeinbek











DMS - Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (12.06)
1. Zustandekommen des Vertrages
1.1 Der Vertrag kommt durch schriftliche Bestätigung des Auftrags bzw. der Bestellung zustande. Solange der Auftrag nicht schriftlich bestätigt ist, bleibt unser

Angebot unverbindlich.
1.2 Offensichtliche Irrtümer in unserem Angebot oder in der Auftragsbestätigung, Schreib- und Rechenfehler berechtigen oder verpflichten weder den Käufer noch

uns. Der Vertrag kommt nur so zustande, wie er ohne diesen Irrtum oder diese Fehler zustande gekommen wäre.
1.3 Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus den individuellen Vereinbarungen. Soweit wir dabei Zeichnungen anzufertigen haben, wird auf das Urheberrecht verwiesen.

Solche Unterlagen dürfen dritten Personen nicht zugänglich gemacht werden, soweit es die ordnungsgemäße Abwicklung des Geschäfts nicht erfordert.
1.4 Der vereinbarte Preis erhöht sich entsprechend unseren Listenpreisen oder den Listenpreisen unserer Vorlieferanten, wenn die Lieferung vertragsgemäß mehr

als drei Monate nach Vertragsabschluß erfolgt und soweit die Listenpreiserhöhungen auf zwischenzeitliche Materialpreiserhöhungen, tarifliche Lohnerhöhungen
oder Erhöhungen der Umsatz- oder Gewerbesteuer zurückzuführen sind.

1.5 Wird Ware zum bestätigten Termin nicht abgenommen, sind wir berechtigt, diese zu fakturieren und die ortsüblichen Lagerkosten zu berechnen.
2. Zahlungsbedingungen
2.1 Der Kaufpreis wird am Tag des Rechnungseingangs beim Kunden sofort zur Zahlung fällig, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Von Lohn-,

Verpackungs- und Frachtkosten kann kein Skonto abgezogen werden.
2.2 Zur Annahme von Wechseln sind wir nicht verpflichtet. Nehmen wir dennoch Wechsel oder andere nicht bare Zahlungsmittel an, gehen die Spesen zu Lasten

des Käufers. Wird ein Wechsel nicht eingelöst, so ist der Gesamtbetrag der Rechnung sofort zur Zahlung fällig. Bei Verzug des Käufers (30 Tage nach Fälligkeit
und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung) ist der jeweils offene Restbetrag mit 5%Punkten über dem EURO-Basiszinssatz
p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Zinsschadens und eines höheren Verzugsschadens wird vorbehalten.

2.3 Eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen aus dem Vertrag ist nur mit Gegenforderungen zulässig, die entweder tituliert oder von uns anerkannt sind.
2.4 Gerät der Käufer in Zahlungsschwierigkeiten oder mit der Zahlung in Verzug oder gehen bei ihm Wechsel zu Protest oder erfolgen bei ihm Pfändungen oder tritt

in seinen Vermögensverhältnissen eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, soweit er von seiten des  Käufers
noch nicht erfüllt ist, und für weitere Lieferungen Barzahlungen zu verlangen.

3. Lieferzeit und Gefahrenübergang
3.1 Eine Lieferzeit ist nur verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden ist und der Käufer alle für die Ausführung der Lieferung

erforderlichen Unterlagen, insbesondere Pläne und Zeichnungen uns rechtzeitig zur Verfügung gestellt hat.
3.2 Vereinbarte Lieferfristen können von uns angemessen überschritten werden, wenn uns unvorhergesehene Hindernisse an der rechtzeitigen Erfüllung hindern

und wenn deren Beseitigung für uns nur unter Aufwand unzumutbarer Opfer möglich wäre.
3.3 Wird die Lieferung oder Leistung durch unser Verschulden verzögert, so ist der Käufer berechtigt, uns in Verzug zu setzen. Als angemessene Nachfrist werden

sechs Wochen angesehen.
3.4 Die Gefahr für den Transport der Ware geht nach dem Verlassen des Werkes auf den Käufer über. Auf Wunsch des Käufers werden entsprechende Transport-

versicherungen abgeschlossen und berechnet.
3.5 Zusatzkosten für Eilbeförderung sowie Sonderverpackung werden zusätzlich berechnet.
3.6 Nimmt der Käufer die bestellte Ware nicht an oder verzögert sich die Abnahme kommissionsgebunden gefertigter Ware, so stellen wir diese zum vereinbarten

Liefertermin in Rechnung. Die Lagerung der nicht abgenommenen Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Versicherungen werden von uns nur
auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Käufers besorgt.

4. Gewährleistung, Haftung
4.1 Bei Lieferung offensichtlich mangelhafter oder schadhafter Waren oder Anlagen müssen uns diese Mängel oder Schäden zur Wahrung der Ersatzansprüche

des Käufers binnen acht Tagen nach Anlieferung gemeldet werden. Das gleiche gilt bei Unvollständigkeit einer Lieferung. Im übrigen gelten § 377, 378 HGB.
4.2 Wir sind berechtigt, nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen. Ist lediglich ein Ersatzteil aus

einer gelieferten Anlage auszuwechseln, so können wir verlangen, daß der Käufer dieses Teil der Anlage, das ihm von uns neu zur Verfügung gestellt wird, selbst
auswechselt, wenn die Kosten für die Entsendung eines Monteurs unverhältnismäßig hoch sind.

4.3 Soweit eine Nachbesserung innerhalb angemessener Frist zu keinem Erfolg führt, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung)
verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen.

4.4 Gewährleistungsansprüche bestehen nur, wenn der Kunde die laufende Wartung entsprechend unseren Betriebsanleitungen bzw. gültigen Normen z.B. DIN 1988
vornimmt oder vornehmen läßt und wenn er Ersatzteile sowie Chemikalien verwendet, die von uns geliefert oder empfohlen sind.

4.5 Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei Frost- und Wasserschäden, bei Verschleißteilen, insbesondere bei elektrischen Teilen.
4.6 Für von uns gelieferte fremde Erzeugnisse haften wir nur in dem Umfange, in dem unsere Zulieferer die Gewähr für ihre Fabrikate uns gegenüber übernehmen

und erfüllen. Wir können uns in diesen Fällen durch die Abtretung der Ansprüche gegen unsere Zulieferer an den Käufer von der Gewährleistungspflicht befreien.
4.7 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen eines Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen

ist. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weiter gehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt hiervon unberührt.
Wir haften für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unserer gesetzlichen Vertreter  oder Erfüllungshilfen beruhen,
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haften wir nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein weiterer Fall zwingender Haftung nach Satz 1 oder 2 gegeben
ist. Die Regelungen des voran stehenden Absatzes gelten für alle Schadenersatzansprüche (insbesondere für Schadensersatz neben der Leistung und
Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Soweit unserer Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungshilfen.

4.8 Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der Ware beim Käufer.
5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Gelieferte Waren und Anlagen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Jede beabsichtigte Einschränkung des Eigentumsvorbehalts ist uns

unverzüglich bekanntzugeben. Werden unsere Waren oder Anlagen allein oder in Verbindung mit anderen Einrichtungen vor Zahlung des Kaufpreises - was im
Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs, insbesondere eines Wiederverkaufsgeschäfts gestattet ist - seitens des Käufers an Dritte
weiterveräußert, so verpflichtet sich der Käufer, sich das Eigentumsrecht vorzubehalten. Bereits jetzt tritt er die ihm aus dem Weiterverkauf gegen den Abnehmer
zustehende Kaufpreisforderung an uns ab in der Höhe, in der unser Kaufpreis noch zur Zahlung offensteht. Dies gilt unabhängig davon, ob die von uns gelieferten
Waren oder Anlagen ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert oder ob sie mit einem Grundstück oder beweglichen Sachen verbunden werden oder nicht.
Werden die von uns gelieferten Waren oder Anlagen nach Verbindung, Verarbeitung oder mit anderen Waren zusammen weiterveräußert, so gilt die Forderung
des Käufers gegen dessen Abnehmer in Höhe des zwischen uns und dem Käufer vereinbarten Kaufpreises als abgetreten. Wir sind berechtigt, die Abtretung
dem Abnehmer anzuzeigen.

5.2 Der Käufer ist berechtigt, die uns im voraus abgetretene Forderung für uns einzuziehen. Wir haben das Recht, die Ermächtigung zur Einziehung mit sofortiger
Wirkung zu widerrufen und die Forderung selbst einzuziehen. Der Käufer ist auf unser Verlangen verpflichtet, uns den Namen und die Adresse seines Abnehmers
und die Höhe der abgetretenen Forderung bekanntzugeben und uns alle Auskünfte zu erteilen, die für die Geltendmachung der abgetretenen Forderung erforderlich
sind.

5.3 Der Käufer ist verpflichtet, uns auf Verlangen jederzeit Auskunft über den Verbleib der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Kaufgegenstände und über die
aus dem Weiterverkauf entstandenen Forderungen zu erteilen.

5.4 Der Käufer ist weiter verpflichtet, uns von Pfändungen des Kaufgegenstandes und bzw. oder der abgetretenen Forderung oder von sonstigen Ansprüchen, die
Dritte hinsichtlich des Kaufgegenstandes erheben, unverzüglich schriftliche Mitteilung zu machen. Bei Pfändungen ist uns gleichzeitig eine Abschrift des
Pfändungsprotokolls zu übersenden.

5.5 Wertminderungen an einer eingebauten Anlage, die durch den zwischenzeitlichen Betrieb eingetreten sind, hat der Käufer bei Rücknahme der Anlage zu tragen.
5.6 Verarbeitung oder Umbildung der von uns geliefertenWaren oder Anlagen durch den Käufer erfolgen für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns

zu verpflichten.
5.7 Werden die in unserem Eigentum stehenden Waren oder Anlagen mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache,

und zwar im Verhältnis des Verkehrswertes unserer Waren oder Anlagen zum Wert der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung. Der Käufer
ist verpflichtet, die neue Sache mit der verkehrsüblichen Sorgfalt kostenlos für uns zu verwahren.

6. Rücksendung von Ware
Rücksendung von Ware kann nur nach vorheriger Vereinbarung erfolgen. Bei Warenrücksendung zur Gutschrift erfolgt dieser unter Abzug von 20%
Bearbeitungsgebühr. Erforderliche Aufarbeitungskosten werden gesondert berechnet.

7. Zusatzbedingungen
Wird uns die Montage, Inbetriebnahme oder Wartung von Anlagen übertragen, so gelten zusätzlich die hierfür gesondert übergebenen Bedingungen.

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort für die von uns zu erbringenden Leistungen und die vom Käufer zu erbringenden Geldleistungen ist Oststeinbek. Soweit der Käufer Vollkaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Reinbek bzw. Lübeck
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Für die gesamten Rechts-
beziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

9. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt.



DMS - Allgemeine Wartungs- und Reparaturbedingungen (2.02)
1. Leistungsumfang
1.1. Der Leistungsumfang im Rahmen von Wartungen und Reparaturen bestimmt sich nach unserem Angebot sowie nach Maßgabe dieser Wartungs- und

Reparaturbedingungen.
1.2. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens

mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.
1.3. Entgegenstehende Bedingungen des Auftraggebers besitzen keine Gültigkeit, ihnen wird hiermit widersprochen.
1.4. Nebenabreden und spätere Änderungen bedürfen für ihre Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
1.5. Im Falle der Wartung/Reparatur beim Auftraggeber wird uns dieser unentgeltlich technische Hilfe leisten. Er hat uns auf mögliche Gefahrenquellen, bestehende

Sicherheitsvorschriften und nicht erkennbare Risiken, die sich bei der Durchführung der Wartung/Reparatur ergeben könnten, hinzuweisen.
1.6. Werden Kostenvoranschläge erstellt, so enthalten diese unverbindliche Richtwerte, eine Gewähr für die Richtigkeit des Anschlages wird nicht übernommen.

Eine wesentliche Überschreitung des Anschlages liegt nur vor, soweit der Anschlag um mehr als 25% überschritten wird.
2. Verzug
2.1. Ist eine Zeitspanne für den Wartungs-/ Reparaturauftrag nicht vereinbart, werden wir die Reparatur in angemessener Zeit ausführen, spätestens jedoch binnen

4 Wochen nach Zustandekommen des Vertrages. Wird eine verbindliche Wartungs-/Reparaturzeit vereinbart, so verlängert sich die Frist für die Durchführung
der Wartung/Reparatur angemessen bei Auftreten vorher nicht erkannter Wartungs-/Reparaturleistungen.

2.2. Die Frist für die Durchführung der Wartung/Reparatur verlängert sich ebenfalls angemessen bei einer Behinderung - auch unserer Zulieferer - durch Maßnahmen
im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie durch unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit
solche Ereignisse auf die Durchführung der Reparatur von erheblichem Einfluß sind.

2.3. Eine vereinbarte Wartungs-/Reparaturfrist ist dann eingehalten, wenn wir spätestens zu vereinbarten Termin die Abnahme des Wartungs-Reparatur-
gegenstandes ermöglicht haben. Erfolgt die Abnahme nicht an dem Ort, wo die Wartungs-/Reparaturleistung erbracht worden ist, ist die Wartungs-/
Reparaturfrist dann eingehalten, wenn der Wartungs-/Reparaturgegenstand zum vereinbarten Zeitpunkt an den Auftraggeber abgeschickt worden ist.

2.4. Sofern der Auftragnehmer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich im Verzug befindet, hat der Auftraggeber
Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des
Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug
beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Auftragnehmers.

2.5. Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.
3. Gefahrtragung, Versicherung, Abnahme
3.1. Die Gefahr für den Wartungs-/Reparaturgegenstand verbleibt in jede Falle beim Auftraggeber. Wir versichern diesen gegen Transportgefahren auf Kosten des

Auftraggebers.
3.2. Die Abnahme des Wartungs-/Reparaturgegenstandes hat unverzüglich nach Beendigung bzw. Anzeige der Beendigung der Wartungs-/Reparaturarbeiten zu

erfolgen. Die Abnahme soll uns der Auftraggeber schriftlich bestätigen. Erfolgt dies nicht, gilt die Abnahme als vorgenommen, wenn der Auftraggeber nicht
innerhalb von
2 Wochen, nach entweder Beendigung der Wartungs-/Reparaturarbeiten oder Anzeige der Abholbereitschaft oder Eingang des Reparaturgegenstandes bei ihm
die Abnahme begründet verweigert.

4. Vergütung, Zahlung
4.1. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach dem tatsächlichen Aufwand unter Zugrundlegung unserer jeweils gültigen Preise und Verrechnungssätze, sofern keine

abweichende Vereinbarung getroffen ist. Die Vergütung ist sofort nach Erhalt der Rechnung in bar rein netto fällig. Transportkosten für den Wartungs/
Reparaturgegenstand gehen zu Lasten des Auftraggebers.

4.2. Sollten wir die Verschrottung eines bei uns befindlichen Wartungs-/ Reparaturgegenstandes empfohlen haben, werden wir die Verschrottung veranlassen, es
sei denn, der Auftraggeber bekundet innerhalb von 6 Wochen nach Zugang unserer Empfehlung seinen entgegenstehenden Willen. Der Schrottwert dient zum
Ausgleich unserer im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages aufgewendeten Kosten. Übersteigen diese den Schrottwert, können wir das
Weitergehende vom Auftraggeber beifordern.

4.3. Gerät der Auftraggeber in Verzug, sind wir berechtigt, ohne besonderen Nachweis den offenen Restbetrag mit 5 % über dem Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank bzw. EURO-Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Wenn dem Auftragnehmer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage
stellen, insbesondere Scheckproteste, Zahlungseinstellung oder Zahlungsverzug oder wenn dem Auftragnehmer andere Umstände bekannt werden, die die
Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen
hat. Der Auftragnehmer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Der Auftragnehmer ist in diesem
Falle außerdem berechtigt, ohne jede Entschädigungsverpflichtung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung seiner Ansprüche aus Teilleistungen vom Vertrag
zurückzutreten, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer nicht innerhalb einer von diesem gesetzten Frist ausreichende Sicherheit leistet.

4.4. Die etwaige Annahme von Schecks erfolgt nur zahlungshalber und ohne unsere Verpflichtung zur Wahrnehmung von scheckmässigen Rechten. Sämtliche
Spesen gehen zu Lasten des Auftraggebers.

4.5. Beanstandungen gegen die Rechnung müssen innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Zugang der Rechnung bei uns vorliegen, andernfalls gilt die Richtigkeit
der Rechnung vom Auftraggeber als anerkannt.

4.6. Die Aufrechnung mit angeblichen Gegenforderungen ist ausgeschlossen, soweit diese von uns bestritten werden  und diese nicht rechtskräftig sind.
4.7. Kaufleute im Sinne des HGB sind nicht befugt, Zahlungen wegen Mängelrügen oder angeblicher Gegenforderungen zurückzuhalten.
5. Zurückbehaltungsrecht, Pfandrecht

Bis zum vollen Ausgleich aller auch künftig entstehender Forderungen sowie Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Auftraggebers eingegangen
sind, und - im Falle von laufenden Rechnungen - bis zum vollen Ausgleich eines etwa gezogenen und anerkannten Saldos, haben wir sowohl ein
Zurückbehaltungsrecht als auch ein Pfandrecht an dem Wartungs-/Reparaturgegenstand.

6. Gewährleistung, Haftung
6.1. Der Auftraggeber muß dem Auftragnehmer Mängel unverzüglich - spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Beendigung der Wartungs-/Reparaturarbeiten,

schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach
Entdeckung schriftlich mitzuteilen, spätestens jedoch nach sechs Monaten. Sodann werden die von uns durchgeführten Wartungs-/Reparaturarbeiten
nachgebessert und nach unserer Wahl die bei den Wartung-/Reparaturarbeiten erneuerten Teile ausgebessert oder neu geliefert,  soweit die Ursache des
Mangels infolge eines vor der Abnahme liegenden Umstandes liegt. Dieses gilt auch für vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Originalersatzteile, soweit
wir sie vor dem Einbau als einwandfrei befunden haben. Keine Gewähr wird für fremde Einbauteile, die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden oder
für zur Wiederverwendung kommende Altteile übernommen und zwar auch dann nicht, wenn diese Teile nach vorgenommener Prüfung aufgearbeitet und für
wiederverwendbar befunden worden sind.

6.2. Von den durch die Nachbesserung entstehenden unmittelbaren Nebenkosten tragen wir - insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die
Kosten für den Versand des Ersatzstückes sowie die Kosten des Aus- und Einbaues in angemessenem Umfang.

6.3. Falls die von uns durchzuführende Nachbesserung nicht mangelfrei ist oder überhaupt nicht erfolgt und auch nach Setzung und erfolglosem Ablauf einer
angemessenen Nachfrist nicht mangelfrei oder überhaupt nicht vorgenommen wird, kann der Auftraggeber Minderung geltend machen oder Wandlung erklären.
Jegliche weitergehenden Ansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

6.4. Steht der Aufwand der Nachbesserung in keinem Verhältnis zur Vergütung, so sind wir von vornherein berechtigt, Gewähr in der Weise zu leisten, daß wir die
Wartungs-/Reparaturvergütung entsprechend mindern.

6.5. Für die bei der Wartung/Reparatur von uns bereitgestellten und eingebauten wesentllichen Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Gewährleistung und
Haftung gegenüber Kaufleuten, zunächst auf die Abtretung der diesbezüglichen Ansprüche, die uns gegen den Vorlieferer zustehen.

6.6. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber Nachbesserungsarbeiten ohne unsere Einwilligung vornimmt oder vornehmen läßt. Sie entfällt
auch dann, wenn der Auftraggeber uns nicht in erforderlicher Weise für die Nachbesserungsarbeiten Zeit und Gelegenheit gibt.

6.7. Die Gewährleistungszeit beträgt, falls nicht anderes vereinbart, 6 Monate nach Abnahme. Bei offensichtlichen Mängeln beträgt die Gewährleistungszeit 3 Monate
nach Abnahme.

6.8. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über, soweit diese im Rahmen der Wartungs-/Reparaturarbeiten von uns bereitgestellt wurden.
6.9. Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf Wartungs-/Reparaturteile, die infolge ihrer stofflichen Beschaffenheit oder nach der Art ihrer Verwendung einem

vorzeitigen Verbrauch unterliegen. Ferner bezieht sich die Mängelhaftung nicht auf normalen Verschleiß und auf solche Schäden, die ungeeigneten Betriebs-
und Einbauverhältnissen, unsachgemäßer Lagerung , unsachgemäßer Montage durch Dritte oder den Auftraggeber selbst oder mangelhafter Wartung ihre
Ursache hat.

6.10.Für Schäden aus vor oder nach Vertragsabschluß erteilten Vorschlägen, Beratungen, Anleitungen und aus der Verletzung sonstiger vertraglicher Nebenpflichten
sowie  des Rechts der unerlaubten Handlung ist jegliche Haftung auch unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, es sei denn, daß sie auf
zumindest grobem Verschulden beruht. Für Erfüllungsgehilfen ist die Hafrtung darüber hinaus auf solche Schadensfälle beschränkt, die typischerweise bei
Wartungs-/Reparaturarbeiten auftreten.

6.11.Für den Fall einer von uns zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung ist der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Kaufleuten sind in diesem
Fall Schadensersatzansprüche nur gegeben, soweit die von uns zu vertretende Unmöglichkeit gegenüber Nichtkaufleuten, auf die typischerweise durch die
Unmöglichkeit hervorgerufenen Schäden. Die Haftungshöchstsumme für Schäden aufgrund von uns zu vertretender Unmöglichkeit beträgt EUR 500,--

7. Werden von uns Lieferungen von Anlagen im Rahmen Ihres Auftrages vorgenommen, so gelten zusätzlich die hierfür gesondert übergebenen Bedingungen.
8. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für die von uns zu erbringenden Leistungen und die vom Käufer zu erbringenden Geldleistungen ist Oststeinbek. Soweit der Käufer Vollkaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, ist Hamburg ausschließlicher
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen
uns und dem Käufer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

9. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt.
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

Kombinations -
DMS - Wassererwärmungs -

System

System vor Inbetriebnahme (befüllt)

System beim Be- oder Entladen

Beladen

Entladen

System Beladen - Zirkulation in Betrieb
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(1) Durchfluß-Wassererwärmer
(2) Warmwasser-Speicher
(3) Wassertemperaturregler
(4) Speicher-Ladepumpe
(5) Fühleranschluß
(6) Taco-Setter
(7) Absperrarmatur
(7.1) Entleerung
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Trinkwasser-Erwärmung mit
DMS - Kombinations-Wassererwärmungs-Systemen

Montageanleitung

Alle Komponenten innerhalb der werkseitig fertig vormontierten und verrohrten KWS-K-Systeme, sind aus korrosionsbeständigem Material
hergestellt. Das Trinkwarmwasser- und Trinkwasserzirkulations-Rohrnetz, das den DMS-KWS-K-Systemen nachgeschaltet wird/ist, darf aus
korrosionstechnischen Gründen nicht in verzinktem Stahlrohr ausgeführt werden/sein. Die Aufstellung und Installation der Geräte hat in einem
frostgeschützten Raum zu erfolgen und muß von einer anerkannten Fachfirma ausgeführt werden. In die Zuleitungen der Primär- und Sekundärseite
müssen Schmutzfänger bzw. sollten Feinfilter eingebaut werden. Die Rohrleitungen sind spannungsfrei zu verlegen.

Sicherheitstechnische Ausrüstung

Die sicherheitstechnische Ausrüstung des Speichers zusammen mit dem Durchfluß-Wassererwärmer ist in der DIN 4753, Teil 1, geregelt.
Darüberhinausgehende Anforderungen und Vorschriften vom Betreiber des Primär-Netzes, z.B. Fernheizbetreiber, sind zu beachten. Außerdem
gilt für die wasserseitige Installation u.a. die DIN 1988 sowie eventuell Vorschriften des örtlichen Wasserversorgungsunternehmens.

Arbeitsweise der DMS-KWS und KWS-K-Systeme:

Beladung:

Aus dem Warmwasser-Speicher (2) fließt der Speicher-Ladepumpe (4) kaltes Wasser zu, welches im Durchfluß-Wassererwärmer (1) auf
Solltemperatur erwärmt wird und von dort in den oberen Bereich des Warmwasser-Speichers (2) fließt. Ist das gesamte Speicherwasser auf
Solltemperatur erwärmt, ist der Ladevorgang beendet, schließt der Wassertemperaturregler (3) und der Heizwasserzufluß wird unterbrochen.

Zapfung:

Wird an den Zapfstellen Warmwasser entnommen, so fließt über den Durchfluß-Wassererwärmer (1) nur soviel Wasser, wie auf Solltemperatur
erwärmt werden kann, die darüber hinausgehende Menge fließt über den Warmwasser-Speicher (2) zu den Zapfstellen. Hierzu ist es nötig, die
Leistung der Speicher-Ladepumpe über den Taco-Setter (6) mit dem Primär-Anschlußwert abzustimmen. Anderenfalls tritt bei zu großer Speicher-
Ladepumpenleistung aus dem Durchfluß-Wassererwärmer Wasser mit zu niedriger Temperatur aus, oder der Primär-Anschlußwert wird nicht
ausgenutzt. In beiden Fällen kommt es zu Reklamationen wegen Minderleistung. Der Taco-Setter (6) muß derart eingeregelt werden, daß bei voll
geöffnetem Wassertemperaturregler und Mindest-Vorlauftemperatur des Heizwassers, die Solltemperatur des Warmwassers am Austritt aus dem
Durchfluß-Wassererwärmer erreicht ist. An dieser Stelle soll auch der Regelthermostat des Wassertemperaturreglers montiert sein.

Zapfruhe / Zirkulationsbetrieb:

Um möglichst umgehend nach Öffnen eines TWW-Zapfhahns richtig temperiertes Wasser zur Verfügung zu haben, wird die Zirkulation betrieben.
Vom Austritt aus dem TWW-Speicher bis zum Wiedereintritt über den Zirkulationsanschluß in den Speicher, sollte das Wasser um nicht mehr als
5 K auskühlen. Die einzelnen Steige- und Zirk.-Stränge sind einzuregulieren, um die Gesamtanlage hygienisch einwandfrei betreiben zu können.

Größtmögliche Leistung

Durch die Kombinationsmöglichkeit von großen Warmwasser-Speichern mit Durchfluß-Wassererwärmern kleiner Leistung und umgekehrt, ist das
DMS-KWS-System jeder Leistungsanforderung bei unterschiedlichsten Voraussetzungen und Gegebenheiten anzupassen. Die Speicherinhalte
werden optimal genutzt, da das gesamte Speicherwasser erwärmt wird. Toträume durch eingebaute Heizregister oder seitlich eingeführte
Kaltwasser-Anschlüsse gibt es nicht.

Inbetriebnahme

1.) Überzeugen Sie sich von der ordnungsgemäßen Installation der Geräte primär- und sekundärseitig. Beachten Sie auch das Installationsschema,
das jeder Anlage bei der Anlieferung beiliegt (angeheftet ist).

2.) Nehmen Sie zunächst die Sekundärseite, den Warmwasserspeicher (2) in Betrieb, d.h. öffnen Sie langsam die Absperrventile in der Kaltwasser-
zuleitung, der Warmwasserleitung hinter dem Speicher  und anschließend umgehend eine Warmwasserzapfstelle. Entlüftung. Warten Sie so
lange, bis aus dieser Zapfstelle gleichmäßig Wasser austritt und schließen Sie dann das Zapfventil.

3.) Schalten Sie dann die Speicher-Ladepumpe (4) ein und entlüften nochmals über eine Warmwasserzapfstelle.
4.) Nehmen Sie dann die Primärseite des Durchfluß-Wassererwärmers in Betrieb.

a) Beachten Sie zunächst die Vorschriften des Fernheizbetreibers oder des Kesselherstellers.
b) Das Heizwasser muß ständig mit mindestens 70°C am Durchfluß-Wassererwärmer anstehen. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um eine

Sonderanlage mit einer speziellen Betriebsanleitung!
c) Öffnen Sie dann langsam die Absperrventile in der Vor- und Rücklaufleitung.
d) Stellen Sie den Regelthermostat auf den Sollwert. Die Speicherwassertemperatur sollte auf max. 60°C eingestellt werden, um Kalkaus-

fällungen zu vermeiden.
5.) Stimmen Sie den Volumenstrom der Speicher-Ladepumpe (4) über den Taco-Setter (6) mit der Leistung auf der Primär-(Heizwasser)-Seite ab.

Andernfalls kommt es zu Minderleistungen des Systems.
6.) Überprüfen Sie, ob der Wassertemperaturregler schließt, wenn der Sollwert erreicht ist. Ggf. Wassertemperaturregler nachregulieren.
7.) Überprüfen Sie die technisch richtige Installation der Zirk.-Pumpe und des Rückflußverhinderers in der Zirk.-Leitung und nehmen Sie dann die

Pumpe in Betrieb.
8.) Die Ladepumpe (4) und Zirk.-Pumpe sind aus hygienischen Gründen und aus Gründen der Betriebssicherheit ständig zu betreiben. Andernfalls

kann es zur Unterversorgung und zu nicht ausreichend erwärmten Wasser kommen.

Wenn alle Anlagenkomponenten eingestellt und aufeinander abgestimmt sind, arbeitet die Anlage selbstständig weiter.

Überprüfung und Wartung

Die Sicherheits- und Regelorgane sind regelmäßig zu überprüfen. Einmal im Jahr ist die Gesamtanlage auf ordnungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Dies hat durch eine Fachfirma zu erfolgen wobei die DIN 1988 Teil 8 zu beachten ist.
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KWS-K-System Serie TOP
Zentrale Trinkwasser - Erwärmungsanlagen

in kürzester Lieferzeit

für den Wohnungsbau, ausgelegt nach DIN 4708 und

Fahrweise nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Verminderung des Legionellenwachstums)

DMS KWS-K Systeme auf der Trinkwasserseite (Sekundärseite) mit fertiger

verschweißter Edelstahl-Verrohrung - abnehmbar!

KWS-K-System Serie TOP

auf Wunsch mit zusätzlichem Legiokill-Desinfektionsvolumen:
System Legiomin® zur Abtötung von Legionellen

*  Wassertemperaturregler werden separat ausgelegt und angeboten!
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primär sekundär           max. Druckverlust Primär
max. zul. Betriebstemp. 185°C    95°C A) 100 mbar C) 95 mbar E) 60 mbar
max. zul. Betriebsdruck 25 bar   10 bar B)   40 mbar D) 70 mbar F) 40 mbar

Wassertemperaturregler werden separat ausgelegt und angeboten!

auf Wunsch: Ausführung Legiomin® mit zusätzlichem Desinfektionsvolumen

Auslegungsdatenblatt KWS-K-System Serie TOP

KWS-K System
Speichergröße (l)

Anschlußwert (kW)

kann versorgen
nach DIN 4708
max. NL-Zahl

Maße (mm) Gewicht

H ød øD kg

150  -   16 - ... *    3 1460 400 560 72

225  -   20 - ... *    6 1470 500 660 95

300  -   20 - ... *    8

1720 500 660

120

300  -   30 - ... *   11 122

300  -   40 - ... *   14 125

300  -   60 - ... *   20 128

300  -   85 - ... *   28 132

400  -   20 - ... *   11

1750 600 760

145

400  -   30 - ... *   15 147

400  -   40 - ... *   18 150

400  -   60 - ... *   25 153

400  -   85 - ... *   32 157

500  -   30 - ... *   17

1804 650 810

160

500  -   40 - ... *   21 163

500  -   60 - ... *   27 165

500  -   85 - ... *   37 168

500  - 110 - ... *   45 172

500  - 135 - ... *   56 175

650  -  40 - ... *   24

1830 750 910

195

650  -  60 - ... *   33 198

650  -  85 - ... *   43 200

650  - 110 - ... *   53 203

650  - 135 - ... *   63 210

750  -  60 - ... *   36

1850 800 960

220

750  -  85 - ... *   47 225

750  - 110 - ... *   58 230

750  - 135 - ... *   67 235

750  - 160 - ... *   77 240

750  - 180 - ... *   85 245

1000 -   85 - ... *   54

2103 850 1010

310

1000 - 110 - ... *   66 315

1000 - 135 - ... *   80 320

1000 - 160 - ... *   87 325

1000 - 180 - ... *   98 330

1000 - 205 - ... * 110 340

* Temperaturfall A - F

Trinkwasser-Erwärmung von 10 → 60°C
Primär-Temperaturfälle
A) 70→ 40°C B) 80→ 30°C C) 70 → 25°C D) 75 → 20°C E) 65 → 25°C F) 70 → 20°C



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

(1) Edelstahl-Platten-Wärmeübertrager
(2) Edelstahl-Warmwasser-Speicher
(3) Wassertemperaturregler
(4) Ladepumpe
(5) Fühleranschluß

(5.1) Anschluß für Vorrangfühler oder STW
(6) Taco-Setter
(7) Absperrarmaturen

(7.1) Entleerung
(10) Isolierung

Alle Positionen, außer Pos 3,
untereinander fertig montiert.

Z
irk

ul
at

io
n:

 L
ie

fe
ru

ng
 u

nd
 M

on
ta

ge
 b

au
se

its

DMS - KWS - K -TOP
DMS - Kombinations - Wassererwärmungs - System - Kompakt

Serie TOP - Edelstahlausführung
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS KWS-K-System
Kombinations-Wassererwärmungs-System-Kompakt
Edelstahlausführung, fertig verrohrt *,
(aus hygienischen Gründen keine Wellrohrverbindungen)

Typ: KWS-K
bestehend aus:

Durchflußwassererwärmer
als Kompakt-Platten-Wärmeübertrager in gelöteter Ausführung
Material 1.4401, mit Isolierung
Typ: PS-LG

Stück
Warmwasser-Speicher ohne Heizfläche, als Ladespeicher
Typ: EBS -
berechnet u. gefertigt nach DIN 4753 Teil 1 u. Werksnorm,
TÜV - vorgeprüft *,
Ausführung: stehend, Material Edelstahl, Qualität 1.4571,
im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine Sickennaht)
Anschlüsse: KW, WW u. Ladung flachd. Verschraubung*, Außengew.*,
Flanschen*, alle weiteren Anschlüsse mit Innengewinde, Kaltwasser-
einbindung am tiefsten Punkt, keine Toträume, Strömungsdämpfer, Kalt-
Warmwassertrennschicht kleiner 100 mm, ohne weitere Verwirbelungs-
zonen. Abnehmbare Isolierung nach EnEV, recyclebar,
          Reinigungs- und Besichtigungsöffnung nach DIN 4753 für Wartung
nach DIN 1988 Teil 8

Speicherlade-PumpeMaterial Edelstahl*/Bronze*
Typ:

Fühleranschluß
Typ:

Einstellarmatur mit Bypaß-Durchflußmesser (Taco-Setter)
Typ:  23 -

- * incl. Absperrarmaturen, Entleerung, Sicherheitsventil* und
 Thermometer* als Einheit fertig verrohrt, ausgen. Pos. 3,

max. Betriebsdruck /-temp.: Warmwasser 10 bar/   95°C
Heizwasser 25 bar/  185°C

Durchmesser / Tiefe: /  mm

Höhe über alles:  mm

Gewicht:  kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum System-Komplett-Preis von:

Wassertemperaturregler (lose beigelegt)
*Durchgangs-/ *Dreiwege- *verteil- *misch - Ventil
mit*/ohne* STB,
Typ:
Mehrpreis:

(1)

(2)

(3)

*Nichtzutreffendes streichen

(4)

(5)

(6)
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

(1) Edelstahl-Platten-Wärmeübertrager
(2) DMS-Legiokill-Speicher
(3) Wassertemperaturregler
(4) Ladepumpe
(5) Fühleranschluß
(6) Taco-Setter
(7) Absperrarmaturen

(7.1) Entleerung
(8) Sicherheitsventil
(9) Entlüftung

(10) Isolierung

Alle Positionen, außer Pos. 3, 12 und 13
untereinander fertig montiert.

DMS - KWS - K - System Legiomin®

DMS - Kombinations - Wassererwärmungs - System - Kompakt
Trinkwasser-Erwärmungsanlage mit integrierter verfahrenstechnischer

Maßnahme zur Verhinderung des Legionellenwachstums.
Fahrweise nach DVGW-Arbeitsblatt W 551, 4/2004. Mit thermischer Desinfektion

durch definierte Verweilzeit des auf 60°C erwärmten Wassers im Legiokill-Speicher

06
/0

5 
Ä

n
d

er
u

n
g

en
 g

le
ic

h
 w

el
ch

er
 A

rt
 v

o
rb

eh
al

te
n

1

0 7

Z
ir

ku
la

tio
n:

 L
ie

fe
ru

ng
 u

nd
 M

on
ta

ge
 b

au
se

its

Register_01.p65 11.07.2005, 09:207



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS KWS-K-System Legiomin®

Kombinations-Wassererwärmungs-System-Kompakt-Legionellengeschützt
Trinkwasser-Erwärmungsanlage mit integrierter verfahrenstechnischer Maß-
nahme, zur Verhinderung des Legionellenwachstums. Fahrweise nach DVGW-
Arbeitsblatt W 551, 4 / 2004 mit thermischer Desinfektion durch definierte
Verweilzeit des auf 60°C erwärmten Wassers im Legiokill-Speicher. Für
Verbrühungsschutz an den Zapfstellen ist gemäß Normen und Verordnungen
zu sorgen!
Edelstahlausführung, fertig verrohrt*,
(aus hygienischen Gründen keine Wellrohrverbindungen)

Typ: KWS-K-Legiomin®

bestehend aus:

Durchflußwassererwärmer
als Kompakt-Platten-Wärmeübertrager in gelöteter Ausführung
Material 1.4401, mit Isolierung
Typ: PS-LG

DMS-Legiokill-Speicher ohne Heizfläche, als Ladespeicher
Typ: EBS -                      LK
in stehender Ausführung, mit speziellen Einbauten zur Sicherung der
nötigen Verweilzeit zwecks Legionellendesinfektion, komplett aus Edelstahl
1.4571, im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine Sickennaht)
Inhalt einschl. Desinfektionsvolumen:   l
Anschlüsse: KW, WW u. Ladung flachd. Verschraubg.*, Außengew.*, alle
weiteren Anschlüsse mit Innengew., Kaltwassereinbindung am tiefsten Punkt,
keine Toträume, Strömungsdämpfer, Kalt-Warmwassertrennschicht kleiner
100 mm, ohne weitere Verwirbelungszonen. Abnehmbare Isolierung nach
EnEV, recyclebar, Reinigungs- u.Besichtigungsöffnung nach DIN 4753,
für Wartung nach DIN 1988 Teil 8

Speicherlade-PumpeMaterial Edelstahl*/Bronze*
Typ:

Fühleranschluß
Typ:

Einstellarmatur mit Bypaß-Durchflußmesser (Taco-Setter)
Typ:  23 -

-  * incl. Absperrarmaturen, Entleerung, Sicherheitsventil und
Thermometer als Einheit fertig verrohrt, ausgen. Pos. 3,

max. Betriebsdruck /-temp.: Warmwasser 10 bar/  95°C
Heizwasser 25 bar/  185°C

Durchmesser / Tiefe: / mm
Höhe über alles:  mm
Gewicht:  kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum System-Komplett-Preis von:

Wassertemperaturregler (lose beigelegt)
*Durchgangs-/ *Dreiwege- *verteil- *misch - Ventil mit*/ohne* STB,
Typ:

Mehrpreis:

*Nichtzutreffendes streichen

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(3)
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen
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EDELSTAHL - TRINKWASSER - ERWÄRMUNGSSYSTEM

SERIE - COM
• für den Einsatz in Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern

sowie in kleinen Hotels und Betriebsgebäuden
• Zertifiziertes Material 1.4521 entsprechend EN-29002 im Stumpf-

wendelnahtverfahren geschweißt (keine Sickennaht)
• incl. 40 mm FCKW-freier Hartschaumisolierung entspr. EnEV mit

fest montierter weiß lackierter Blechabdeckung, incl. Stellfüße
• kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmeübertrager
• Grundfos/Wilo Trinkwasserladepumpe und Taco-Setter
• geschweißte Edelstahlverrohrung

Trinkwasser-Erwärmung von 10 60°C  Primär 70 40°C    andere Temperaturen auf Anfrage!

auf Wunsch: Ausführung Legiomin® mit integriertem Desinfektionsvolumen zum sicheren thermischen
Abtöten von Legionellen

Wassertemperaturregler werden separat
ausgelegt und angeboten!

primär sekundär
max. zul. Betriebstemp. 185°C    95°C
max. zul. Betriebsdruck 25 bar   10 bar
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen
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DMS COM-System
Kombinations-Trinkwassererwärmungssystem
Edelstahlausführung, fertig verrohrt,
(aus hygienischen Gründen keine Wellrohrverbindungen)

Typ: COM                 /
bestehend aus:

Durchflußwassererwärmer
als Kompakt-Platten-Wärmeübertrager in gelöteter Ausführung
Material 1.4401, mit Isolierung
Typ: PS-LG

Warmwasser-Speicher ohne Heizfläche, als Ladespeicher
Typ: TWS -
gefertigt nach Werksnorm
Ausführung: stehend, Material Edelstahl, WN 1.4521, im Stumpf-
wendelnahtverfahren geschweißt (keine Sickennaht)
Anschlüsse:
Alle Anschlüsse mit ¾" Innengewinde und Besichtigungsöffnung im
zylindrischen Teil.
Isolierung direkt aufgeschäumt mit weiß lackiertem Blechmantel nach
EnEV, recyclebar.
Durchmesser mit Isolierung: 580 mm
Höhe über alles:  mm
Gewicht: kg

Speicherlade-Pumpe Material Edelstahl
Typ:

Fühleranschluß
Typ:

Einstellarmatur mit Bypaß-Durchflußmesser (Taco-Setter)
Typ:  23 - Einstellung: l/min

incl. Absperrarmatur und Thermometer als Einheit fertig verrohrt,
ausgenommen Wassertemperaturregler (Pos. 3)

max. Betriebsdruck /-temp.: Warmwasser         10 bar/ 95°C
Heizwasser       25 bar/ 185°C

min. Aufstellfläche: 800x1100 mm
erforderliche lichte Höhe: mm
Gewicht: kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum System-Komplett-Preis von:

Wassertemperaturregler, ohne Hilfsenergie (lose beigelegt)
*Durchgangs-/ *Dreiwege- *verteil- *misch - Ventil mit*/ohne* STB,
Typ:
Mehrpreis:

(1)

(2)

(3)

*Nichtzutreffendes streichen

(4)

(5)

(6)

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS - KWS - K
DMS - Kombinations- Wassererwärmungs- System- Kompakt

Emaillierte Ausführung
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(1) Edelstahl-Platten-Wärmeübertrager
(2) Emaillierter-Warmwasser-Speicher
(3) Wassertemperaturregler
(4) Ladepumpe
(5) Fühleranschluß
(6) Taco-Setter
(7) Absperrarmaturen
(7.1) Entleerung
(8) Sicherheitsventil
(9) Anode
(10) Isolierung
(11) Thermometer

Alle Positionen, außer Pos 3,
untereinander fertig montiert.
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS KWS-K-System
Kombinations-Wassererwärmungs-System-Kompakt
Emaillierte Ausführung, fertig verrohrt*,
(aus hygienischen Gründen keine Wellrohrverbindungen)

Typ: KWS-K
bestehend aus:

Durchflußwassererwärmer
als Kompakt-Platten-Wärmeübertrager in gelöteter Ausführung
Material 1.4401, mit Isolierung
Typ: PS-LG

Stück
Warmwasserspeicher ohne Heizfläche, als Ladespeicher,
Typ: FM*/FFM*
berechnet  u. gefertigt nach DIN 4753 Teil  1,
Ausführung: stehend, Material Stahlblech mit Korrosionsschutz
durch Doppelvakuum-Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3 durch
Schutzanode,
Anschlüsse: KW,WW u. Ladung Außengewinde, alle weiteren
Anschlüsse mit Außengewinde. Abnehmbare Isolierung nach 
EnEV, recyclebar, Reinigungs- u. Bes.-Öffnungen nach
DIN 4753, für Wartung nach DIN 1988 Teil 8,
Schutzanode Ausf.: Magnesium*, Fremdstrom*,

Speicherlade-Pumpe Material Edelstahl*/Bronze*
Typ:

Fühleranschluß
Typ:

Einstellarmatur mit Bypaß-Durchflußmesser (Taco-Setter)
Typ:  23 -

- * incl. Absperrarmaturen, Entleerung, Sicherheitsventil* und
Thermometer* als Einheit fertig verrohrt, ausgen. Pos. 3,

max. Betriebsdruck /-temp.: Warmwasser 10 bar/ 95°C
Heizwasser 25 bar/ 185°C

Durchmesser / Tiefe: /          mm
Höhe über alles: mm
Gewicht: kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum System-Komplett-Preis von:

Wassertemperaturregler (lose beigelegt)
*Durchgangs-/ *Dreiwege- *verteil- *misch - Ventil
mit*/ohne* STB,
Typ:
Mehrpreis:

*Nichtzutreffendes streichen

(1)

(2 )

(4 )

(6 )

(5 )

(3 )
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

heiko rudolph
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die intelligenten Regelungen für DMS-Trinkwasser-Erwärmungs-Systeme ...

... mit großer Wirkung:

Leistungsabhängiges Pumpenmanagement im Ladesystem durch mikroprozessorgesteuerte Pumpen im Heizkreis
(P1), Trinkwasserladestrang (P2) und Zirkulationskreis (P3). Jede Pumpe wird bedarfsbezogen dynamisch gesteuert.
Die heizungsseitige Regelung entfällt! Einstellarmaturen begrenzen keine Wassermengen mehr, denn Autos fährt
man auch nicht mit Vollgas (Pumpenleistung) und regelt die Geschwindigkeit mit der Handbremse (Durchflußbegrenzer
oder schließendes Heizungsregelventil)

Vorteile für Sie :

Komplettsystem mit allen Pumpen anschlußfertig intern verrohrt und verdrahtet. Optimale Anpassung an jede aktuelle
Betriebsbedingung - jeder Pumpe wird die Leistung zugeordnet, die der jeweilige Bedarf fordert.

• Pumpenenergie reduziert
• Verkalkungsgefahr vermindert
• Primärrücklauftemperatur niedrigst
• Speichervolumen 100 Prozent genutzt
• periodische thermische Desinfektion einstellbar
• Regelung programmiert

• Speicher aufstellen
• Ladegruppe montieren

• wasserseitig verbinden
• Strom auflegen

• System mit Wasser füllen
• einschalten - fertig !

• bis zur Wartung (DIN 1988 Teil 8 !) „vergessen“

DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH
Im Hegen 14a, 22113 Oststeinbek

e-mail: info@dms-online.de
Internet: http://www.dms-online.de

Telefon: 040/713 909 - 0
Telefax: 040/713 909 - 87

Das optimale System für Niedertemperatur,
Brennwerttechnik, alternative Energiequellen
und Fernheizung.
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Hygienisch sinnvolles Nutzen alternativer Energiequellen ...

... z.B. Solarenergie oder Abwärme aus Kälteanlagen:
Besonders aus hygienischen Gründen und der Forderung der Trinkwasserverordnung 2001, in Kraft seit 01.01.2003,
sollte Energie aus alternativen Quellen in Heizwasser-Pufferspeichern bevorratet werden.

• Alternative Energie kann nicht ganzjährig ein Temperaturniveau halten, das zur Wassererwärmung auf 60°C und zur
Legionellenprophylaxe notwendig ist.

• Trinkwasser im Warmwasserspeicher ist immer 100% ohne Totraum auf 60°C zu erwärmen.

• Speicher-Wassererwärmer mit innenliegendem Heizregister erfüllen diese Forderung meistens nicht und kühlen das
Heizmedium nicht optimal aus. Hervorragend geeignet für hygienisch einwandfreien Betrieb sind Speicher-Lade-
systeme in spezieller Ausführung.

DMS-Thermodrive®-Systeme mit zwei Wärmeübertragern sind die Lösung:

• Trinkwarmwasser- oder Legiokillspeicher werden ohne Totraum 100% geladen.

• Bei Zapf- und Ladebetrieb ist die Trinkwasser-Eintrittstemp. in den Vorwärmer die Kaltwassertemperatur. Die ge-
speicherte alternative Energie aus dem Pufferspeicher wird weitestgehend über den Vorwärmer ausgekühlt (auf ca.15°C).

• Ist die Temperatur im Pufferspeicher zu niedrig um das Trinkwasser auf 60°C zu erwärmen, erfolgt die Anpassung des
Volumenstroms leistungsgeregelt über Pumpe (P3). Die Auskühlung des Primärmediums ist optimiert und die Schich-
tung im Pufferspeicher bleibt erhalten. Die Solltemperatur des Trinkwassers wird über den Nachwärmer leistungs-
geregelt über Pumpe (P1) sichergestellt.

• Bei Temperaturen >65°C im Pufferspeicher erfolgt die Speicherladung auf 60°C vollständig über die Wärmerück-
gewinnung.

Fordern Sie uns:

Die DMS-Thermodrive®-Regelung ist mit allen DMS-Wassererwärmersystemen, vom KWS-K-Speicherladesystem bis
zum DMS-HORNE-Legiokill®-System mit vollständiger Desinfektion des Zirkulationsvolumenstroms und darüberhinaus
für weitere besondere Anforderungen einzusetzen.

Unsere Fachberater in Ihrer Nähe unterstützen Sie gern bei der Auswahl und Auslegung des für Ihren speziellen
Bedarfsfall optimierten Systems.

TTTTTHERMODRIVEHERMODRIVEHERMODRIVEHERMODRIVEHERMODRIVE     
®®®®®

DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH
Im Hegen 14a, 22113 Oststeinbek

e-mail: info@dms-online.de
Internet: http://www.dms-online.de

Telefon: 040/713 909 - 0
Telefax: 040/713 909 - 870
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wirksamsten
+ wirtschaftlichsten
+ sichersten
= richtigen Systeme

LEGIONELLEN-PROPHYLAXE
durch thermische Desinfektion in

Trinkwasser-Erwärmungsanlagen und in
warmwasserführenden Rohrleitungsnetzen von

Krankenhäusern, Hotels, Senioren-Wohnanlagen,
Pflegeheimen, Dusch- u. Waschräumen in Industrie-

betrieben, Sportstätten, Schwimmhallen sowie
Wohnhäusern und ähnlichen Gebäuden.

8. überarbeitete Auflage Juni 2006

Gegenüberstellung verschiedener
Systeme und Auswahl der

LEGIONELLEN?

DMS   -Legiokill®

TÖTET JEDE!
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- Ansprechpartner in Ihrer Nähe

1
+

2.0

Burkhard Schöps
DMS Wasser - Wärmetechnik GmbH
Im Hegen 14a
22113 Oststeinbek
Tel.: 040 - 713 909 - 56 Fax: - 87
Auto: 0172 - 400 06 27
e-mail: b.schoeps@dms-online.de

4

Rolf Sehlmeyer
Hans-Kamps-Weg 16
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 - 69 99 - 45 Fax: - 46
Auto: 0172 - 403 80 92
e-mail: r.sehlmeyer@freenet.de

7

Franz-Jörg Zuckschwerdt
Bäckerstr. 41
14770 Brandenburg
Tel.: 03381 - 22 41 47 Fax: 22 41 47
Auto: 0172 - 400 06 29

10

Thiemann Industrievertretungen GmbH
Lambertiweg 42
48607 Ochtrup
Tel.: 02553 - 29 80 Fax:  40 25
Auto: Lutz Thiemann 0172 - 689 62 86
Auto: Sven Thiemann 0172 - 535 44 42
thiemann-industrievertretungen@t-online.de

13

L. Babel - Industrievertretung
Florianweg 44
60388 Frankfurt/Main
Tel.: 06109 - 363 79 Fax: 312 34
Auto: 0170 - 270 82 94
e-mail: babel.lothar@t-online.de

16

Winfried Büche - Werksvertretungen
Biengerstr. 16
79238 Ehrenkirchen/Freiburg
Tel.: 07633 - 101 84 - 5 Fax: - 6
Auto: 0171 - 774 68 27
e-mail: info@bueche-online.de

1
+

2.1
+
6

Kai Zastrow
Am Hang 10
19086 Consrade
Tel.: 0385 - 207 31 - 85 Fax: - 86
Auto: 0172 - 382 82 40
e-mail: zastrow.schwerin@t-online.de

5

Thomas Jonat
Hans-Geitel-Str. 7
38126 Braunschweig
Tel: 0531 - 263 06 - 33 Fax: - 35
Auto: 0172 - 400 97 79
e-mail: t.jonat@dms-online.de

8

11

Ludwig Soltysik Industrievertretungen
Wacholderstraße 24
40489 Düsseldorf
Tel.: 0203 - 744 49 Fax: 743 16
Auto: 0172 - 210 72 39
e-mail: info@ludwigsoltysik.de
Gerd Nicoll Tel.: 0223 - 328 03 45

14

André Schmidt
Dora-Zschille-Straße 13
01257 Dresden
Tel.: 0351 - 403 44 - 65 Fax: - 75
Auto: 0172 - 430 83 52
e-mail: anna-sm@t-online.de

17

Meier Handelsvertretungsges. mbh
Laubendorfer Str. 1
90592 Schwarzenbruck
Tel.: 09128 - 91 47 - 0 Fax: - 91
Auto: 0171 - 771 09 45
e-mail: info@mhg-meier.de

Wolfgang Lesch
Ossastraße 39
12045 Berlin
Tel.: 030 - 343 387 - 38 Fax: - 41
Auto: 0172 - 430 19 62
e-mail: w.lesch@dms-online.de

3

Jörg Kruse
Pallasweg 6
23562 Lübeck
Tel.: 0451 - 5052 - 25  Fax: - 75
Auto: 0173 - 237 83 51
e-mail: ing.joerg.kruse@t-online.de

6

Lutz Feldbinder
Ahornstr. 72
19057 Schwerin
Tel.: 0385 - 484 11 20 Fax: 487 96 55
Auto: 0172 - 400 06 28
e-mail: lutz.feldbinder@t-online.de

9

Michael Hoßbach Industrievertretungen
Lustgarten 16
39317 Parey/Elbe
Tel: 039349 - 518 54 Fax: 530 00
Auto: 0173 - 233 84 14
hossbach.industrievertretungen@t-online.de

12

Gerd Zeihen GmbH - Ingenieurbüro
Am Ludwigsberg 78
66113 Saarbrücken
Tel.: 0681 - 48081/2 Fax: 48 08 3
Auto: Bernd Paries 0173 - 604 80 82
e-mail: zeihen-sb@t-online.de
Vertriebsbüro Luxemburg

15

Uwe Gröschner
Rohrer Straße 124
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711 - 719 62 - 88 Fax: - 89
Auto-Tel.: 0172 - 411 68 26
e-mail: u.groeschner@dms-online.de

18

Rudolf Unterholzner
Eschenweg 4
83714 Miesbach
Tel.: 08025 - 91 25 - 5 Fax: - 6
Auto: 0171 - 772 31 29
e-mail: r.uho@t-online.de

Vertriebsbüro Österreich
Conpur Wärmetechnik GmbH
Stefan Baumgartner
Ehrentaler Straße 26
A - 9020 Klagenfurt
Tel.: 0043 - 463 - 481 97 - 2 Fax: - 3
Auto:0043 - 664 - 21 39 641
e-mail: office@waermetauscher.at

Vertriebsbüro Schweiz
Aquatech Solution GmbH
Alejandro Schnyder
Blegistrasse 15
CH - 6340 Baar
Tel.: 0041 - 41 - 769 31 - 17 Fax: - 21
Auto: 079 608 93 33
e-mail: aquatech-solution@bluewin.ch

Vertriebsbüro Italien
E. Innerhofer AG
Brunecker Str. 14
I - 39030 St. Lorenzen
Tel.: 0039 - 0474 - 47 00 - 00 Fax: - 04
D. Schenk Tel.: 0039 - 348 019 96 90
W. Oberjakober Tel.: 0039 - 348 019 96 91
e-mail: info@innerhofer.it

DMS-Verkaufsleiter
Henning Grams
Kastanienallee 6 a
19071 Cramon
Tel.: 038871 - 572 73 Fax: 50 28
Auto: 0172 - 411 21 04
e-mail: dmscramon@t-online.de
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Verhinderung von Legionellen und Amöben in Trinkwasser-
Erwärmungsanlagen und im nachgeschalteten Rohrnetz

durch Auswahl des Trinkwassererwärmers oder des Trinkwassererwärmungssystems, der
oder das

Grundsatz:
Eine TW-Erwärmungsanlage kann nur bestimmungsgemäß betrieben werden, wenn sie
fachgerecht geplant und installiert wurde, sowie nach DIN 1988 gewartet wird. Dies gilt
auch für das Rohrleitungs- und besonders für das Zirkulationsleitungsnetz.

Bestimmungsgemäßer Betrieb (DIN 1988-4) bedeutet:
Betrieb der Trinkwasseranlage mit regelmäßiger Kontrolle auf Funktion und Mängelfreiheit,
sowie die Durchführung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen für den betriebs-
sicheren Zustand. Voraussetzung ist die Einhaltung der zur Planung und Errichtung zugrunde-
gelegten Betriebsbedingungen.

Diese Vorteile bieten Ihnen die Anlagen konzipiert, gebaut und betrieben nach dem

DMS-HORNE-Legiokill®-System
und dem

DMS-Legiokill®-System Desin-Therm®

- ein Legionellenwachstum sicher ver-
hindert

- die mit dem Kaltwasser eintretenden
Legionellen u. Amöben im Speicher sicher
abtötet

- verhindert, dass Legionellen u. Amöben
ins Rohrnetz gelangen

- Ablagerungen von Härtebildnern im Rohr-
netz vermindert

- einen wirtschaftlichen Betrieb zulässt

- eine Verbrühungsgefahr an den Zapf-
stellen ausschließt

- bei Zapfruhe ständig das Zirkulations-
wasser thermisch desinfiziert

- einfach und übersichtlich zu bedienen
und auf bestimmungsgemäßen Betrieb
überprüfbar  ist

- sowohl für Neuanlagen als auch für die
Sanierung von älteren Anlagen geeignet
ist.
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HORNE-Legiokill®-Modul
im 2. Bauabschnitt ergänzt um Legiokill®-Modul

KWS-K-Legiomin®-Modul
1. Bauabschnitt

DMS-HORNE-Legiokill®-System

Möglichkeit: Ausführung in 2 Bauabschnitten
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Erläuterungen zu den DVGW-Arbeitsblättern
1.) W 551 April 2004 mit dem Titel "Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen;

Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums;
Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen"

In dem Arbeitsblatt sind die Anforderungen zusammengefasst und überarbeitet
worden, die zuvor bereits in den beiden Arbeitsblättern W 551 und W 552 von
1993 bzw. 1996 festgelegt worden sind.

2.) W 553 Dez. 1998 mit dem Titel "Bemessung von Zirkulationssystemen in zentralen Trinkwasser-
erwärmungsanlagen"

Es gilt für die Planung, Errichtung und den Betrieb von zentralen Trinkwasser-
erwärmungsanlagen.

zu 1: Das DVGW-Arbeitsblatt W 551
- ist eine Empfehlung
- schließt den Geltungsbereich der Trinkwasser-Verordnung für die Trinkwasser-Hausinstallation

und die daraus erwachsenden Rechtspflichten für die Betreiber dieser Anlagen nicht aus
- auf erhöhte Thermoresistenz von Amöben u./o. intrazellulär von Amöben lebenden Legionellen

im Vergleich zu freilebenden Legionellen wird nicht eingegangen

Der Hinweis im Arbeitsblatt W 551 unter Pkt. 2 Anwendungsbereich

Zitat: “Grundsätzlich besteht die Möglichkeit auch mit anderen technischen Maßnahmen und Verfahren das
angestrebte Ziel dieses Arbeitsblattes einzuhalten. In diesen Fällen müssen die einwandfreien
Verhältnisse durch mikrobiologische Untersuchungen nachgewiesen werden.”

birgt die Gefahr einer nicht zu unterschätzenden Fehlinterpretation in sich.

Es wird suggeriert:
Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen die mit 60°C - 55°C betrieben werden,
müssten nicht mikrobiologisch untersucht werden.

Das ist eindeutig falsch!

Auch diese Anlagen stehen hinsichtlich des einwandfreien hygienischen Betriebes in der vollen Verantwort-
lichkeit des Betreibers. Auf die erhöhte Thermoresistenz von intrazellulär in Amöben lebenden Legionellen,
wie oben bereits erwähnt, wird im Arbeitsblatt nicht eingegangen, obwohl dieses durch umfangreiche
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bewiesen ist.

TW-Erwärmungs- und TW-Leitungsanlagen, die nach dem Arbeitsblatt W 551 gebaut und betrie-
ben werden:

- erfordern erhöhten Energieeinsatz wegen hoher Temperaturen im Leitungsnetz
- erfordern Verbrühungsschutz an Auslaufarmaturen gemäß DIN 1988 - Teil 2 - und Arbeitsstätten-

Verordnung
- erfordern erhöhten Wartungsaufwand der Armaturen durch erhöhte thermische Beanspruchung

und durch Härteausfällungen auch im Leitungsnetz

Das DVGW-Arbeitsblatt W 551
- gibt Vorgaben,  wie möglicherweise mit Legionellen kontaminierte Anlagen (Systeme) hygienisch/

mikrobiologisch zu untersuchen, zu bewerten und zu sanieren sind
- weist ausdrücklich auf den Geltungsbereich der Trinkwasser-Verordnung hin
- empfiehlt die Wartung der Anlagen nach DIN 1988, Teil 8

Empfehlung: Planer, Installateure und Betreiber von Trinkwasser-Erwärmungsanlagen und
- Systemen sollten neben den einschlägigen Normen diese Arbeitsblätter kennen.

Die Bilder 1 bis 6 zeigen Trinkwasser-Erwärmer, die in der dargestellten Art ein Legionellenwachstum
nicht verhindern können und eine Reihe von technischen und wirtschaftlichen Nachteilen
haben.

Die Bilder 7 bis 15 zeigen Trinkwasser-Erwärmungssysteme, die ein Legionellenwachstum mit techni-
schen und wirtschaftlichen Vorteilen sicher verhindern.



Bild 1 Speicher-Wassererwärmer

60°C (-5°C)

Der Raum unterhalb
der Heizfläche gilt
nach DIN 4708 als
"nicht wirksames
Speichervolumen"

- unbestimmte Temperatur
- Ablagerungen
- Legionellen-Vermehrung
  wird begünstigt

80°C
VL-Temp.

RL-Temp.
ca. 60°C

Entleerung

60°C (-5°C)

55°C (-5°C)

80°C
VL-Temp.

RL-Temp.
ca. 60°C

Betriebszustand
Zapfruhe

Betriebszustand
Zapfung
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Speicher-Wassererwärmer stehend
in dieser Bauart ungeeignet, um
Legionellenwachstum zu verhindern.
Auch ein Betrieb nach DVGW-Arbeits-
blatt W 551 schafft keine Verbesse-
rung.

55°C (-5°C)
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Strangregulierventil
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Nachteile:

Das Heizregister

- läßt nur unvollständige Aufheizung
des Speichers zu

- ist in seiner Leistung begrenzt
(Baumaße)

- kühlt das Heizwasser schlecht aus

- ist im Fernheizbetrieb sowie für
Niedertemperatur- und Brennwert-
Betrieb nicht geeignet.

- wirksame Reinigung nur nach De-
montage des Heizregisters möglich.

- großer Platzbedarf, hohe Wartungs-
kosten

- Keim- / Legionellenwachstum kann
nicht verhindert werden.

Zapfwassertemperatur bis 60°C!

Für wirksamen Verbrühungsschutz
an den Zapfstellen ist zu sorgen!

zur Kessel-
Regelung

Nachteile:

- Großer Speicher erforderlich

unterhalb der Heizfläche

- herrschen unbestimmte Tempe-
raturen

- lagern sich Härtebildner ab

- wird Keimwachstum auch von
Legionellen begünstigt

- hohe Turbulenz durch ungedämpfte
Wassereinführung

- bei Spitzenzapfung bricht Kaltwas-
ser bis zum Trinkwasser-Austritt
durch

Zapfwassertemperatur bis 60°C!

Für wirksamen Verbrühungsschutz
an den Zapfstellen ist zu sorgen!

Bild 2 Speicher-Wassererwärmer

zur Kessel-
Regelung

10°C TW-Eintritt mögliche
Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

10°C TW-Eintritt mögliche
Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988
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60°C (-5°C)

55°C (-5°C)

Der Raum unterhalb der Heizfläche
gilt nach DIN 4708 als
"nicht wirksames Speichervolumen"

80°C
VL-Temp.

RL-Temp.
ca. 65°C - 70°C

- unbestimmte Temperatur
- Ablagerungen
- Legionellen-Vermehrung
  wird begünstigt

10°C TW-Eintritt

60°C (-5°C)

55°C (-5°C)

Bild 3 Speicher-Wassererwärmer, liegend

Speicher-Wassererwärmer
liegend ungeeignet um ein
Legionellenwachstum zu ver-
hindern.

Betriebszustand
Zapfung

Betriebszustand
Zapfruhe
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Nachteile:
wie stehende Ausführung
in noch größerem Maße

Strangregulierventil

TWW versetzt mit Kaltwasser

Bild 4 Speicher-Wassererwärmer, liegend

Zapfwassertemperatur bis 60°C!

Für wirksamen Verbrühungsschutz
an den Zapfstellen ist zu sorgen!

80°C
VL-Temp.

RL-Temp.
ca. 65°C - 70°C

10°C TW-Eintritt

mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

Zapfwassertemperatur bis 60°C!

Für wirksamen Verbrühungsschutz
an den Zapfstellen ist zu sorgen!

mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988
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Bild 5 Speicher-Lade-System

Bild 6 Speicher-Lade-System

55°C (-5°C)

Ladung

min. 65°C

HW-VL

ca. 60°C

HW-RL

60°C (-5°C)
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60°C (-5°C)

55°C (-5°C)

Zapfung

T
h.

"E
IN

"

T
h

."
A

U
S

"

min. 65°C

HW-VL

ca. 20-25°C

HW-RL

Betriebszustand
Zapfung

Strangregulierventil

Zapfwassertemperatur bis 60°C!
Für wirksamen Verbrühungsschutz

an den Zapfstellen ist zu sorgen!

Speicher-Ladesystem mit Speichern in
dargestellter Bauart ungeeignet, um
Legionellenwachstum zu vermindern.
Auch ein Betrieb nach DVGW-Arbeitsblatt
W 551 schafft keine Verbesserung.

nachteilige konstruktionstechnische Merkmale

1. Sickennaht zwischen Boden und zyl. Schuß (Spaltbildung)

2. seitliche Kaltwassereinführung

3. keine wirksamen Strömungsdämpfer am Ein- und Austritt

3.1 große Mischzone

4. Entleerung über separaten Anschluß (nicht durchströmt)

5. keine homogenen, glatten wasserberührten Flächen

6. Magnesium-Anoden (Schlammbildung)

7. fehlender Entkeimungsraum (Keim-Barriere): eine definierte
Mindestverweilzeit des TWW im Speicher gibt es nicht

8. zu kleine oder fehlende Reinigungsöffnungen

nachteilige ausführungs u. betriebstechnische Merkmale

9. Pumpenschaltung (Lade- und Zirkulationspumpe)

10. Wellrohre (Ablagerungen u.U. hygienische Probleme)

11. langsam wirkende Regler

12. Zirkulation falsch eingebunden

13. Primär-RL-Temperaturbegrenzer zu niedrig eingestellt

14. Zwei oder mehr Speicher sind parallel angeschlossen

15. fehlende Einstellarmatur (ungenaue Volumenströme)

16. Falsche Anordnung der Sicherheitsventile mit langen, hygie-
nisch problematischen Zuleitungen. Das Sicherheitsventil
muß unabsperrbar an der Wärmeübergangsquelle montiert
werden.

9

6

1 u. 5

3 u. 7

12

9

2

8

1 u. 5

3.1

4

11

13

15

10

Betriebszustand
Zapfruhe

T
h.

"E
IN

"

T
h

."
A

U
S

"

30 l/min = 100 kW ^
Ladeleistung

"B"

"A"

40 m
20 s

16 16

mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 198810°C TW-Eintritt

mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

10°C TW-Eintritt

Zapfwassertemperatur bis 60°C!
Für wirksamen Verbrühungsschutz

an den Zapfstellen ist zu sorgen!
In einem Speicher-Ladesystem in dargestellter
Ausführung mit dem in Bild 5 ausgewiesenen
nachteiligen Merkmal des fehlenden Ent-
keimungsraumes (Keim-Barriere) im Speicher
kommt es bei Zapfung zur Durchströmung der
Lademenge von Punkt  "A"  nach Punkt  "B"
(Bild 5) in wenigen Sekunden.
Diese Zeit reicht nicht zur wirksamen thermi-
schen Desinfektion, also zur Abtötung der
Legionellen aus.

Durch die falsche Einbindung der Zirkulation
wird während Zapfruhe und weggeschalteter
Ladepumpe das Temperaturniveau im warm-
wasserführenden Rohrnetz zeitweilig unkon-
trolliert abgesenkt.



DMS
Kombinations

Wassererwärmungs
System

-Kompakt

z.B. KWS - K - Legiomin® 500 / 80 - E
mit Desinfektionsraum als
thermische Barriere gegen
Legionellen

Speicherinhalt

Anschlußwert in kW

Speicher Edelstahl Verrohrung neutr. Material
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Speicher-Ladesystem mit DMS - Legiokill® -Speicher

Vorteile: Serie: KWS - K - Legiomin®

- Abtötung der über das Kaltwasser in das System eintretenden Legionellen ist gesichert durch definierten
Desinfektionsraum und definierte Abtötungszeit im Legiokill®-Speicher (thermische Barriere)

- Härteausfällungen geschehen zum größten Teil in den Speichern und können hier abgeschlammt werden
- Überschüssige freie Kohlensäure verhindert weitgehend Härteablagerungen im Rohrnetz und damit das

Aufwachsen eines Biofilms
- Armaturen werden vor Ablagerungen weitgehend geschützt
- Geringere Störanfälligkeit und geringe Wartungskosten

- höhere Betriebssicherheit der Gesamtanlage

- Das System wird den Erfordernissen und Gegebenheiten optimal angepaßt

- Geringstmögliche Primär-VL-und-RL-Temperaturen

- Für Brennwerttechnik gut geeignet
- Für Fahrweise nach DVGW-Arbeitsblatt W551 gut geeignet

Verwendetes Material:

- Speicher und Verrohrungs-Formstücke aus Edelstahl 1.4571
- Wärmeübertrager aus Edelstahl 1.4401 kupfergelötet oder geschweißt

- Fittings und Armaturen aus Rotguß und Messing

- Keine Schlauch- oder Wellrohrverbindungen aus hygienischen Gründen

Verrohrung TW-seitig anschlußfertig weitgehend aus Edelstahl geschweißt mit:

- Sicherheitsventil, Absperrarmaturen, Thermometer, Entleerungs/Abschlamm-Kugelhahn

- Kaltwasser-Anschluß am tiefsten Punkt des Speichers

- Keine Todräume, vollständig aufladbar

- Reinigungs- und Besichtigungsöffnung nach DIN 4753 im zylindrischen Teil des Speichers

- Wartung nach DIN 1988 Teil 8 leicht durchführbar

- Abnehmbare Isolierung aus Weichschaum und reißfester Kunststofffolie, der Energieeinsparverordnung
entsprechend, recyclebar.
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Bild 7 Speicher-Lade-System DMS-KWS-K Legiomin®

Betriebszustand
Zapfung

4

Strangregulierventil

2

Bild 8 Speicher-Lade-System DMS-KWS-K Legiomin®

z.B. 30 l/min = 100 kW ^

Ladeleistung

Speicher-Ladesystem mit
Legiokill®-Speicher
- definierte Desinfektionszeit
- keine Turbulenzen im Speicher
- geringe Primär-Vorlauf und Rücklauf

Temperaturen
- für Brennwerttechnik gut geeignet
- für Fahrweise nach DVGW-

Arbeitsblatt W551 gut geeignet

2.1

10°C TW-Eintritt
mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

60°C (-5°C)

3 min. 65°C
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1

Ladung

60°C (-5°C)
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60°C (-5°C)
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Betriebszustand
Zapfruhe

ca. 60°C

HW-RL

Zirk.-Vol.-Strom
z.B. 1,2 m³/h

Speicher-Ladesystem mit
Legiokill®-Speicher
- kann den Erfordernissen und Gegeben-

heiten optimal angepaßt werden
- Keimvermehrung innerhalb des Systems

weitgehend ausgeschlossen
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22.1

10°C TW-Eintritt
mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

60°C (-5°C)

Zapfwassertemperatur bis 60°C!

Für wirksamen Verbrühungsschutz
an den Zapfstellen ist zu sorgen!

Zapfwassertemperatur bis 60°C!

Für wirksamen Verbrühungsschutz
an den Zapfstellen ist zu sorgen!
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DMS-Spezial-Trinkwasser-Erwärmungsanlagen

DMS-Legiokill®

im Sinne der TrinkwV 2001 §5 (1) legionellenfreie Trinkwasser-Erwärmungsanlagen mit
integrierter verfahrenstechnischer Maßnahme gemäß

DVGW-Arbeitsblatt W 551 Ausgabe April 2004

als thermische Desinfektion

Vorteile durch den Einsatz der Legiokill®-Systeme bei bestimmungsgemäßem Betrieb:

- sichere Abtötung der aus dem Kaltwassernetz in das System eintretenden Legionellen u. Amöben

- Eintritt von Legionellen u. Amöben in das TWW-Rohrnetz wird sicher verhindert

- Verbrühungsgefahr an den Zapfstellen ausgeschlossen

- Wärmeverluste im TWW-Rohrnetz gering d.h. geringe Betriebskosten

- Sicherheitsarmaturen an den TWW-Zapfstellen nicht erforderlich

- für Neuanlagen und Sanierung von älteren TW-Erwärmungsanlagen geeignet

sind grundsätzlich nach den Erfordernissen des Betreibers konzipiert:

d. h. - bedarfs- und leistungsgerecht nach Ihren Vorgaben
- material- und verarbeitungsgerecht nach hygienisch höchstem Standard
- räumlich angepaßt und preiswürdig

Fordern Sie eine Ausarbeitung und ein Angebot für Ihren individuellen Bedarfsfall an.

"Mehr als 2500 Legiokill®-Anlagen in den unterschiedlichsten Ausführungen dienen als Referenz."

DMS-Legiokill®-Systeme

Funktionsbeschreibung der Systeme

1. Schritt: Erwärmung des Trinkwassers auf die Desinfektionstemperatur von mindestens 65 bis 75°C.

2. Schritt: Verweilzeit des auf 65 bis 75°C erwärmten Wassers im Desinfektionsraum des Speichers von

10 - 5 Minuten.

3. Schritt: Herunterkühlen des legionellenfreien Wassers auf 50 bis 60°C, z.B. 50°C als Verbrühungs-
schutz an den Zapfstellen.

4. Schritt: DMS-Legiokill® System: VZD (vollständige Zirk.-Volumenstrom-Desinfektion, mit Hygiene-Zertifikat)

TSD (Teilstrom-Desinfektion der Zirk.-Wassermenge)

LEGIONELLEN?

DMS   -Legiokill®

TÖTET JEDE!



Bild 9 DMS-HORNE-Legiokill®-System mit VZD*
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Aufladung
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70°C

Bild 10 DMS-HORNE-Legiokill®-System mit VZD*

Das gesamte Rohrnetz muß möglichst bis an die
Armatur hydraulisch abgeglichen betrieben werden.

Bei bestimmungs-
gemäßem Betrieb:
Legionellenbefund
am Punkt „A“
n.n. pro ml

„A“

„B“

10°C TW-Eintritt
mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

Betriebszustand
Zapfruhe

V Z D
- Vollständige
- Zirkulations-Volumenstrom
- Desinfektion

Ladung

geschl.

geschl.

30°C

70°C

45°C

30°C

70°C

70°C

min. 75°C

HW-VL

ca.71°C
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50°C

50°C
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46°C
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70°C

Zirk.-Vol.-Strom
z.B. 1,2 m³/h

10°C TW-Eintritt
mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

Bei bestimmungs-
gemäßem Betrieb:
Legionellenbefund
am Punkt „A“
n.n. pro ml

„A“

„B“

Leitungsführung für Objekte
mit individueller Verbrauchsmessung

(Wasserzähler)
ohne individuelle Verbrauchsmessung

thermostatisches
Zirk.-Regulierventil

Einzelne Zuleitungen zu den
Armaturen < 0,1 l Wasserinhalt.

Verkeimungsgefahr ist minimiert !

Wasserinhalt der Zuleitungen < 3 l.
d.h. in 15 bis 20 m Rohrltg. stehendes Wasser.

Erhöhte Verkeimungsgefahr !

unbenutzte Stich-
leitung !

an Steigeleitung
abtrennen

Strangregulierventil

2.1 2

2.1 2

70°C

70°C

Dargestellte Anlage:

 Temperaturen °C eingestellt möglich

 Desinfektion 70 65...75
 an Pos. 1 u. 15

 am Punkt A 50 50...60
 ins Rohrnetz

 am Punkt B 45 45...55
 Zirkulation

 Primär-Vorlauf 75 70...85
 an Pos. 1 u. 15

 * mit Hygiene-Zertifikat



Bild 11    DMS-HORNE-Legiokill®-System mit TSD
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Strangregulierventil
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50°C

TSD
- Teil
- Strom
- Desinfektion

der Zirk.-W.-Menge

45°C

TWW-Temp.
50°C

50°C

50°C

Zirk.-Vol.-Strom
z.B. 1,2 m³/h
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Betriebszustand
Zapfung

Das gesamte Rohrnetz muß möglichst bis an die
Armatur hydraulisch abgeglichen betrieben werden.

„A“

„B“

11

12

14

Bild 12    DMS-HORNE-Legiokill®-System mit TSD

10°C TW-Eintritt
mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

10°C TW-Eintritt
mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

Leitungsführung für Objekte
mit individueller Verbrauchsmessung

(Wasserzähler)
ohne individuelle Verbrauchsmessung

Einzelne Zuleitungen zu den
Armaturen < 0,1 l Wasserinhalt.

Verkeimungsgefahr ist minimiert !

Wasserinhalt der Zuleitungen < 3 l.
d.h. in 15 bis 20 m Rohrltg. stehendes Wasser.

Erhöhte Verkeimungsgefahr !

unbenutzte Stich-
leitung !

an Steigeleitung
abtrennen

Strangregulierventil thermostatisches
Zirk.-Regulierventil

70°C

70°C

2.1

2.1

Dargestellte Anlage:

 Temperaturen °C eingestellt möglich

 Desinfektion 70 65...75
 an Pos. 1 u. 15

 am Punkt A 50 50...60
 ins Rohrnetz

 am Punkt B 45 45...55
 Zirkulation

 Primär-Vorlauf 75 70...85
 an Pos. 1 u. 15



Die Anlagen DMS-Legiokill®-System Desin-Therm®

sind sichere, wirksame und wirtschaftliche TW-Erwärmungssysteme zur Legionellen-
prophylaxe durch thermische Desinfektion.

Die Temperaturüberwachung und -veränderung, sowie die Einstellung der
möglichen Desinfektionszeit des Rohrsystems, kann über eine ZLT erfolgen.

Die Anlagen sind grundsätzlich nach den Erfordernissen konzipiert:

d. h. - bedarfs- und leistungsgerecht nach Ihren Vorgaben
- material- und verarbeitungsgerecht nach hygienisch höchstem Standard
- räumlich angepaßt und preiswürdig

Fordern Sie eine Ausarbeitung und ein Angebot für Ihren individuellen Bedarfsfall an.

"Mehr als 2500 Legiokill®-Anlagen in den unterschiedlichsten Ausführungen
dienen als Referenz."

Bild 13 DMS-Legiokill®-System Desin-Therm® mit TSD
geschl.

geschl.
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Achtung! Es besteht Verbrühungsgefahr an den Zapfstellen.

mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 198810°C TW-Eintritt

2
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DMS-HORNE-Legiokill®-System

Die Konstruktion unserer Systeme erfolgt mit modernstem 3-D CAD-System, d.h.

- individuelle Anpassung an jeden Bedarfsfall

- übersichtliche Anordnung der Armaturen und Aggregate

- optimale Platzausnutzung im Rahmengestell

- servicefreundliche Ausführung

- sorgfältige Konstruktionszeichnungen bedeuten verkürzte Lieferzeiten

Bei typgleichen Anlagen ist selbst nach Jahren eine konstruktiv identische Anlage lieferbar.



geschl.

geschl.

3

1

30°C

70°C

45°C

30°C

Desinfek.-
Speicher
Verweilzeit
6 ... 10 min

70°C

70°C

min. 75°C

HW-VL

ca.40°C

HW-RL

Betriebszustand
Zapfung

TWW-Temp.
50°C

50°C

50°C

10°C

70°C

Bild 14  DMS-HORNE-Legiokill® Full-Flow System mit TSD
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10°C TW-Eintritt
mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

10

11

12

14

Das gesamte Rohrnetz muß möglichst bis an die
Armatur hydraulisch abgeglichen betrieben werden.

„A“

„B“

Strangregulierventil

1

30°C

70°C

45°C

30°C70°C

70°C

70°C

min. 75°C

HW-VL

TWW-Temp.
50°C

Bild 15  DMS-HORNE-Legiokill® Full-Flow System mit TSD

50°C

10°C

10

ca. 60°C

HW-RL

50°C

3

Desinfek.-
Speicher
Verweilzeit
6 ... 10 min

Zirk.-Vol.-Strom
z.B. 1,2 m³/h

Betriebszustand
Zapfruhe

TSD
- Teil
- Strom
- Desinfektion
der Zirk.-W.-Menge

10°C TW-Eintritt
mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

Leitungsführung für Objekte
mit individueller Verbrauchsmessung

(Wasserzähler)
ohne individuelle Verbrauchsmessung

Einzelne Zuleitungen zu den
Armaturen < 0,1 l Wasserinhalt.

Verkeimungsgefahr ist minimiert !

unbenutzte Stich-
leitung !

an Steigeleitung
abtrennen

Strangregulierventil thermostatisches
Zirk.-Regulierventil

Wasserinhalt der Zuleitungen < 3 l.
d.h. in 15 bis 20 m Rohrltg. stehendes Wasser.

Erhöhte Verkeimungsgefahr !

Dargestellte Anlage:

 Temperaturen °C eingestellt möglich

 Desinfektion 70 65...75
 an Pos. 1 u. 15

 am Punkt A 50 50...60
 ins Rohrnetz

 am Punkt B 45 45...55
 Zirkulation

 Primär-Vorlauf 75 70...85
 an Pos. 1 u. 15



Physikalische und chemische Vorgänge in den DMS-Legiokill®-Systemen
die Härteablagerungen im Verteil-und Zirkulationsnetz vermindern und u.U. verhindern.

Das Verfahren:

1 Trinkkaltwasser wird auf 70°C erwärmt !
Folge: - das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht wird gestört

- CO
2
 und auch O

2
 werden frei

- Härtebildner beginnen auszufallen

2 Das auf 70°C erwärmte Trinkwasser verweilt im Desinfektionsraum 10 - 6 min.
Folge: - Legionellen und andere Keime werden abgetötet

- Härtebildner fallen aus bis zum Erreichen des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts
- Es wird Kohlensäure frei, die als kalkaggressive Kohlensäure im Wasser verbleibt.

10 11 Das thermisch desinfizierteTrinkwarmwasser aus  2  wird über  10  heruntergekühlt und
durch  11  auf Solltemperatur von 50°C bis 60°C gemischt.
Folge: - Die im Wasser hinter  11  vorhandene kalkaggressive Kohlensäure vermindert

Härteausfällungen im Verteil- und Zirkulationsnetz
- Ein Biofilm kann sich kaum oder nur zeitlich stark verzögert ausbilden.

25 14 Während Zapfruhe fördert  14  den gesamten Zirk.-Volumenstrom durch  25  wo er auf 65°C vor-
erwärmt, in  15  auf 70°C Solltemperatur nacherwärmt, in  2  thermisch desinfiziert, über
25  zurückgekühlt, durch  12  auf Solltemperatur von 50°C bis 60°C gemischt und über  13  wieder
ins Rohrnetz zurückgeführt wird. Mit den positiven Folgen wie unter  10  11  beschrieben.

Folge: - Die Wartungsintervalle verlängern sich und der Wartungsaufwand wird geringer
- Die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage wird erheblich erhöht

(nach HERRE, Korrosionsschutz in der Sanitärtechnik)

Steinbildung in Trinkwasser-Erwärmungsanlagen
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interne Verrohrung im Rahmengestell
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Zirkulation

Kaltwasser

Mischwasser zum
Verbraucher 50°C...60°C
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KL
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Absterbegeschwindigkeit von Legionellen
in Abhängigkeit der Temperatur:
R. Schulze-Röbbecke, M. Rödder u. M.Exner
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart/New York 1987

Quelle: Dr. J.P. Bull
Industrial Injuries and Burns Unit

Medical Research Council

Auswirkungen von Trinkwassertemperaturen auf Hautoberflächen

Um Verbrühungen zu vermeiden, muß die Wasser-
temperatur an Waschtisch- und Duscharmaturen
an oder unterhalb der gestrichelten Linie gehalten
werden.

T
em

pe
ra

tu
r 

[ 
°C

 ]

Zeit [ s ]

Legionella pneumophila
      Vermehrung zur Reduzierung

auf < 1 KBE/ml bei
Verdoppelungszeit unter einer Desinfektions-
Idealbedingungen 2,8 h temp. von 65°C ist

folgende Desinfek-
mögliche Vermehrung tionszeit nötig:

Zeit (h) Anzahl KBE/ml
   0   1
  2,8   2
  5,6   4
  8,4   8

  11,2  16
  14  32
  16,8  64

  19,8 128
  22,4 256
  25,2 512

  28          1024
  30,8          2048
  33,6          4096
  36,4          8192

max. 2 Min.

max. 3 Min.

max. 4 Min.

max. 1 Min.
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Zulässige Wassertemperaturen an den Zapf-
stellen siehe:
- DIN 1988 Teil 2 Pkt. 4.2
- Arbeitsstättenverordnung

Absterbegeschwindigkeit von Amöben spez. Acanthamoeba
Entkeimung von Acanthamoeba Zysten durch
Wassererhitzung
Moist-Heat Disinfection of Acanthamoebe Cysts.
S. Kilvington.
From the Public Health Laboratory, Royal United
Hospital. Bath. England

A
nz

ah
l 

de
r 

üb
er

le
be

nd
en

 Z
ys

te
n

Zeit [ Minuten]
0 5 10 15 60

101

= 56 u. 60°C

= 70°C

= 65°C

102

103

104

105

Zeitraum, bis schmerz-
Temperatur (°C)         haftes Temperatur-

 empfinden beginnt (s)

45        10 oder mehr
46 6,3
47 4,0
48 2,5
49 1,6
50 1,0
51 0,63
52 0,40
53 0,25
54 0,16
55 0,10

Textauszüge:
In dieser Studie wurde nachgewiesen, daß
Acanthamoeba im Temperaturbereich von 65°C bis
70°C und nicht zwischen 56°C und 60°C inaktiviert
werden.
siehe auch ergänzend:
Dissertation Ulrike Weber aus 2005
Thema: "Trinkwasser-Pathogene in öffentlichen
Einrichtungen - Untersuchungen zur Wasserdesin-
fektion..." Seiten 54 bis 64
e-mail Adresse über: info@dms-online.de
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Einige Beispiele

Thermische Entkeimung zur Legionellenprophylaxe
Immer mehr Planer und Betreiber entscheiden sich für die thermische Entkeimung nach den bewährten Verfahren:

DMS-Legiokill® mit VZD (Vollständiger Zirk.-Volumenstrom Desinfektion)

                  oder mit TSD (Teil-Strom-Desinfektion des Zirk.-Volumenstromes)

Hamburg:
Allgemeines Krankenhaus St. Georg, Universitäts-Krankenhaus Eppendorf, Kindertagesstätte Graf Johann Weg, Diakonie Martinistraße, Hotel
Erichstraße, Praxisklinik Mörkenstraße, BUKH Boberg, Allgemeines Krankenhaus Altona, Klinikum Nord, Untersuchungs-Haftanstalt, Allgemeines
Krankenhaus Eilbek, Turn und Sportverein Harburg, Pflegeheim "Moosberg", "Haus im Park" Hamburg Bergedorf, Matthäus Gemeinde Hamburg,
Schule Allermöhe, Werner Otto Institut Alsterdorf, Hotel Seaside, Israelitisches Krankenhaus, Berufsförderungswerk, Hotel in der Gasstr.

Schleswig-Holstein:
Kiel: Uni-Klinik, Lisa-Hansen-Haus, Städtisches Krankenhaus, JVA Glücksburg: Marine Hauptquartier Bunker Norderstedt: HNO-Klinik Pinneberg:
Kreisberufsschule Ricklingen: Psychiatrie Wedel: Sporthalle Reinfeld: Bildungszentrum Lübeck: JVA, Priwall-Krankenhaus, BGS-Schule Wester-
land: Panonnia Hotel, Hotel Stadt Hamburg Neumünster: Justiz-Vollzugs-Anstalt Neustadt/Holstein: Klinikum St. Peter Ording: Seniorenheim
Edelweiß Heide: Wibe Junge Haus Bargfeld-Stegen: H.Sengelmann Krankenhaus Bad-Bramstedt: Schwimmbad Schenefeld: Sporthalle Uetersen:
Hallenbad, Schule Birkenallee Trittau: Hallenbad Kaltenkirchen: Paracelsusklinik Malente: Klinik Hängebargshorst Kisdorf: Altenpflegeheim

Niedersachsen und Bremen:
Hannover-Laatzen: Senioren Residenz Oldenburg: Sporthalle Hannover: INI-Klinik, Altenzentrum Wettbergen, Deutsche Bahn, GDA Wohnstift,
Krankenkasse Halle Göttingen: Uni-Klinik, Alten-und Pflegeheim Posthof, evangelisches Krankenhaus Bremerhaven: Fitness im Hafen Hannover-
Langenhagen: Paracelsus Klinik Goslar: Hallenbad Wolfsburg: Autostadt Ritz-Hotel, Diakonisches-Werk Aurich: Kreisvolkshochschule, Hotel
Piquerhof, Seminarhotel Holdorf: Schwimmhalle Uelzen: Hallenbad Braunschweig: Betreutes Wohnen Salzgitter: Pflegeheim Königslutter: NLK

Mecklenburg-Vorpommern:
Plau am See: Altenzentrum Bad Doberan: Kreiskrankenhaus Malchow: Pflegeheim Pasewalk: Krankenhaus, Henriettenhof Usedom: Rehaklinik
Ahlbeck Tessin: Krankenhaus Malchin: Kreiskrankenhaus Röbel: Krankenhaus Rostock: Südstadt Krankenhaus, Internat für Behinderte Lichtenhagen
Boltenhagen: Sanitas Klinik Hagenow: Kreiskrankenhaus Neubrandenburg: Altenwohnheim Schwerin: Klinikum-Haus 9/10 Wittenberge: Deutsche
Bahn AG Teterow: DRK-Krankenhaus, Kita Hagenow: JVA Leezen: Rehaklinik Gallien-Tchibo: Dusch-u. Waschanlagen Stralsund: ev. Nachsorge
Greifswald: Institut f. Niedertemperatur-Plasmaphysik Binz: Kurhaus Ribnitz-Damgarten: Pflegeheim Freudenberg

Berlin-Brandenburg:
Berlin: Krankenhaus Lichtenberg, DRK-Klinik Spandauer Damm, Bundeswehrkrankenhaus, Ritz-Hotel, General Steinhoff Kaserne, Pflegestation
Liebigstraße, BMW-Werk, Schwimmbäder der Berliner Bäder Betriebe, APH "Schönholzer Heide", APH St. Elisabeth Stiftung, St. Joseph Krankenhaus,
Schering-AG, Hotel Prager-Platz, Beisheim-Center, Dom-Aquaree Belzig: Kreiskrankenhaus Golzow: Kita Treuenbrietzen: Johanniter Krankenhaus
Bad Saarow: Krankenhaus, Sporting-Hotel Wriezen: Krankenhaus Luckenwalde: DRK-Krankenhaus Lübben: Landesklinik Kremmen: Alten-
pflegeheim Frankfurt/O: Bundesleistungszentrum, Klinikum, AWO-Altenpflegeheim Brandenburg: Klinikum, Reha-Klinik Potsdam: Steigenberger
Hotel, St. Franziskus Pflegeheim Ludwigsfelde: Ev. Krankenhaus Jüterbog: AWO-Altenpflege Lehnin: Klinikum Oranienburg: Kreiskrankenhaus
Rathenow: Paracelsus-Krankenhaus Kyritz: Sport u. Kulturzentrum Neuruppin: Kliniken Friedrichsthal: Altenpflege Trebbin: DRK-Altenpflegeheime
Bad-Wilsnak: AWO-Altenpflege Werder: Altenpflegeheim Michendorf: Altenpflegeheim Rheinsberg: Altenpflegeheim

Sachsen und Thüringen:
Cottbus: Seniorenresidenz "Sanzeberg", Studentenwohnheim, Jugendherberge Leipzig: Uni-Klinik Chirurgie, Altenheim "Goldener Herbst",
Diakonie G. Schwarz Straße Görlitz: Städtisches Klinikum, Caroluskrankenhaus Riesa: Kreiskrankenhaus Meißen: Sport u. Freizeitbad "Wellenspiel"
Nossen: Caritas-Altenheim Wurzen: Muldental Krankenhaus Dresden: Städt. Krankenhaus, APH "Elsa Fenske", Offiziershochschule des Heeres,
Flughafen-Klotzsche, Zwickau: Paracelsusklinik Chemnitz: Seniorenpflegeheim Leipziger Straße Zittau: APH St. Jacob Delitzsch: Kreiskrankenhaus,
Altenheim Jahnstraße Niesky: Kreiskrankenhaus Gotha: Heliosklinik, Friedenssteinkaserne Klingenthal: Cura Seniorenzentrum Suhl: Zentralklinikum,
AWO-Altenplegeheim Apolda: DRK-Pflegeheim Arnstadt: Marienstift Erfurt: Daimler Chrysler AG Kölleda Rudolstadt: Behindertenwohnanlage "Am
Rudolfspark" Gera: Stadion der Freundschaft Eisenberg: Waldrankenhaus "Rudolf Elle" Auerbach: Altenplegeheim Grimma: Krankenhaus

Sachsen-Anhalt:
Salzwedel: Seniorenlangzeitpflegeheim Wittenberg: Stift Schleusnerheim Bernburg: Kreiskrankenhaus, Landeskrankenhaus Magdeburg:
Uniklinikum, Städt. Klinikum Halle: Uniklinikum Halle, Klinikum Halle-Kröllwitz Staßfurt: Erlebnisbad-Salzland Aschersleben: Sport- und
Freizeitzentrum Blankenburg: Krankenhaus Burg: Kreiskrankenhaus Oschersleben: KKH-Bördekreis Gräfenhainichen: Altenpflegheim Güsen:
Sportkomplex Stendal: Johanniter Krankenhaus Brehna: Altenpflegeheim

Hessen und Nordrhein-Westfalen:
Frankfurt/M: Marienkrankenhaus, Feuerwache, Schulsporthallen, Uni-Klinik Herdecke: Kreiskrankenhaus Hanau: Altenwohnstift Kassel: Habichts-
wald-Klinik Dillenburg: Krankenhaus Kleve: JVA, St. Antonius Hospital Kronberg: Alten Königsstift Köln: Arena-Köln, Krankenhaus Holweide,
Malteser-Krankenhaus Hagen: Varta Werke Lingen: Seniorenstift Langen: Schule Mainz: Uni-Klinik Castrop-Rauxel: Altenwohnheim Bad Soden:
Treff Parkhotel Dortmund: Seniorenheim Scharnhorst, Altenheim Burgholzstraße Hamm: St. Bonifatius Seniorenzentrum Grefrath: Altenzentrum
Oedt Bochum: Sportanlage Hiltroper Straße Rüsselsheim: Stadtkrankenhaus Wiesbaden: Psychatrische Tagesklinik Fulda: APH St. Antonius

Rheinland-Pfalz und Saarland:
Nierstein: Wein- und Parkhotel Thalfang: Erholungs- und Gesundheitszentrum Trier: Behindertenwohnanlage Frauenstraße, Marienkrankenhaus,
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Merzig: Kreiskrankenhaus Adenau: Krankenhaus Otzenhausen: Europäische Akademie Kaiserslautern:
Kapaun Air Station Ahrweiler: Altenwohnheim "St. Anna" St.Goar-Oberwesel: Loreley-Kliniken Landau: Fachklinik Gersheim: Seniorenresidenz

Baden-Württemberg:
Bretten: Hallenbad, Rechbergklinik Karlsruhe: Vincentiuskrankenhaus, Diakonissenkrankenhaus, Werner v. Siemens Schule Pforzheim: Städtisches
Klinikum Calw: Kreiskrankenhaus Nagold: Kreiskrankenhaus Baden-Baden: Klinik Gunzenbachhof Rastatt: Kreiskrankenhaus Offenburg: Klinik auf
der Lindenhöhe Lahr: Dingler Haus Kenzingen: Kreisseniorenzentrum Freiburg: Pflegeheim Rieselfeld, Heilig-Geist Stift Villingen-Schwenningen:
Sporthalle am Deutenberg Konstanz-Reichenau: Psychiatrische Anstalten Überlingen: Kurparkklinik Friedrichshafen: Körperbehindertenzentrum
Ravensburg: KBZ-Oberschwaben, Schulzentrum Leonberg: Georgi-Halle Aulendorf: Sporthalle Bad-Schussenried: ZRP Nürtingen: Alten-
pflegeheim Europastraße Stuttgart: JVA Stammheim, Altenheim Sonnenberg, Robert Bosch Krankenhaus, Gottlieb Daimler Stadion, Mehr-
generationenzentrum, Württembergische Versicherung, APH-Gradmannhaus  Tübingen: Sporthalle Uhlandstraße Plochingen: Kreiskrankenhaus
Reutlingen: Hallenbad Bätzingen Wolfach: Kreisgewerbeschule Wagnäusel-Kirrlach: Altenpflegeheim Kirrlach Magstadt: Altenzentrum Aalen:
APH-Lauchheim Ulm: Bundeswehrkrankenhaus Moosbach: Kreiskrankenhaus Heilbronn: Gehörlosenschule Kornwestheim: Hallenbad

Bayern:
München: Krankenhaus Neuperlach, Kinderkrankenhaus 3. Orden, Stiftsklinik Augustinum Buchloe: Krankenhaus Erlangen: Uniklinik, Wald-
krankenhaus Holzhausen/Landsberg: Pflegeheim Dingolfing: Alten-und Pflegeheim Berchtesgaden: Olympia-Stützpunkt/Rodelzentrum, Ressort-
Hotel Kitzingen: Krankenhaus Gunzenhausen: Hallenbad Eichstätt: Caritas Altenheim Neuendettelsau: Krankenhaus Würzburg: Missionsärztliches
Krankenhaus Miltenberg/Main: Krankenhaus Schwabmünchen: Leonhard-Wagner-Schule Seefeld/Oberbayern: Krankenhaus Weißenhorn/Ulm:
Krankenhaus Rottendorf/Würzburg: Edeka Fleischwarenfabrik Waldkraiburg: Senioren-Wohnstift Garmisch-Partenkirchen: Kinderkrankenhaus
Ingolstadt: Audi-Werk, Mehrzweckhalle Kaufbeuren: Klinikum Senden: Seniorenheim
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DMS - HORNE - Legiokill® - System VZD
legionellenfreie Trinkwassererwärmungsanlage
mit Hygiene-Zertifikat eines akkreditierten Prüflabors, das die
völlige Inaktivierung, sowohl der planktonischen als auch der
intraamöbozytären Legionella pneumophila bestätigt unter der
Voraussetzung eines bestimmungsgemäßen Betriebes und der
in dem Legiokill-System VZD enthalten konstruktions-, verfahrens-
ausführungs- und betriebstechnischen Einzelheiten, die nach-
stehend beschrieben sind:

- mit integrierter verfahrenstechnischer Maßnahme gemäß
a) DVGW-Arbeitsblatt W 551 Ausgabe April 2004
und
b) Merkblatt 64.01 vom Bundesfachverband öffentliche Bäder

e.V., Mai 1997
als thermische Desinfektion

- mit einer Desinfektionstemperatur von 70°C
- und einer erzwungenen Verweildauer von 6 min
- in einem speziellen Desinfektionsraum

- mit nachgeschalteter Kühlung des desinfizierten Wassers über
einen Kühler bei Erhaltung der Wärme im System, mit

- DMS-HORNE-Spezial-Trinkwasser-Mischventil mit hochsen-
siblem Fühlerelement, 300 bis 400 mm lang und einem Sollwert-
bereich von 25 bis 80°C, zur Mischung von hochtemperiertem,
thermisch desinfizierten Wasser mit gekühltem, thermisch desin-
fizierten Wasser, auf 50°C bis 60°C vor Einspeisung in das Trink-
warmwasser-Rohrnetz

- als zentralen Verbrühungsschutz für die Nutzer an den Trink-
warmwasser-Zapfstellen und für eine besonders wirtschaftliche
Betriebstemperatur hinsichtlich geringerer Wärmeverluste und
geringerer thermischer Belastung des Rohrnetzes und der Arma-
turen bei Netzfahrweise bis 50°C

- mit ständiger Desinfektion des gesamten Zirkulations-Wasser-
Volumenstroms VZD durch hydraulischen und thermischen
Parallelbetrieb zu den Lade- und Zapfvorgängen über separate
Zirkulationswasser-Kühler und -Erwärmer zur uneingeschränk-
ten Erhaltung der durch die Planung zugrunde liegenden Rohr-
netz-Hydraulik und der Gewährleistung des analytischen
Legionellenbefundes n.n./ml am Schnittpunkt Legiokill-Modul zum
Trinkwarmwasser-Rohrnetz bei bestimmungsgemäßem Betrieb
der Gesamtanlage.

Die Beschaffenheit dieses Systems gilt als vereinbart.
Bei Alternativangeboten sind eine technische Beschreibung und ein
Schaltbild der Alternative mit einzureichen.

Ausführung des Legiokill-Moduls (Speicher nebenstehend):
- werkseitig im lackierten Rahmengestell montiert,
- trinkwasserseitig Edelstahlrohr u. Fittings, Werkstoff-Nr.

1.4571
- unter Schutz- und Formiergas geschweißte Rohrverbindungen
- mit zusätzlicher Glasperlenstrahlung als Korrosionsschutz
- aus hygienischen Gründen keine Wellrohrverbindungen
- Verrohrung, Armaturen und Pumpen ohne Wärmedämung
- Wartung durch speziell geschulten Werkskundendienst und

ohne Betriebsunterbrechung möglich durch entsprechende
Armaturenausstattung

- Schaltschema der speziellen Legiokill-Anlage unter Glas im
Rahmengestell angebracht

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

0 9

Register_02.p65 11.07.2005, 09:491
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 0

Verrohrung der Speicher und primärseitige Anbindung an die Wärme-
versorgung und elektrische Verdrahtung ist bauseits auszuführen!
Speicher und Wärmeübertrager mit allen erforderlichen Einbauten,
Anschlüssen, Reinigungsöffnungen und kompletter Wärmedämmung
nach EnEV, recyclebar,

Anschluß- und Leistungswerte: (Bedarfsorientiert)
Anschlußwert / Ladeleistung: kW / l / h v . 7 0 ° C
Speicherinhalt:  l
Spitzenzapfung:  l/min
Zirkulationsvolumenstrom:  m³/h

(von DMS geschätzt, bitte überprüfen !)
Auskühlung über Zirkulation:  5K
Anschlußwert / Zirkulationsnachwärmung:  kW
geplante Warmwassertemperatur ins Rohrnetz: °C
Heizmitteltemperatur VL: mind.      °C
Heizmitteltemperatur RL (Nenn-/Zirk.-betrieb): /  °C
Heizungsseitiger Druckverlust (WTR/PWÜ): / kPa
Abmessungen: B x H x T: x x m
Gewicht: ca.  kg
Druckverlust auf der TW-Seite über die gesamte Legiokillanlage bei
Nennleistung: ca.  bar
max. Betriebsüberdruck sekundär:  10 bar
max. Betriebstemperatur sekundär:  95°C

Typ:  L - VZD -
System bestehend aus:

1 Stück
DMS - Durchfluß - Wassererwärmer
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, ausschliesslich vorgesehen
zur Erwärmung des Lade-Volumenstroms

1 Stück
DMS - Legiokill - Speicher
Typ: EBS - LK
in stehender Ausführung, gefertigt nach DIN 4753 Teil 1 unter Berück-
sichtigung der DIN 50930, Kaltwassereinbindung am tiefsten Punkt
des Speichers, keine Toträume, einschl. Strömungsdämpfern aus
konkav gewölbten Lochblechen mit definierten freien Querschnitten
zur Erlangung einer Kalt-Warmwassertrennschicht von kleiner als
100 mm Höhe ohne weitere Durchwirbelungszonen, leicht abnehm-
bare Wärmedämmung entspr. EnEV aus recyclebaren Materialien,
Reinigungsöffnung, mind. entspr. DIN 4753 Teil 1, für Wartungen
nach DIN 1988 Teil 8, mit speziellen Einbauten zur Sicherung der
nötigen Verweilzeit zwecks Inaktivierung der planktonischen und
intraamöbozytären Legionella pneumophila, komplett aus geschweiß-
tem Edelstahl 1.4571, im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine
Sickennaht), gebeizt und passiviert,
Inhalt einschl. Desinfektionsvolumen:  l
Kalt-, Warmwasseranschluß: R / DN ”
Ladeanschluß R ”
Durchmesser, Höhe ü. a.: /  mm
Gewicht: kg

Stück
DMS - Warmwasser - Speicher
Typ: EBS -
Ausführung:  wie  DMS - Legiokill - Speicher
Speicherinhalt:  l
Kalt-, Warmwasseranschluß: R / DN  ”
Durchmesser / Höhe ü. a.: / mm
Gewicht: kg

* Nichtzutreffendes bitte streichen

( 1 )

( 2 )

( 2.1 )

Register_02.p65 11.07.2005, 09:492
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1 Stück
Wassertemperaturregler o. Hilfsenergie
passend zum Durchfluß-Wassererwärmer Pos.(1)

1 Stück
Trinkwasserladepumpe als Naßläufer* / Trockenläufer*
Material: Edelstahl* / Rotguß*

1 Stück
DMS - Fühleranschluß aus Edelstahl

1 Stück
DMS - TACO - Setter

1 Stück
DMS - Warmwasser - Kühler
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, ausschließlich vorge-
sehen zur Kühlung des thermisch desinfizierten heißen Was-
sers durch das gesamte zufließende kalte Wasser bei Erhaltung
der Wärme im System

1 Stück
DMS - HORNE - Spezial - Trinkwasser - Mischventil
Typ: B. 78 aus Rotguß und Kupfer (verzinnt)
Trinkwassermischventil ohne Hilfsenergie zur Einstellung der
gewünschten Trinkwarmwassertemperatur. Thermoelement
direkt im Volumenstrom im Ventil integriert. Ausführung aus
Rotguß und Kupfer (verzinnt), Kolbenring und Kolbensitz aus
verschleißfestem Teflon. Einschließlich Einstellschlüssel.

1 Stück
DMS - HORNE - Zirkulationswasser - Mischventil
Typ: B. 78 aus Rotguß und Kupfer (verzinnt)
Ausführung: wie vor.

1 Stück
DMS - TACO - Setter

1 Stück
Zirkulationspumpe als Naßläufer* / Trockenläufer*
Material: Edelstahl* / Rotguß*

1 Stück
DMS - Zirkulations - Wassererwärmer*
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, zur hydraulischen und
thermischen Trennung des gesamten Zirkulations-Volumen-
stroms von dem Lade- und Zapfvorgängen. Ausschließlich
vorgesehen zur Erwärmung des gesamten Zirkulations-
Volumenstroms auf Desinfektionstemperatur

1 Stück
DMS - Wassertemperaturregler* o. Hilfsenergie
passend zum Zirkulations-Wassererwärmer Pos. (15)

1 Stück
DMS - Fühleranschluß* aus Edelstahl

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 1

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 7 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )
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1 Stück
DMS - Zirkulationswasser - Kühler
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, zur hydraulischen und
thermischen Trennung des gesamten Zirkulations-Volumen-
stroms von den Lade- und Zapfvorgängen, ausschließlich vor-
gesehen zur Kühlung des thermisch desinfizierten Zirkulations-
Volumenstroms durch den gesamten zufließenden kälteren
Zirkulations-Volumenstrom

1 Stück
Zirkulationspumpen - Regelung
microprozessorgesteuert

Zur Regelung der Zirkulationstemperatur durch stufenlose
Drehzahländerung über die Leistung der Zirkulationspumpe für
einphasige Naßläuferpumpen. Zweiter Sollwert programmier-
bar und über potentialfreien Schließkontakt aktivierbar.
Sammelstörmeldung potentialfrei. 16-Stellige LCD-Anzeige zur
Anzeige von WW- und Zirkulationsrücklauftemperatur. Vier
Leuchtdioden zur Statusanzeige der Pumpenleistungen und
einer Sammelstörmeldung. Gehäuse aus grauem ABS, Kabel-
zuführung von unten. Inklusive zwei Temperaturfühlern.
Inbetriebnahmefertig programmiert.
Gehäuseabmessungen: B x H x T: 200 x 120 x 95 mm
Elektrischer Anschluß: 230 V / 50 Hz

und
Armaturenausstattung innerhalb der Edelstahlverrohrung:
2 Kombinations-Rückflußverhinderer, absperrbar, DVGW-
geprüft
5 leichtgängige Rückflußverhinderer, DVGW-geprüft
min. 15 Absperrorgane, DVGW-geprüft
min. 3 Sicherheitsventile, TÜV-geprüft
min. 5 Probenahme-Ventile
2 Entleerungen
8 Maschinenthermometer Kl. 1.0

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum System-Komplett-Preis von:

Wärmedämmung des DMS - HORNE - Legiokill®- Moduls nach
Energieeinsparverordnung (EnEV) in PU-Halbschalen mit Halte-
klammern

zum Preis von:

Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienungspersonals
durch speziell geschulten DMS-Werkskundendenst, einschl.
Erstellung der erforderlichen Einstell-, Bedienungs- und
Wartungsanleitung.

zum Pauschalpreis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 2

( 25 )

( 30 )
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DMS - HORNE - Legiokill® - System TSD
legionellenfreie Trinkwassererwärmungsanlage,
mit konstruktions-, verfahrens-, ausführungs- und betriebstechnischen
Einzelheiten, die nachstehend beschrieben sind:
- mit integrierter verfahrenstechnischer Maßnahme gemäß

a) DVGW-Arbeitsblatt W 551 Ausgabe April 2004
und
b) Merkblatt 64.01 vom Bundesfachverband öffentliche Bäder

e.V., Mai 1997
als thermische Desinfektion

- mit einer Desinfektionstemperatur von 70°C
- und einer erzwungenen Verweildauer von 6 min
- in einem speziellen Desinfektionsraum

- mit nachgeschalteter Kühlung des desinfizierten Wassers über
einen Kühler bei Erhaltung der Wärme im System, mit

- DMS-HORNE-Spezial-Trinkwasser-Mischventil mit hochsen-
siblem Fühlerelement, 300 bis 400 mm lang und einem Sollwert-
bereich von 25 bis 80°C, zur Mischung von hochtemperiertem,
thermisch desinfizierten Wasser mit gekühltem, thermisch desin-
fizierten Wasser, auf 50°C bis 60°C vor Einspeisung in das Trink-
warmwasser-Rohrnetz

- als zentralen Verbrühungsschutz für die Nutzer an den Trink-
warmwasser-Zapfstellen und für eine besonders wirtschaftliche
Betriebstemperatur hinsichtlich geringerer Wärmeverluste und
geringerer thermischer Belastung des Rohrnetzes und der Arma-
turen bei Netzfahrweise bis 50°C

- mit ständiger Desinfektion eines Zirkulationswasser-
teilstroms (TSD) durch integrierte Zirkulationspumpe und DMS-
HORNE-Zirkulationswasser-Verteilventil, Ausführung wie oben
beschrieben, auszulegen nach den Erfordernissen des Zirkulations-
netzes

Die Beschaffenheit dieses Systems gilt als vereinbart.
Bei Alternativangeboten sind eine technische Beschreibung und ein
Schaltbild der Alternative mit einzureichen.

Ausführung des Legiokill-Moduls (Speicher nebenstehend):
- werkseitig im lackierten Rahmengestell montiert,
- trinkwasserseitig Edelstahlrohr u. Fittings, Werkstoff-Nr.

1.4571
- unter Schutz- und Formiergas geschweißte Rohrverbindungen
- mit zusätzlicher Glasperlenstrahlung als Korrosionsschutz
- aus hygienischen Gründen keine Wellrohrverbindungen
- Verrohrung, Armaturen und Pumpen ohne Wärmedämung
- Wartung durch speziell geschulten Werkskundendienst und

ohne Betriebsunterbrechung möglich durch entsprechende
Armaturenausstattung

- Schaltschema der speziellen Legiokill-Anlage unter Glas im
Rahmengestell angebracht

Verrohrung der Speicher und primärseitige Anbindung an die Wärme-
versorgung und elektrische Verdrahtung ist bauseits auszuführen!
Speicher und Wärmeübertrager mit allen erforderlichen Einbauten,
Anschlüssen, Reinigungsöffnungen und kompletter Wärmedämmung
nach EnEV, recyclebar,

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 3
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 4

Anschluß- und Leistungswerte: (Bedarfsorientiert)
Anschlußwert / Ladeleistung: kW / l / h v . 7 0 ° C
Speicherinhalt:  l
Spitzenzapfung:  l/min
Zirkulationsvolumenstrom:  m³/h

(von DMS geschätzt, bitte überprüfen !)
Auskühlung über Zirkulation:  5K
Anschlußwert / Zirkulationsnachwärmung:  kW
geplante Warmwassertemperatur ins Rohrnetz: °C
Heizmitteltemperatur VL: mind.      °C
Heizmitteltemperatur RL (Nenn-/Zirk.-betrieb): /  °C
Heizungsseitiger Druckverlust (WTR/PWÜ): / kPa
Abmessungen: B x H x T: x x m
Gewicht: ca.  kg
Druckverlust auf der TW-Seite über die gesamte Legiokillanlage bei
Nennleistung: ca.  bar
max. Betriebsüberdruck sekundär:  10 bar
max. Betriebstemperatur sekundär:  95°C

Typ:  L - TSD -
System bestehend aus:

1 Stück
DMS - Durchfluß - Wassererwärmer
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, ausschliesslich vorgesehen
zur Erwärmung des Lade-Volumenstroms

1 Stück
DMS - Legiokill - Speicher
Typ: EBS - LK
in stehender Ausführung, gefertigt nach DIN 4753 Teil 1 unter Berück-
sichtigung der DIN 50930, Kaltwassereinbindung am tiefsten Punkt
des Speichers, keine Toträume, einschl. Strömungsdämpfern aus
konkav gewölbten Lochblechen mit definierten freien Querschnitten
zur Erlangung einer Kalt-Warmwassertrennschicht von kleiner als
100 mm Höhe ohne weitere Durchwirbelungszonen, leicht abnehm-
bare Wärmedämmung entspr. EnEV aus recyclebaren Materialien,
Reinigungsöffnung, mind. entspr. DIN 4753 Teil 1, für Wartungen
nach DIN 1988 Teil 8, mit speziellen Einbauten zur Sicherung der
nötigen Verweilzeit zwecks Inaktivierung der planktonischen und
intraamöbozytären Legionella pneumophila, komplett aus geschweiß-
tem Edelstahl 1.4571, im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine
Sickennaht), gebeizt und passiviert,
Inhalt einschl. Desinfektionsvolumen:  l
Kalt-, Warmwasseranschluß: R / DN ”
Ladeanschluß R ”
Durchmesser, Höhe ü. a.: /  mm
Gewicht: kg

Stück
DMS - Warmwasser - Speicher
Typ: EBS -
Ausführung:  wie  DMS - Legiokill - Speicher
Speicherinhalt:  l
Kalt-, Warmwasseranschluß: R / DN  ”
Durchmesser / Höhe ü. a.: / mm
Gewicht: kg

* Nichtzutreffendes bitte streichen

( 1 )

( 2 )

( 2.1 )
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 5

1 Stück
Wassertemperaturregler o. Hilfsenergie
passend zum Durchfluß-Wassererwärmer Pos.(1)

1 Stück
Trinkwasserladepumpe als Naßläufer* / Trockenläufer*
Material: Edelstahl* / Rotguß*

1 Stück
DMS - Fühleranschluß aus Edelstahl

1 Stück
DMS - TACO - Setter

1 Stück
DMS - Warmwasser - Kühler
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, ausschließlich vorge-
sehen zur Kühlung des thermisch desinfizierten heißen Was-
sers durch das gesamte zufließende kalte Wasser bei Erhaltung
der Wärme im System

1 Stück
DMS - HORNE - Spezial - Trinkwasser - Mischventil
Typ: B. 78 aus Rotguß und Kupfer (verzinnt)
Trinkwassermischventil ohne Hilfsenergie zur Einstellung der
gewünschten Trinkwarmwassertemperatur. Thermoelement
direkt im Volumenstrom im Ventil integriert. Ausführung aus
Rotguß und Kupfer (verzinnt), Kolbenring und Kolbensitz aus
verschleißfestem Teflon. Einschließlich Einstellschlüssel.

1 Stück
DMS - HORNE - Zirkulationswasser - Verteilventil
Typ: B. 78 aus Rotguß und Kupfer (verzinnt)
Ausführung: wie vor.

1 Stück
DMS - TACO - Setter

1 Stück
Zirkulationspumpe als Naßläufer* / Trockenläufer*
Material: Edelstahl* / Rotguß*

1 Stück
DMS - Zirkulations - Wassererwärmer*
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, zur hydraulischen und
thermischen Trennung des gesamten Zirkulations-Volumen-
stroms von den Lade- und Zapfvorgängen. Ausschließlich vor-
gesehen zur Erwärmung des gesamten Zirkulations-Volumen-
stroms auf Desinfektionstemperatur

1 Stück
DMS - Wassertemperaturregler* o. Hilfsenergie
passend zum Zirkulations-Wassererwärmer Pos. (15)

1 Stück
DMS - Fühleranschluß* aus Edelstahl

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 7 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 6

und

Armaturenausstattung innerhalb der Edelstahlverrohrung:

2 Kombinations-Rückflußverhinderer
absperrbar, DVGW-geprüft
3 leichtgängige Rückflußverhinderer, DVGW-geprüft
min. 12 Absperrorgane, DVGW-geprüft
min. 2 Sicherheitsventile, TÜV-geprüft
min. 4 Probenahme-Ventile
1 Entleerung
6 Maschinenthermometer Kl. 1.0

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum System-Komplett-Preis von:

Wärmedämmung des DMS - HORNE - Legiokill® - Moduls nach
Energieeinsparverordnung (EnEV) in PU-Halbschalen mit Halte-
klammern

zum Preis von:

Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienungspersonals
durch speziell geschulten DMS-Werkskundendenst, einschl.
Erstellung der erforderlichen Einstell-, Bedienungs- und
Wartungsanleitung.

zum Pauschalpreis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen
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DMS - Legiokill® - System Desin - Therm® TSD
legionellenfreie Trinkwassererwärmungsanlage,
mit konstruktions-, verfahrens-, ausführungs- und betriebstechnischen
Einzelheiten, die nachstehend beschrieben sind:
- mit integrierter verfahrenstechnischer Maßnahme gemäß

a) DVGW-Arbeitsblatt W 551 Ausgabe April 2004
und
b) Merkblatt 64.01 vom Bundesfachverband öffentliche

Bäder e.V., Mai 1997
als thermische Desinfektion
- mit einer Desinfektionstemperatur von 70°C
- und einer erzwungenen Verweildauer von 6 min
- in einem speziellen Desinfektionsraum

- mit nachgeschalteter Kühlung des desinfizierten Wassers über
einen Kühler bei Erhaltung der Wärme im System, mit

- Trinkwasser-Mischventile als elektromotorische Regler, geregelt
über eine microprozessorgesteuerte Regelung zur Mischung von
hochtemperiertem, thermisch desinfizierten Wasser mit auf ca.
25°C gekühltem, thermisch desinfizierten Wasser, auf z.B. 50°C
vor Einspeisung in das Trinkwarmwasser-Rohrnetz

- als zentralen Verbrühungsschutz für die Nutzer an den Trink-
warmwasser-Zapfstellen und für eine besonders wirtschaftliche
Betriebstemperatur hinsichtlich geringerer Wärmeverluste und
geringerer thermischer Belastung des Rohrnetzes und der Arma-
turen bei Netzfahrweise bis 50°C

- mit ständiger Desinfektion eines Zirkulationswasser-
Teilstroms (TSD) durch integrierte Zirkulationspumpe und DMS-
Zirkulationswasser-Verteilventil, Ausführung wie oben beschrie-
ben, auszulegen nach den Erfordernissen des Zirkulationsnetzes

Die Beschaffenheit dieses Systems gilt als vereinbart.
Bei Alternativangeboten sind eine technische Beschreibung und ein
Schaltbild der Alternative mit einzureichen.

Ausführung des Legiokill-Moduls (Speicher nebenstehend):
- werkseitig im lackierten Rahmengestell montiert,
- trinkwasserseitig Edelstahlrohr und Fittings, Werkstoff-Nr. 1.4571
- unter Schutz- und Formiergas geschweißte Rohrverbindungen
- mit zusätzlicher Glasperlenstrahlung als Korrosionsschutz
- aus hygienischen Gründen keine Wellrohrverbindungen
- Verrohrung, Armaturen und Pumpen ohne Wärmedämung
- Wartung durch speziell geschulten Werkskundendienst und ohne

Betriebsunterbrechung möglich durch entsprechende Armaturen-
ausstattung

- Schaltschema der speziellen Legiokill-Anlage unter Glas im
Rahmengestell angebracht

Verrohrung der Speicher und primärseitige Anbindung an die Wärme-
versorgung und elektrische Verdrahtung ist bauseits auszuführen!
Speicher und Wärmeübertrager mit allen erforderlichen Einbauten,
Anschlüssen, Reinigungsöffnungen und kompletter Wärmedämmung
nach EnEv, recyclebar,

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 7
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 8

Anschluß- und Leistungswerte: (Bedarfsorientiert)
Anschlußwert / Ladeleistung: kW / l / h v . 7 0 ° C
Speicherinhalt:  l
Spitzenzapfung:  l/min
Zirkulationsvolumenstrom:  m³/h

(von DMS geschätzt, bitte überprüfen !)
Auskühlung über Zirkulation:  5K
Anschlußwert / Zirkulationsnachwärmung:  kW
geplante Warmwassertemperatur ins Rohrnetz: °C
Heizmitteltemperatur VL: mind.      °C
Heizmitteltemperatur RL (Nenn-/Zirk.-betrieb): /  °C
Heizungsseitiger Druckverlust (WTR/PWÜ): / kPa
Abmessungen: B x H x T: x x m
Gewicht: ca.  kg
Druckverlust auf der TW-Seite über die gesamte Legiokillanlage bei
Nennleistung: ca.  bar
max. Betriebsüberdruck sekundär:  10 bar
max. Betriebstemperatur sekundär:  95°C

Typ:  LD - TSD -
System bestehend aus:

1 Stück
DMS - Durchfluß - Wassererwärmer
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, ausschliesslich vorgesehen
zur Erwärmung des Lade-Volumenstroms

1 Stück
DMS - Legiokill - Speicher
Typ: EBS - LK
in stehender Ausführung, gefertigt nach DIN 4753 Teil 1 unter Berück-
sichtigung der DIN 50930, Kaltwassereinbindung am tiefsten Punkt
des Speichers, keine Toträume, einschl. Strömungsdämpfern aus
konkav gewölbten Lochblechen mit definierten freien Querschnitten
zur Erlangung einer Kalt-Warmwassertrennschicht von kleiner als
100 mm Höhe ohne weitere Durchwirbelungszonen, leicht abnehm-
bare Wärmedämmung entspr. EnEV aus recyclebaren Materialien,
Reinigungsöffnung, mind. entspr. DIN 4753 Teil 1, für Wartungen
nach DIN 1988 Teil 8, mit speziellen Einbauten zur Sicherung der
nötigen Verweilzeit zwecks Inaktivierung der planktonischen und
intraamöbozytären Legionella pneumophila, komplett aus geschweiß-
tem Edelstahl 1.4571, im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine
Sickennaht), gebeizt und passiviert,
Inhalt einschl. Desinfektionsvolumen:  l
Kalt-, Warmwasseranschluß: R / DN ”
Ladeanschluß R ”
Durchmesser, Höhe ü. a.: /  mm
Gewicht: kg

Stück
DMS - Warmwasser - Speicher
Typ: EBS -
Ausführung:  wie  DMS - Legiokill - Speicher
Speicherinhalt:  l
Kalt-, Warmwasseranschluß: R / DN  ”
Durchmesser / Höhe ü. a.: / mm
Gewicht: kg

* Nichtzutreffendes bitte streichen

( 1 )

( 2 )

( 2.1 )
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

1 9

1 Stück
Wassertemperaturregler o. Hilfsenergie
passend zum Durchfluß-Wassererwärmer Pos.(1)

1 Stück
Trinkwasserladepumpe als Naßläufer* / Trockenläufer*
Material: Edelstahl* / Rotguß*

1 Stück
DMS - Fühleranschluß aus Edelstahl

1 Stück
DMS - TACO - Setter

1 Stück
DMS - Warmwasser - Kühler
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, ausschließlich vorge-
sehen zur Kühlung des thermisch desinfizierten heißen Was-
sers durch das gesamte zufließende kalte Wasser bei Erhaltung
der Wärme im System

1 Stück
DMS - Trinkwasser - Mischventil
als elektromotorischer Regler, aus Rotguß, zur Regelung der
gewünschten Trinkwarmwassertemperatur.

1 Stück
DMS - Zirkulationswasser - Mischventil
Ausführung: wie vor.

1 Stück
DMS - TACO - Setter

1 Stück
Zirkulationspumpe als Naßläufer* / Trockenläufer*
Material: Edelstahl* / Rotguß*

1 Stück
DMS - Zirkulations - Wassererwärmer*
als gelöteter Platten-Wärmeübertrager, zur hydraulischen und
thermischen Trennung des gesamten Zirkulations-Volumen-
stroms von den Lade- und Zapfvorgängen. Ausschließlich vor-
gesehen zur Erwärmung des gesamten Zirkulations-Volumen-
stroms auf Desinfektionstemperatur

1 Stück
DMS - Wassertemperaturregler* o. Hilfsenergie
passend zum Zirkulations-Wassererwärmer Pos. (15)

1 Stück
DMS - Fühleranschluß* aus Edelstahl

1 Stück
DMS - Schaltkasten mit microprozesorgesteuerter Regelung
der Mischventile. Intern fertig montiert und verdrahtet.

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 7 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 16 )

( 17 )
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

2 0

und

Armaturenausstattung innerhalb der Edelstahlverrohrung:

2 Kombinations-Rückflußverhinderer
absperrbar, DVGW-geprüft
3 leichtgängige Rückflußverhinderer, DVGW-geprüft
min. 12 Absperrorgane, DVGW-geprüft
min. 2 Sicherheitsventile, TÜV-geprüft
min. 4 Probenahme-Ventile
1 Entleerung
6 Maschinenthermometer Kl. 1.0

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum System-Komplett-Preis von:

Wärmedämmung des DMS - Legiokill® - Desin-Therm®  Moduls
nach Energieeinsparverordnung (EnEV) in PU-Halbschalen mit
Halteklammern

zum Preis von:

Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienungspersonals
durch speziell geschulten DMS-Werkskundendenst, einschl.
Erstellung der erforderlichen Einstell-, Bedienungs- und
Wartungsanleitung.

zum Pauschalpreis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Register_02.p65 11.07.2005, 09:4912
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Auslegungsgrundlagen für Trinkwassererwärmungsanlagen mit thermischer
Desinfektion für Krankenhäuser, Alten- u. Pflegeheime u. Hotels

Anlage zum Angebot/Ausarbeitung an Datum:

Ing.- Büro / Firma

Projekt:

Der Auslegung der legionellenabtötenden Trinkwarmwasser-Versorgungsanlage durch thermische
Desinfektion

DMS-HORNE-Legiokill®-System*            DMS-Legiokill-System Desin-Therm®*

TYP:

wurden folgende Angaben und daraus resultierende Berechnungen zugrunde gelegt:

1. Anzahl der Betten

2. Anzahl 1-Bett-Zimmer, davon mit Waschbecken mit Dusche
2-Bett-Zimmer, davon mit Waschbecken mit Dusche

Mehrbett-Zimmer, davon mit Waschbecken mit Dusche

3. Therapie-Abteilung

Wannen mit    l Inhalt       -malige Benutzung/h*/Tag*

Weitere Angaben:

4. Restaurant/Kantine
Anzahl Essen zur Hauptessenszeit:

Weitere Angaben:

5. Wäscherei ja  nein
Warmwasserbedarf je Waschvorgang:
max. mögliche Waschvorgänge in  1h:

6. Weitere Verbraucher

7. Rohrmaterial          verzinkt                    Kupfer                Kunststoff Edelstahl

Kaltwasserleitungen

Warmwasserleitungen

2 1
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8. Primärmedium:

Gas/Öl-Kessel: Anzahl Leistung mind. Vorlauft. Es wird mind.
Kessel je Kessel im Sommer    Kessel mit

in kW kW betrieben

Fernheizung: Gebäude-Wärmebedarf kW

max. Vorlauftemp. im Winter °C

min. Vorlauftemp. im Sommer °C

Heizwasser je MW m³/h

Primär-Rücklauftemp. °C
(bei Nennleistung der Brauchwasser-Erwärmungs-Anlage)

9. max. Betriebsüberdruck primär bar
sekundär bar

10. Druckverluste incl. Regelung primärseitig kPa
über Legiokill-Anlage sekundärseitig kPa

11. Für die Einbringung der Geräte in den Aufstellraum sind nötig
geringste lichte Türbreite mm
lichte Höhe des Aufstellraumes mm

12. Sonstige Bemerkungen

13. Aus vorstehenden Pos. 1 - 12 resultierende Anschluß und Leistungswerte

Primär-Anschlußwert kW

Sekundär-Ladeleistung:  l/h von 65 °C

Desinfektionsvolumen: l bei     Minuten Verweilzeit

Speicherinhalt: l aufgeteilt auf x l

Spitzenzapfung: l/h entspr. l/min

Zirkulationsvolumenstrom nach Vorgaben l/h

oder errechnet aus:

Anzahl Naßzellen x      l  x 3-malige Umwälzung = l/h

DMS-HORNE-Legiokill®-System * DMS-Legiokill-System Desin-Therm®    *

Typ:

Bei Rückfragen sprechen Sie bitte an.

*Nichtzutreffendes streichen

2 2
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DMS-Fernwärme-Hausstationen
für Gebäudeheizung

mit / ohne Trinkwasser-Erwärmungsanlage
in direkter oder indirekter Fahrweise

Typ: DMI - 100 / 16 - 38 / 20 - 380 - W

FW-Station für indirekte Fahrweise und Anschluß für
Trinkwasser-Erwärmungsanlage für 105 Wohnungen

3

0 1
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Typenschlüssel   DMI - 100 / 16 - 38 / 20 - 380 - W

Fabrikat

Fahrweise
I = indirekt / D = direkt

Primärvorlauftemperatur [°C]

Druckstufe primär [bar]

Temperaturspreizung primär

Temperaturspreizung sekundär

Leistung [kW]

Anschluß TWE-Anlage
W - primär
WI - sekundär

Anwendungsbereiche: -  Mehrfamilienhäuser
-  Hotels, Krankenhäuser, Sportanlagen
-  Verwaltungs- und Industriegebäude

Leistungsbereiche: -  25 kW bis 6000 kW
    von einem bis zu beliebig vielen Heizkreisen

Ausführung gemäß: -  DIN 4747 und DIN 4753
-  AGFW-Richtlinien
-  der Technischen Anschlußbedingungen (TAB) des
    Wärmelieferanten

Anschlußart: -  direkte oder indirekte Fahrweise
-   mit oder ohne Trinkwasser-Erwärmungsanlage
    (TWE-Anlage)

Allgemeine Konzeption

Die Dimensionierung der Fernwärme-Hausstationen erfolgt nach den Vorgaben des
Kunden. Sie werden für unterschiedliche Temperaturen und Drücke konzipiert. Die
Hauptbausteine der Fernwärme-Hauststation entnehmen Sie den Anlagenschemen.

3
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Beispiel:

Anlagenschema für eine DMS-Fernwärme-Hausstation, bei indirekter Fahrweise, mit einem
Heizkreis und TWE-Anlage im Speicherladeprinzip primär.

DMS-Fernwärme-Hausstation in geschweißter Ausführung, auf einen lackierten
Montagerahmen schwingungsfrei montiert, verrohrt und verdrahtet, bestehend aus gelöte-
tem DMS-Plattenwärmeübertrager (Pos. 10), witterungsgeführter Regelung (Pos. 16) mit
Vorrangschaltung für die Trinkwasser-Erwärmung (Pos. 24.1) und Rücklauftemperatur-
begrenzung (Pos. 9).
Primärseitig mit Motorventil (Pos. 1), Differenzdruckregler mit Durchflußbegrenzung (Pos. 2)
sowie Paßstück für den Wärmemengenzähler (Pos. 8).
Sekundärseitig mit TR/STW (Pos. 12), Heizungsumwälzpumpe (Pos. 13) und Vorlauffühler
(Pos. 14).

DMS-KWS-K-System bestehend aus gelötetem DMS-Plattenwärmeübertrager (Pos. 10),
Regler ohne Hilfsenergie (Pos. 23,24), Speicherladepumpe (Pos. 20), Taco-Setter (Pos. 15)
und DMS-Warmwasserspeicher (Pos. 30), trinkwasserseitig komplett verrohrt.

3
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Die Konstruktion der Fernwärme-Hausstation erfolgt mit modernstem 3-D CAD-System, d.h.

- individuelle Anpassung an jeden Bedarfsfall

- übersichtliche Anordnung der Armaturen und Aggregate

- optimale Platzausnutzung im Rahmengestell

- servicefreundliche Ausführung

- kurze, sorgfältige Konstruktionszeiten bedeuten auch verkürzte Lieferzeiten

Bei typengleichen Anlagen kann auch noch nach Jahren eine konstruktiv identische Anlage
geliefert werden.

3

0 4

Gestellmaße

Breite: 1300 mm
Höhe: 1600 mm
Tiefe: 1000 mm

Typ: DMI-100/16-38/20-380-W

1. Primär-Vorlauf
2. Primär-Rücklauf
3. Sekundär-Vorlauf
4. Sekundär-Rücklauf
5. TWE-Vorlauf
6. TWE-Rücklauf
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Legende
1 Temperaturregelventil mit bzw. ohne  Notstellfunktion

2 Differenzdruckregler mit Mengenbegrenzung

2.1 Differenzdruck und Volumenstromregler

3 Schmutzfänger

4 Absperrarmatur

5 Rückschlagarmatur

6 Thermometer

7 Manometer

8 Wärmemengenzähler

9 Rücklauffühler

10 Wärmeübertrager

11 Sicherheitsventil

12 TR-Temperaturregler / STW-Sicherheitstemperaturwächter

13 Umwälzpumpe Heizkreis

14 Vorlauffühler Heizkreis

15 Durchflußmeßgerät

16 Regelung

17 Mischventil Heizkreis

18 Außentemperaturfühler

19 Ladepumpe für den Wärmeübertrager

20 Speicherladekreispumpe wahlweise im VL oder RL

21 Primärentleerung / Füllstreckenanschluß

22 Sekundärentleerung / Füllstreckenanschluß

23 Wassertemperaturregler mit bzw. ohne Sicherheitstemperaturbegrenzer

24 Brauchwasserfühler

24.1 Brauchwasserfühler für Vorrangschaltung

25 Anschluß Druckausdehnungsgefäß

26 Temperaturregler

27 Sicherheitstemperaturwächter /- begrenzer

28 Sicherheitsüberströmventil (SÜV)

29 Druckminderer mit Sicherheitsabsperrventil (SAV)

30 Warmwasserspeicher

31 Zirkulationspumpe

32 Druckwächter

3
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DMS - Fernwärme-Hausstation

Indirekter Anschluß mit Sekundärkreis

3
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DMS - Fernwärme-Hausstation

Indirekter Anschluß mit Sekundärkreis und TWE-Anlage
Anschluß Direkt - im Speicherladesystem
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DMS Fernwärme-Hausstation

für indirekte Fahrweise - mit
Sekundärkreis/en* und Anschluß für TWE-Anlage*.
Ausführung gemäß den Richtlinien der AGFW,
in geschweißter Ausführung. Auf einem lackiertem
Montagerahmen schwingungsfrei kompakt montiert,
verrohrt und verdrahtet.

Wärmeleistung Heiz./Lüft.: kW

Primär-Temperaturen:          / °C

Sekundär-Temperaturen:          / °C

max. Betriebsüberdruck / -temperatur der Hausstation

primär: bar °C

sekundär: bar °C

Primärseitiger Druckverlust kPa
zzgl. Druckverlust im Wärmemengenzähler.

Primärseite bestehend aus:

Verrohrung                  DN          PN

Edelstahl-Platten-Wärmeübertrager
Fabrikat DMS, Typ: PS-LG
Platten in einem Spezialverfahren hartgelötet.
Plattenwerkstoff AISI 316.
Komplett mit leicht demontierbarer Wärmedämmung.

Motorventil mit* / ohne* Notstellfunktion
(   ) Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung
(   ) als Kombinationsventil mit Durchflußregler

a) Sollwert fest eingestellt
b) Sollwert einstellbar

Absperrorgane, Schmutzfänger, Thermometer,
Manometer, Entleerung,

Paßstück für Wärmemengenzähler, Einbau waagerecht,

            Fabrikat:        Typ:

Sekundärseite bestehend aus:

Verrohrung                                DN    PN
mit* / ohne* elektronisch drehzahlgeregelter/n
Heizungsumwälzpumpe/n Wechelstrom*/Drehstrom*.

*  Nichtzutreffendes streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Technische Angaben der sekundärseitigen Heizkreise:

1. Heizkreis mit* / ohne* Motorventil

Verrohrung: DN          PN

Leistung: m³/h kW

Temperatur: /         °C
Restförderhöhe der Heizkreispumpe:  kPa

2. Heizkreis mit* / ohne* Motorventil

Verrohrung: DN          PN

Leistung: m³/h kW

Temperatur: /         °C
Restförderhöhe der Heizkreispumpe:  kPa

3. Heizkreis mit* / ohne* Motorventil

Verrohrung: DN          PN

Leistung: m³/h kW

Temperatur: /         °C
Restförderhöhe der Heizkreispumpe:  kPa

Digitale Heizungsregelung
Fabrikat: Typ:
eingebaut in Schaltschrankgehäuse IP 54,mit
EIN/AUS- Schalter, Sicherung und Klemmen
für konstante* / gleitende* Fahrweise
mit Vorlauf,- Rücklauf,- und Außenfühler.

TR/STW*, Druckbegrenzer MAX/MIN*, Absperrorgane,
Schmutzfänger, Thermometer, Manometer, Füll- und
Entleerungseinrichtungen, Sicherheitsventil         bar,
Anschluß für das Ausdehnungsgefäß, intern komplett
verrohrt und verdrahtet. (Außenfühler bauseitige
Verdrahtung).

max. Abmessungen der Fernwärme-Hausstation:

Breite: mm

Tiefe: mm

Höhe: mm

Gewicht ca.: kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

Typ:           DMI

zum Gesamtpreis von:

Inbetriebnahme der FW-Hausstation und Einweisung
des Bedienungspersonals durch den DMS Kundendienst

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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DMS - Fernwärme-Hausstation

Direkter Anschluß mit Sekundärkreis und TWE-Anlage
Anschluß Direkt - im Speicherladesystem
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DMS Fernwärme-Hausstation

für direkte Fahrweise - mit
Sekundärkreis/en* und Anschluß für TWE-Anlage*.
Ausführung gemäß den Richtlinien der AGFW,
in geschweißter Ausführung. Auf einem lackiertem
Montagerahmen schwingungsfrei kompakt montiert,
verrohrt und verdrahtet.

Wärmeleistung Heiz./Lüft.: kW

Primär-Temperaturen:          / °C

Sekundär-Temperaturen:          / °C

max. Betriebsüberdruck / -temperatur der Hausstation

primär: bar °C

sekundär: bar °C

Primärseitiger Druckverlust kPa
zzgl. Druckverlust im Wärmemengenzähler.

Primärseite bestehend aus:

Verrohrung                 DN          PN

Druckminderer mit Regel- und Sicherheitsmembrane (SAV)*,
Sicherheitsüberströmventil (SÜV)*,
Sicherheitsventil (SV)*,

Motorventil mit* / ohne* Notstellfunktion
(   ) Differenzdruck und Volumenstromregler
(   ) als Kombinationsventil mit Durchflußregler

a) Sollwert fest eingestellt
b) Sollwert einstellbar

Absperrorgane, Schmutzfänger, Thermometer,
Manometer, Entleerung, Rückschlagarmatur

Paßstück für Wärmemengenzähler, Einbau waagerecht,

            Fabrikat:        Typ:

Sekundärseite bestehend aus:

Verrohrung                               DN    PN
mit* / ohne* elektronisch drehzahlgeregelter/n
Heizungsumwälzpumpe/n Wechelstrom*/Drehstrom*.

* Nichtzutreffendes streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

3

1 1
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Technische Angaben der sekundärseitigen Heizkreise:

1. Heizkreis mit* / ohne* Motorventil

Verrohrung: DN          PN

Leistung: m³/h kW

Temperatur: /         °C
Restförderhöhe der Heizkreispumpe:  kPa

2. Heizkreis mit* / ohne* Motorventil

Verrohrung: DN          PN

Leistung: m³/h kW

Temperatur: /         °C
Restförderhöhe der Heizkreispumpe:  kPa

3. Heizkreis mit* / ohne* Motorventil

Verrohrung: DN          PN

Leistung: m³/h kW

Temperatur: /         °C
Restförderhöhe der Heizkreispumpe:  kPa

Digitale Heizungsregelung
Fabrikat: Typ:
eingebaut in Schaltschrankgehäuse IP 54,mit
EIN/AUS- Schalter, Sicherung und Klemmen
für konstante* / gleitende* Fahrweise
mit Vorlauf,- Rücklauf,- und Außenfühler.

TR/STW*, Absperrorgane, Schmutzfänger, Thermometer,
Manometer, Füll- und Entleerungseinrichtungen, intern
komplett verrohrt und verdrahtet. (Außenfühler bauseitige
Verdrahtung).

max. Abmessungen der Fernwärme-Hausstation:

Breite: mm

Tiefe: mm

Höhe: mm

Gewicht ca.: kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

Typ:           DMD

zum Gesamtpreis von:

Inbetriebnahme der FW-Hausstation und Einweisung
des Bedienungspersonals durch den DMS Kundendienst

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

3

1 2
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TWE- Anlage im Speicherladesystem

Anschluß direkt* / indirekt*
ausgelegt für N nach DIN 4708 Teil 1 =

Trinkwasserseitig in Messing/ Kupfer/ Edelstahl* verrohrt,
bestehend aus:

Edelstahl - Platten - Wärmeübertrager
Fabrikat DMS, Typ PS-LG

Leistung: kW

Primär- Temperaturen :         /           °C

Sekundär- Temperaturen:         /           °C
Platten in einem Spezialverfahren hartgelötet, Platten-
werkstoff AISI 316, komplett mit leicht demontierbarer
Wärmedämmung.

Warmwasserspeicher ohne Heizfläche, als Ladespeicher
berechnet u. gefertigt nach DIN 4753 Teil 1, TÜV- vorgeprüft*,
Werksnorm*, Ausführung stehend als geschlossener Behälter,
Material: - Edelstahl Qualität 1.4571*

- Stahlblech doppelvakuum emailliert mit
  Magnesiumanode*

max. Betriebsdruck 10 bar, max. Temperatur 95°C
mit allen erforderlichen Anschlüssen sowie Reinigungsöffnung
und Isolierung, Fabrikat DMS

Typ:

Speicherinhalt: l

Durchmesser: mm

Höhe: mm

Speicherlade-Pumpe Material Bronze/Edelstahl*
Ladepumpe für den Wärmeübertrager

Wassertemperaturregler mit* / ohne* Hilfsenergie
als Durchgangs-/Dreiwege-verteil-misch-Ventil*
mit* / ohne* STB

Einstellarmatur mit Bypaß-Durchflußmesser (Taco-Setter)

Vorrangfühler TWE- Anlage / Speicherfühler EIN/AUS

Absperrorgane, Entleerung, Sicherheitsventil   bar,
Thermometer

Verrohrung vom Speicher zur Fernwärme-Hausstation
und der Speicher untereinander bauseits.

* Nichtzutreffendes streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

3

1 3
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Fernwärme-Hausstation

Fragebogen zur Auslegung von Fernwärme-Hausstationen

Firma: Datum:

Projekt:

Beantworten Sie möglichst alle Fragen. Bei nicht beantworteten Fragen treffen wir aus
unserer Sicht realistische Annahmen.

1.) Fernheizungsbetreiber:

2.) Anschlußart: indirekt direkt

Heizung

Trinkwasser-Erwärmungsanlage

Lüftung

3.) primärseitige Daten:

Temperaturen (Winter) Vorlauf °C Rücklauf °C

Temperaturen (Sommer) Vorlauf °C Rücklauf °C

Nenndruckstufe PN

Differenzdruck max. kPa, min. kPa

Wärmemengenzähler Fabrikat
als Paßstück mit WMZ

4.1) sekundärseitige Daten:

Nenndruckstufe PN

Abblasedruck des Sicherheitsventils bar

3

1 4
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* Nichtzutreffendes streichen

4.2) Angaben zu den Heizkreisen:
HK 1 HK 2 HK 3

Leistung [kW]

mit Motorventil ja*/nein* ja*/nein* ja*/nein*

Temperaturen t
VL

 / t
RL

°C °C °C

Restförderhöhe der
Heizungspumpe [kPa]

Wärmemengenmessung ja*/nein* ja*/nein* ja*/nein*

5.) Digitale Heizungsregelung Fabrikat Typ

6.) Trinkwasser-Erwärmungsanlage:

Wohnungsbau Hotelanlage Krankenhaus Altenheim

Warmwasserbedarf siehe separater siehe separater siehe separater
nach DIN 4708 Fragebogen Fragebogen Fragebogen
N =

Verrohrung der Trinkwasserleitungen
verzinkt Kupfer            Edelstahl          Kunststoff

Trinkkaltwasser

Trinkwarmwasser

7.) maximale Abmessungen für die:
Breite Höhe Tiefe

Einbringung m m m

Aufstellung m m m

Sonstige Bemerkungen:

3

1 5
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Anwendungsbereich
Zur Kühlung oder Erwärmung von Wasser und anderen
Flüssigkeiten, z. B. Öle, Emulsionen o. ä. durch gleiche
oder andere Flüssigkeiten sowie durch kondensierende
Dämpfe.
Die Geräte sind wegen ihrer kleinen Abmessungen und
ihres geringen Gewichtes für viele Anwendungen ge-
eignet, die eine Energieersparnis durch Wärme-
rückgewinnung, Mehrfachverwendung von Wärme,
Wärmepumpen etc. bewirken.

Aufbau und Wirkungsweise
Die Wärmeübertrager bestehen aus einer Anzahl dün-
ner, profilierter Platten. Aufeinandergelegt bilden sie
ein Zweikanal-System. Durch die Profilierung der Plat-
ten werden die beiden durch die Kanäle strömenden
Medien in hohe Turbulenz versetzt. Die Folge ist eine
sehr effektive Wärmeübertragung.
Die einzelnen Platten sind nach einem Spezial-
Vacuumverfahren miteinander hartverlötet und dadurch
gleichzeitig abgedichtet. Das Plattenpaket ist beidseitig
mit dickeren Abschlußplatten versehen, in denen sich
die Anschlüsse befinden.

Werkstoff
Platten aus nichtrostendem Stahl AISI 316 (1.4401).
Lotmaterial  Kupfer.

Gewindeanschlüsse aus nichtrostendem Stahl

Lieferung
Die Lieferung erfolgt einschl. 3-teiliger Anschluß-
verschraubungen, flachdichtend, wahlweise aus Stahl
ST 37 bzw. Rotguß als Einlegeteil und allseitiger Isolie-
rung.

Ergänzende Hinweise
Für die Auslegung werden benötigt:
Die Massenströme der Flüssigkeiten mit zugehörigem
Temperaturprogramm und Stoffdaten sowie maxima-
len zulässigen Druckverlusten.

DMS-Platten-Wärmeübertrager Serie PS/LG

Eintritt Austritt

Primär T1 T2
Sekundär T3 T4

Anschlußbeispiel

4.0

0 1
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4.0

0 2

Edelstahl - Platten - Wärmeübertrager
kupfergelötete Ausführung

Einbau und Bedienungsanleitung
1. Installation

1.1 Der Wärmeübertrager ist so zu installieren, dass dieser möglichst allseitig besichtigt werden kann, zugäng-
lich und das Typenschild gut erkennbar ist. Die Montage muß in einem frostgeschützen Raum erfolgen.

1.2 Der Wärmeübertrager ist im Gegenstrom anzuschließen. Die Primärseite ist mit einem roten Punkt gekenn-
zeichnet. (Bild 1)

1.3 Die Rohrleitungen sind spannungsfrei zu verlegen, so dass Längenausdehnungen der Leitungen den
Wärmeübertrager nicht beaufschlagen.

1.4 Nachträgliche Schweiß- oder Lötarbeiten am Wärmeübertrager sind nicht erlaubt.

Wichtig: Die Sicherheitsventile sind so anzuordnen, dass Personen von ausströmendem Wasser nicht gefährdet
    werden.

2. Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme

2.1 Kontrolle: Die Betriebsdaten dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Daten nicht übersteigen.

2.2 Um Druckschläge zu vermeiden, sind die Pumpen gegen geschlossene Ventile anzufahren. Ventile im Zu- und
Ablauf sind möglichst gleichzeitig zu öffnen. Die Durchflußmenge langsam erhöhen, bis die Betriebstempe-
ratur erreicht wird.

2.3 Unmittelbar nach der Inbetriebnahme ist das Gerät und die Anlage zu entlüften. Verbleibende Luft kann zu
Luftblockierung führen und hierdurch die Leistung herabsetzen.

2.4 Das Abstellen der beiden Medien hat langsam und gleichzeitig zu erfolgen. Ist dies nicht möglich, ist die Primär-
seite zuerst abzustellen. Bei längerem Stillstand und insbesondere bei Frostgefahr, ist das Gerät völlig zu
entleeren und zu reinigen.

2.5 Schraub- oder Flanschverbindungen sind einige Tage nach der Inbetriebnahme nochmals nachzuziehen.

3. Bedienungshinweise

3.1 Die Sicherheits- und Regelorgane sind mehrmals im Jahr zu überprüfen.

3.2 Das zu erwärmende Trinkwasser darf nicht kupferagressiv wirken. Dies gilt auch für die Heizwässer, die den
Qualitäten der gültigen VDI-Richtlinien (VDI 2035) u./o. den gültigen VdTÜV/AGFW Merkblättern entsprechen
müssen.

3.3 Für die Gesamtanlage ist ein VDE-gerechter Potentialausgleich zu schaffen.

3.4 Dampfschläge und Druckpulsation (z.B. durch nicht oder schlecht eingestellte Regelungen mit der Folge von
Schwingverhalten) können zu Schäden an Wärmeübertragern führen und müssen vermieden werden.

3.5 Die Druckhaltung für die Sekundärseite ist gemäß der gültigen DIN 4751 Teil 2 bzw. DIN 4747 Teil 1 auszu-
führen.

4. Wartungsempfehlung

Temperaturen überprüfen, Regelorgane ggflls. nachregulieren, Rohrverbindungen auf Dichtheit prüfen, evtl.
nachziehen bzw. Dichtungen erneuern, Arbeiten protokollieren. Bei Leistungsminderung/Verkalkung müssen
die Wärmeübertrager gespült werden.

PRIMÄR roter Punkt   SEKUNDÄR

Vorlauf Vorlauf

Rücklauf Rücklauf
Bild 1
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Kompaktwärmeübertrager mit fester Plattenanzahl im Spezialverfahren mit Kupferlot hartgelötet

Material:   Edelstahl 1.4401 AISI 316
zul. Betriebsüberdruck: bis 25 bar
zul. Betriebstemperatur: bis 185°C

Anschlüsse: Alle 4 Anschlüsse mit Außengewinde ¾"
in Edelstahl

Zubehör: 3-teilige Verschraubung flachdichtend,
Einlegeteil aus Rotguß ½"

DMS-Platten-Wärmeübertrager Serie PS-LG 23/

4.0

0 3

Kompaktwärmeübertrager mit fester Plattenanzahl im Spezialverfahren mit Kupferlot hartgelötet

Material:   Edelstahl 1.4401 AISI 316
zul. Betriebsüberdruck: bis 25 bar
zul. Betriebstemperatur: bis 185°C

Anschlüsse: Alle 4 Anschlüsse mit Außengewinde 1"
in Edelstahl, ab 64 Platten mit 1 ½ "

Zubehör: 3-teilige Verschraubung flachdichtend,
Einlegeteil wahlweise aus:
Rotguß oder St 37 DN 20

DMS-Platten-Wärmeübertrager Serie PS-LG 34/

DMS - Typ
Maße in mm Gewicht

in kgLänge Breite Höhe

PS - LG 23/ 10 TL 32 76 315 1,7

PS - LG 23/ 14 TL 38 76 315 2,1

PS - LG 23/ 18 TL 47 76 315 2,5

PS - LG 23/ 24 TL 59 76 315 3,0

PS - LG 23/ 32 TL 76 76 315 3,8

PS - LG 23/ 40 TL 93 76 315 4,5

PS - LG 23/ 48 TL 110 76 315 5,3

DMS - Typ
Maße in mm Gewicht

in kgLänge Breite Höhe

PS - LG 34/ 10 TL 32 117 294 2,1

PS - LG 34/ 14 TL 41 117 294 2,6

PS - LG 34/ 18 TL 50 117 294 3,0

PS - LG 34/ 24 TL 63 117 294 3,8

PS - LG 34/ 32 TL 81 117 294 4,6

PS - LG 34/ 40 TL 99 117 294 5,6

PS - LG 34/ 48 TL 117 117 294 6,5

PS - LG 34/ 56 TL 134 117 294 7,4

PS - LG 34/ 64 TL 154 117 294 8,3

PS - LG 34/ 72 TL 170 117 294 9,2

PS - LG 34/ 80 TL 188 117 294 10,1

PS - LG 34/ 90 TL 210 117 294 11,2
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Kompaktwärmeübertrager mit fester Plattenanzahl im Spezialverfahren mit Kupferlot hartgelötet

Material:   Edelstahl 1.4401 AISI 316
zul. Betriebsüberdruck: bis 25 bar
zul. Betriebstemperatur: bis 185°C

Anschlüsse: Alle 4 Anschlüsse mit Außengewinde 1 ½"
in Edelstahl

Zubehör: 3-teilige Verschraubung flachdichtend,
Einlegeteil wahlweise aus:
Rotguß oder St 37 DN 32

DMS-Platten-Wärmeübertrager Serie PS-LG 70/

4.0

0 4

DMS-Platten-Wärmeübertrager Serie PS-LG 140/
Kompaktwärmeübertrager mit fester Plattenanzahl im Spezialverfahren mit Kupferlot hartgelötet

Material:   Edelstahl 1.4401 AISI 316
zul. Betriebsüberdruck: bis 16 bar
zul. Betriebstemperatur: bis 185°C

Anschlüsse: Alle 4 Anschlüsse mit Außengewinde 2 ½ ",
in Edelstahl

Zubehör: 3-teilige Verschraubung flachdichtend,
Einlegeteil wahlweise aus:
Stahl St 37, DN 50
Rotguß R 2 " außen

DMS - Typ

Maße in mm
Gewicht

in kg
Länge Breite Höhe

TL TM TK

PS - LG 70/ 10 32 35 36 117 498 4,2

PS - LG 70/ 14 41 46 48 117 498 5,0

PS - LG 70/ 18 50 57 60 117 498 5,8

PS - LG 70/ 24 63 74 77 117 498 7,1

PS - LG 70/ 32 81 97 100 117 498 8,8

PS - LG 70/ 40 99 119 123 117 498 10,5

PS - LG 70/ 48 117 141 147 117 498 12,3

PS - LG 70/ 56 134 164 170 117 498 14,0

PS - LG 70/ 64 154 186 193 117 498 15,7

PS - LG 70/ 72 170 209 216 117 498 17,4

PS - LG 70/ 80 188 231 239 117 498 19,1

PS - LG 70/ 90 210 259 268 117 498 21,2

PS - LG 70/100 232 287 297 117 498 23,4

PS - LG 70/110 255 315 326 117 498 25,5

PS - LG 70/120 277 343 355 117 498 27,7

PS - LG 70/130 299 371 384 117 498 29,8

PS - LG 70/140 322 399 413 117 498 32,0

PS - LG 70/150 344 427 442 117 498 34,1

DMS - Typ

Maße in mm
Gewicht

in kg
Länge Breite Höhe

TL TM TK

PS - LG 140/10 37 41 45 237 607 9,3

PS - LG 140/14 47 50 54 237 607 11,0

PS - LG 140/18 58 62 66 237 607 12,7

PS - LG 140/24 75 80 85 237 607 15,3

PS - LG 140/32 96 113 120 237 607 18,7

PS - LG 140/40 118 125 132 237 607 22,1

PS - LG 140/48 140 147 156 237 607 25,5

PS - LG 140/56 161 169 175 237 607 29,0

PS - LG 140/64 183 190 198 237 607 32,4

PS - LG 140/72 205 212 221 237 607 35,8

PS - LG 140/80 226 234 246 237 607 39,2

PS - LG 140/90 253 262 270 237 607 43,5

PS - LG 140/100 280 289 297 237 607 47,8

PS - LG 140/110 308 317 325 237 607 52,0

PS - LG 140/120 335 344 355 237 607 56,3

PS - LG 140/130 362 372 383 237 607 60,6

PS - LG 140/140 389 400 412 237 607 65,0

PS - LG 140/150 416 425 436 237 607 69,2

PS - LG 140/160 443 455 467 237 607 73,5

PS - LG 140/170 470 482 493 237 607 77,7

PS - LG 140/180 497 510 522 237 607 82,0

PS - LG 140/190 524 535 548 237 607 86,3

PS - LG 140/200 551 563 575 237 607 90,6
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DMS-Platten-Wärmeübertrager Serie PS-LG 333/

Kompaktwärmeübertrager mit fester Plattenanzahl im Spezialverfahren mit Kupferlot hartgelötet

Material:   Edelstahl 1.4401 AISI 316
zul. Betriebsüberdruck:bis 30 bar
zul. Betriebstemperatur: bis 185°C

Anschlüsse: Edelstahl, Flansch DN 100/PN 25

4.0

0 5
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LT MT KT

05/333GL-SP 051 751 461 474 0811 511

06/333GL-SP 471 181 881 474 0811 821

07/333GL-SP 891 502 212 474 0811 141

08/333GL-SP 222 922 632 474 0811 451

09/333GL-SP 642 352 062 474 0811 761

001/333GL-SP 072 772 482 474 0811 081

011/333GL-SP 492 103 803 474 0811 391

021/333GL-SP 813 523 233 474 0811 602

031/333GL-SP 243 943 653 474 0811 912

041/333GL-SP 663 373 083 474 0811 232

051/333GL-SP 093 793 404 474 0811 542

061/333GL-SP 414 124 824 474 0811 852

071/333GL-SP 834 544 254 474 0811 172

081/333GL-SP 264 964 674 474 0811 482

091/333GL-SP 684 394 005 474 0811 792

002/333GL-SP 015 715 425 474 0811 013
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DMS-Platten-Wärmeübertrager

Typ: PS-LG            /

im Gegenstromprinzip arbeitend. Ausführung Edelstahl-
platten.Material: AISI 316, Werkstoff-Nr. 1.4401,im
Vacuumverfahren hartgelötet, Endplatten aus Stahl mit
4  Anschlüssen aus Edelstahl.

Leistung kW

Primär-Temperaturen °C

Sekundär-Temperaturen °C

Druckverlust primär / sekundär / kPa

max. zulässiger Betriebsüberdruck
primär / sekundär 16 * / 25 * / 30 *     bar

max. zulässige Betriebstemperatur
primär / sekundär  185              °C

Anschlüsse
primär / sekundär DN 100*                      a. Gew.*

Länge mm

Breite mm

Höhe mm

Gewicht kg

einschließlich 4 Verschraubungen und allseitiger Isolierung*

Die Rohrleitungen zum Platten-Wärmeübertrager sind
spannungsfrei zu verlegen.

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen

4.0

0 6

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Aufbau und Funktion

Die Konstruktion besteht aus einer feststehenden
Gestellplatte und einer beweglichen Spannplatte,
einer Stütze mit Tragbalken, einem Steuerbalken
sowie einer Anzahl Spannbolzen. Zwischen der
Gestellplatte und der Spannplatte wird eine variable
Anzahl von geprägten Platten gespannt. Jede Platte
ist mit einer Dichtung versehen, so daß sich zwi-
schen den Platten ein geschlossenes System von
parallelen Strömungskanälen bildet, in denen die
Medien abwechselnd strömen.

Montage:

Der Wärmeübertrager ist im Gegenstrom
anzuschließen. Die Rohrleitungen sind
spannungsfrei zu verlegen, so dass Längen-
ausdehnungen der Leitungen den Wärme-
übertrager nicht beaufschlagen.

4.1
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DMS-Platten
DMS hat aufgrund der vieljährigen Erfahrung eine neue Generation
von Platten-Wärmeübertragern konstruiert. Das Ergebnis ist eine
hohe Effektivität bei der Wärmeübertragung und Flexibilität bei der
Anpassung an die Bedarfsfälle sowohl hinsichtlich unterschiedli-
cher Medien, thermischer Beanspruchung, extrem hohen oder
niedrigen Differenzdrücken.

Einströmprägung
Der Plattenein- und ausströmteil ist durch schräge
Leitkanäle gekennzeichnet, die eine gleichmäßige Ver-
teilung der Medien über die variablen Plattenmuster
sichern, so daß eine maximale Ausnutzung der ge-
samten Plattenfläche mit identischen hydraulischen
Querschnitten erreicht wird. Es gibt keine Totzonen
im Gerät, die bei bestimmten Anwendungsfällen
zu Bakterienwachstum führen würden.

Plattenmuster
DMS hat ein besonders Fischgrätmuster ent-
wickelt, das bei geringer Durchström-
geschwindigkeit der Medien zu einer ma-
ximalen Turbulenz und damit zu einer
hohen Wärmeübertragung führt. DMS-
Platten werden sowohl in thermisch
kurzer als auch in thermisch langer
Ausführung geprägt, um jeweils die
speziellen Eigenschaften der Prä-
gung hinsichtlich der thermi-
schen Eigenschaften und der
Druckverluste zu nutzen.

Die Vorteile der DMS Platte

Kantenausbildung
Neben der Dichtungsnut

sind die Platten beidseitig
verstärkt. Innenseitig durch

eine gerade, außenseitig
durch eine wellenförmige  Kan-

te, die sowohl eine exakte
Dichtungsführung sichert als auch

zu einer Stabilisierung des Platten-
paketes führt.

Dichtung
Die Ausführung der Dichtung ist so kon-

zipiert, daß auch nach jahrelangem Be-
trieb deren Elastizität erhalten bleibt. Das

Dichtungsmaterial wird dem Einsatzzweck
des Gerätes angepaßt. Im Plattenein- und

-ausströmteil sind diese mit einer doppelten
Dichtung versehen, die ein Vermischen der Me-

dien ausschließt.

Plattenführung
In jede Platte ist eine besondere Führung eingeprägt,

die die präzise Parallelschaltung der Platten beim
Zusammenspannen sichert und ein Verschieben der Plat-

ten während des Betriebes auch bei großen Druckdifferenzen
verhindert.

Differenzdrücke
Neben der Führungsnut sind diverse Unterstützungspunkte in die

Platten geprägt. Damit ist die Stabilität des Plattenpaketes selbst
bei größten Differenzdrücken gewährleistet.
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Thermische Effektivität
Die in einem Fernheiznetz eingesetzten Platten-
Wärmeübertrager müssen den thermischen Erfor-
dernissen des jeweiligen Fernwärmebetreibers ent-
sprechen, um den Funktionsablauf des Netzes zu
optimieren. Die DMS Plattenkonstruktion gründet
sich auf höchster Leistungsfähigkeit, denn das
Plattenprogramm bietet die volle Nutzung des spe-
zifizierten Differenzdruckes bei vorgegebenen
Betriebsdrücken und geforderten Temperatur-
spreizungen.

DMS-Flex-System
Das DMS-Flex-System kann durch variable Plattenlängen und verschiedene Platten-
prägungen nahezu jede Forderung mit Platten-Wärmeübertragern in einfacher
Durchflußpassage erfüllen. Die Plattenflächen werden optimal durch turbulente
Durchströmungen bei vorgegebenen Differenzdrücken genutzt.
Leistungsveränderungen bei identischen Betriebsverhältnissen sind durch
Verminderung oder Erhöhung der Plattenzahl zu erreichen. Da die
meisten Bedarfsfälle mit Geräten mit einfacher Durchströmung
gedeckt werden, ist das Öffnen der Platten-Wärmeübertrager
ohne Lösen von den Rohranschlüssen möglich. Die Spann-
bolzen sind zu lösen, die Spannplatte auf einem  inte-
grierten Rad nach hinten zu rollen und das Platten-
paket zu öffnen. Nach Erneuerung sämtlicher Dich-
tungen und Ersatz der errechneten Plattenzahl ist in
umgekehrter Weise mit dem Zusammenbau zu ver-
fahren.

DMS-Platten-Wärmeübertrager für Fernwärme
Seit Jahrzehnten haben sich Platten-Wärme-
übertrager in Fernwärmenetzen bewährt. Aufgrund
der hohen Übertragungsleistung, der kompakten Bau-
weise, der zu definierenden Druckverluste und Druck-
stufen und nicht zuletzt wegen der zu variierenden
Leistung bei sich ändernden Betriebsbedingungen,
ist der DMS-Platten-Wärmeübertrager speziell für
den Fernheizungsbetrieb geeignet. Der Einsatz er-
folgt sowohl in Primär- als auch in Sekundärkreisläufen
der Fernwärmenetze und auch als Durchflußwasser-
erwärmer.
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Diverse Grund- und Sondermodelle mit
unterschiedlicher thermischer Länge ste-
hen zur Verfügung, aus denen sich eine
unendliche Auswahlmöglichkeit ergibt, so
daß Ihr Bedarfsfall durch Computer-
berechnung optimal gelöst wird.

Sonderkonstruktionen
Sonderkonstruktionen können aus dem
Standardprogramm ohne Probleme zu-
sammengestellt werden, wenn z.B. mit
mehreren Medien gleichzeitig zu heizen
und/oder zu kühlen ist.
Durch den Einbau spezieller Zwischen-
rahmen mit auswechselbaren Eckklotz-
verbindungen läßt sich der DMS Platten-
Wärmeübertrager in mehrere Sektionen
unterteilen und dadurch mit mehreren
Medien gleichzeitig beaufschlagen.

DMS-Platten und -dichtungen sind in folgenden Qualitäten lieferbar:

Standard-Platten:
Edelstahl 1.4401, AISI 304, AISI 316 und Titan

Spezial-Platten:
Hastelloyed, Inconel und andere pressbare Materialien

Standard-Dichtungen:
EPDM und Nitril

Spezial-Dichtungen:
Viton, Hypalon, Klingerit und andere Materialien

Spezial-Ausführungen:
Free-Flow, Semi-geschweißt

Die Möglichkeiten:

- über 40 verschiedene Plattengrößen

- verschiedene Prägungen mit individueller Zusammenstellung

- Anschlußgrößen R1" bis DN 500

- Volumenströme bis zu 3000 m³/h

4.1
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Teilüberblick  DMS - Platten - Wärmeübertrager - Programm

DMS verfügt heute über ein so umfassendes Plattenprogramm,
daß jede Wärmeübertrager-Aufgabe optimal gelöst werden kann.

DMS bietet Ihnen mit seiner vielfältigen Wärmeübertragererfahrung
die wirtschaftlichste Lösung zum fairen Preis

4.1
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Edelstahl - Platten - Wärmeübertrager
gespannte Ausführung

Kurzbeschreibung
1. Installation

1.1 Der Wärmeübertrager ist so zu installieren, dass dieser möglichst allseitig besichtigt werden kann, zugäng-
lich und das Typenschild gut erkennbar ist. Die Montage muß in einem frostgeschützen Raum erfolgen.

1.2 Der Wärmeübertrager ist im Gegenstrom anzuschließen. (Bild 1)

1.3 Die Rohrleitungen sind spannungsfrei zu verlegen, so dass Längenausdehnungen der Leitungen den
Wärmeübertrager nicht beaufschlagen.

1.4 Nachträgliche Schweiß- oder Lötarbeiten am Wärmeübertrager sind nicht erlaubt.

Wichtig: Die Sicherheitsventile sind so anzuordnen, dass Personen von ausströmendem Wasser nicht gefährdet
    werden.

2. Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme

2.1 Kontrolle: Die Betriebsdaten dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Daten nicht übersteigen.

2.2 Um Druckschläge zu vermeiden, sind die Pumpen gegen geschlossene Ventile anzufahren. Ventile im Zu- und
Ablauf sind möglichst gleichzeitig zu öffnen. Die Durchflußmenge langsam erhöhen, bis die Betriebstempe-
ratur erreicht wird.

2.3 Unmittelbar nach der Inbetriebnahme ist das Gerät und die Anlage zu entlüften. Verbleibende Luft kann zu
Luftblockierung führen und hierdurch die Leistung herabsetzen.

2.4 Das Abstellen der beiden Medien hat langsam und gleichzeitig zu erfolgen. Ist dies nicht möglich, ist die Primär-
seite zuerst abzustellen. Bei längerem Stillstand und insbesondere bei Frostgefahr, ist das Gerät völlig zu
entleeren und zu reinigen.

2.5 Schraub- oder Flanschverbindungen sind einige Tage nach der Inbetriebnahme nochmals nachzuziehen.

3. Bedienungshinweise

3.1 Die Sicherheits- und Regelorgane sind mehrmals im Jahr zu überprüfen.

3.2 Die Materialqualitäten der Platten und Dichtungen müssen den Primär- und Sekundärmedien
entsprechen/gerecht werden.
Die der Auslegung zugrunde gelegten Daten sind daher mit den tatsächlichen Verhältnissen regelmäßig
zu überprüfen und zu protokollieren.

3.3 Für die Gesamtanlage ist ein VDE-gerechter Potentialausgleich zu schaffen.

3.4 Dampfschläge und Druckpulsation (z.B. durch nicht oder schlecht eingestellte Regelungen mit der Folge von
Schwingverhalten) können zu Schäden an Wärmeübertragern führen und müssen vermieden werden.

3.5 Die Druckhaltung für die Sekundärseite ist gemäß der gültigen DIN 4751 Teil 2 bzw. DIN 4747 Teil 1 auszu-
führen.

4. Wartungsempfehlung

Temperaturen überprüfen, Regelorgane ggflls. nachregulieren, Rohrverbindungen auf Dichtheit prüfen, evtl.
nachziehen, Arbeiten protokollieren. Bei Leistungsminderung/Verkalkung müssen die Wärmeübertrager
gespült werden.

PRIMÄR             SEKUNDÄR

Vorlauf Vorlauf

Rücklauf Rücklauf
Bild 1
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DMS - Platten-Wärmeübertrager

Typ:

bestehend aus:

einer feststehenden Gestellplatte aus Stahl sowie einer beweg-
lichen Spannplatte, die über Spannbolzen das Plattenpaket,
bestehend aus ....................Titan*-, Edelstahl*-Platten,
Edelstahlmaterial 1.4401, mit einem bestimmten Spanndruck
zusammenpreßt.
Abdichtung der Platten untereinander erfolgt durch eingeklebte *
oder klebefreie Dichtungen aus den Betriebsbedingungen an-
gepaßtem Material (Nitril *, EPDM *, VITON * o. a.)
Dichtungen Ausf.: (     ) (A) eingeklebt

(B) klebefrei

Wärmeleistung: kW

Primär-Temperaturen °C

Medium

Sekundär-Temperaturen °C

Medium

Druckverlust primär / sekundär                      / kPa

max. zulässiger Betriebsüberdruck
primär / sekundär bar

max. zulässige Betriebstemperatur
primär / sekundär °C

Anschlüsse

primär DN* / R* "

sekundär DN* / R* "

alle Anschlüsse auf der Gestellplatte

Länge mm

Breite mm

Höhe mm

Gewicht: kg

Die Rohrleitungen zum Platten-Wärmeübertrager sind
spannungsfrei zu verlegen

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

Mehrpreis: 100 mm Isolierung mit lackierter Blechabdeckung

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager / Durchfluß-Wassererwärmer
Rohrleitungsanschlüsse-Durchflußrichtung

Trinkwasser-Erwärmung

1.) Heizwasser/Trinkwasser

2.) Dampf/Trinkwasser

Durchfluß-Wassererwärmer
Das Trinkwasser durchfließt grundsätzlich die Batterie
(1) Warmwasseraustritt
(2) Kaltwassereintritt
(3) Heizwasser-oder Dampf-Eintritt
(4) Heizwasser-oder Kondensat-Austritt
Die Regelung ist nach den einschlägigen Normen und
Vorschriften vorzusehen.

Behälter auch komplett aus Edelstahl in Sonderfertigung
lieferbar!

Wärmeübertragung

1.) Heizwasser/Heizwasser

2.) Dampf/Heizwasser

Wärmeübertrager
Das Primärnetz (geringe Wassermenge/Dampf) wird
an die Batterie-Anschlüsse - Eintritt (1) und Austritt (2)
- angeschlossen und erwärmt im Gegenstrom das
Wasser des Sekundärnetzes.
Behälter Anschlüsse: Eintritt (4) Austritt (3).
Die Regelung ist nach den einschlägigen Normen und
Vorschriften vorzusehen.

4.2
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager / Durchfluß-Wassererwärmer
Beschreibung

1. Installation

Nach TRD (Techn. Regeln für Druckbehälter) sind die Wärmeübertrager so aufzustellen, daß sie möglichst
allseitig besichtigt werden können, zugänglich sind und das Fabrikschild gut erkennbar ist. Die Aufstellung
muß in einem frostgeschützen Raum erfolgen.

Wichtig: Die Sicherheitsventile sind so anzuordnen, daß Personen bei ausströmendem Dampf oder Wasser
nicht gefährdet werden.

2. Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme

2.1 Die Medien müssen im Gegenstrom fließen.

2.2 Die Rohrleitungen sind spannungsfrei zu verlegen, so daß Längenausdehnungen der Leitungen den
Wärmeübertrager nicht beaufschlagen.

2.3 Nachträgliche Schweißarbeiten am Wärmeübertrager sind nicht erlaubt.

2.4 Um Druckschläge zu vermeiden, sind die Pumpen gegen geschlossene Ventile anzufahren. Ventile im Zu-
und Ablauf sind möglichst gleichzeitig zu öffnen. Die Durchflußmenge langsam erhöhen, bis Betriebs-
temperatur erreicht wird.Flüssigkeitsschläge sind zu vermeiden.

2.5 Es ist zu kontrollieren, daß die Betriebsdaten nicht die auf dem Typenschild angegebenen Daten
übersteigen.

2.6 Unmittelbar nach der Inbetriebnahme ist das Gerät zu entlüften. Verbleibende Luft kann zu Luft-
blockierung führen, was die Leistungsfähigkeit herabsetzt und die Korrosionsgefahr erhöht.

2.7 Das Abstellen der beiden Medien hat langsam und gleichzeitig zu erfolgen. Ist dies nicht möglich, ist die
Primärseite zuerst abzustellen.
Bei längerem Stillstand und insbesondere bei Frostgefahr oder aggressiven Medien, ist das Gerät ganz zu
entleeren und zu reinigen.

3. Bedienungshinweise
Die Anlage wird durch einen Sachkundigen/Sachverständigen in Betrieb genommen. Danach überwacht die
automatische Regelung selbsttätig den Wärmeübertrager. Alle Sicherheits- und Regelorgane sind mehrmals
im Jahr zu überprüfen.

4. Wartungsempfehlung
Die Wärmeübertrageranlage soll möglichst alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen/Sachverständigen
überprüft werden. Sämtliche Betriebsdaten der Inbetriebnahme und Überprüfungen sind zu protokollieren.

4.2
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Anwendungsfall: Wärmeübertrager

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Anwendungsfall: Durchfluß-Wassererwärmer

Anschlüsse:

(1) Warmwasser

(2) Kaltwasser

(3) Heizwasser-Vorlauf

(4) Heizwasser-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter: Stahl ST 37-2
Batterie: SF-CU-Trufinrohr gemäß DIN 1787
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ H - 1 - ...

Durchfluß-Wassererwärmer

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 12 9 34 32 30

Betriebstemperatur °C 150 175 200 150 175 200

4.2

0 3

Typ
H1

 mm
H2
mm

(1) (2)
Rp "

(3) (4)
Rp "

Inhalt in Liter Gewicht
netto kg

Behälter Batterie

H-1-A 750 520

¾ 1

1,2 0,4 11

H-1-B 1100 870 1,6 0,6 15

H-1-C 1370 1140 2,2 0,8 19
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Wärmeübertrager
Typ H - 2 - ...

Durchfluß-Wassererwärmer

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 12 9 34 32 30

Betriebstemperatur °C 150 175 200 150 175 200

4.2

0 4

Anwendungsfall: Wärmeübertrager

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Anwendungsfall: Durchfluß-Wassererwärmer

Anschlüsse:

(1) Warmwasser

(2) Kaltwasser

(3) Heizwasser-Vorlauf

(4) Heizwasser-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter: Stahl ST 37-2
Batterie: SF-CU-Trufinrohr gemäß DIN 1787
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Typ
H1

 mm
H2
mm

H3
mm

(1) (2)
DN / PN

(3) (4)
Rp "

Inhalt in Liter Gewicht
netto kgBehälter Batterie

H-2-A 752 580 250

25 / 40 1

3,0 0,7 16

H-2-B 1002 830 500 4,2 1,1 21

H-2-C 1582 1410 1080 8,3 1,6 33
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ H - 4 ... und H - 6 ...

Durchfluß-Wassererwärmer

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 12 9 30 28 26

Betriebstemperatur °C 150 175 200 150 175 200

4.2

0 5

Anwendungsfall: Wärmeübertrager

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Anwendungsfall: Durchfluß-Wassererwärmer

Anschlüsse:

(1) Warmwasser

(2) Kaltwasser

(3) Heizwasser-Vorlauf

(4) Heizwasser-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter: Stahl ST 37-2
Batterie: SF-CU-Trufinrohr gemäß DIN 1787
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Typ
Ø D
mm

H1
 mm

H2
mm

H3
mm

B
mm

(1) (2)
DN / PN

(3) (4)
DN / PN

Inhalt in Liter Gewicht
netto kgBehälter Batterie

H-4-A 306 975 425 180 215 25 / 40 40 / 16 5,3 2,2 29

H-6-A 340 930 345 170 240 32 / 40 50 / 16 7,3 2,8 38

H-4-B 306 1195 645 180 215 25 / 40 40 / 16 6,7 3,3 38

H-6-B 340 1210 625 170 240 32 / 40 50 / 16 9,3 3,8 49

H-4-C 306 1705 1150 180 215 25 / 40 40 / 16 12,3 4,2 52

H-6-C 340 1790 1230 170 240 32 / 40 50 / 16 22,3 6,8 75
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ H - 9 ... bis H - 24 - ...

Durchfluß-Wassererwärmer

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 12 9 30 28 26

Betriebstemperatur °C 150 175 200 150 175 200

4.2

0 6

Anwendungsfall: Wärmeübertrager

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Anwendungsfall: Durchfluß-Wassererwärmer

Anschlüsse:

(1) Warmwasser

(2) Kaltwasser

(3) Heizwasser-Vorlauf

(4) Heizwasser-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter: Stahl ST 37-2
Batterie: SF-CU-Trufinrohr gemäß DIN 1787
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Typ
H1

 mm
H2
mm

H3
mm

(1) (2)
DN / PN

(3) (4)
DN / PN

Inhalt in Liter Gewicht
netto kgBehälter Batterie

H- 9-A

1265 450 930

50 / 40 100 / 16

42 6 89

H-18-A 37 8 96

H-24-A 34 10 105

H- 9-B

1595 780 1260

57 9 117

H-18-B 50 12 129

H-24-B 45 16 147

H- 9-C

19500 1135 1615

73 12 146

H-18-C 61 17 163

H-24-C 56 22 189
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ H - 30 - ... bis H - 48 - ...
Durchfluß-Wassererwärmer

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 12 9 30 28 26

Betriebstemperatur °C 150 175 200 150 175 200

4.2

0 7

Anwendungsfall: Wärmeübertrager

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Anwendungsfall: Durchfluß-Wassererwärmer

Anschlüsse:

(1) Warmwasser

(2) Kaltwasser

(3) Heizwasser-Vorlauf

(4) Heizwasser-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter: Stahl ST 37-2
Batterie: SF-CU-Trufinrohr gemäß DIN 1787
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Typ
H1

 mm
H2
mm

H3
mm

(1) (2)
DN / PN

(3) (4)
DN / PN

Inhalt in Liter Gewicht
netto kg

Behälter Batterie

H-30-A

1215 430 930

65 / 40 125 / 16

84 16 160

H-36-A 79 18 167

H-42-A 76 20 176

H-48-A 68 22 185

H-30-B

1545 760 1260

112 23 219

H-36-B 105 26 230

H-42-B 100 30 248

H-48-B 90 34 266

H-30-C

1900 1115 1615

139 31 279

H-36-C 127 36 296

H-42-C 122 41 322

H-48-C 112 46 347
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ ER - 2 - ...

Durchfluß-Wassererwärmer

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 12 16 12

Betriebstemperatur °C 205 300 205 300

Anwendungsfall: Wärmeübertrager

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Anwendungsfall: Durchfluß-Wassererwärmer

Anschlüsse:

(1) Warmwasser

(2) Kaltwasser

(3) Heizwasser-Vorlauf

(4) Heizwasser-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter: Stahl ST 37-2
Böden, Rohrplatten, Anschlüsse: Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4404)
Batterie: Edelstahlkreuzdrallrohr (Werkstoff Nr. 1.4404)
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Behälter auch komplett aus Edelstahl in Sonderanfertigung lieferbar.

4.2

0 8

Typ
H1

 mm
H2
mm

(1) (2)
DN/PN

(3) (4)
DN/PN

Inhalt in Liter Gewicht
netto kgBehälter Batterie

ER-2-A 590 190

40/16 40/16

5,5 1,5 32

ER-2-B 720 320 7,5 3 37

ER-2-C 850 450 9,5 4,5 42
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ ER - 5 - und ER - 8 - ...

Durchfluß-Wassererwärmer

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 12 16 12

Betriebstemperatur °C 205 300 205 300

4.2

0 9

Anwendungsfall: Wärmeübertrager

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Anwendungsfall: Durchfluß-Wassererwärmer

Anschlüsse:

(1) Warmwasser

(2) Kaltwasser

(3) Heizwasser-Vorlauf

(4) Heizwasser-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter: Stahl ST 37-2
Böden, Rohrplatten, Anschlüsse: Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4404)
Batterie: Edelstahlkreuzdrallrohr (Werkstoff Nr. 1.4404)
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Behälter auch komplett aus Edelstahl in Sonderanfertigung lieferbar.

Typ
H1

 mm
H2
mm

H3
mm

(1) (2)
DN / PN

(3) (4)
DN / PN

Inhalt in Liter Gewicht
netto kgBehälter Batterie

ER-5-A 970 330 750

40/16 40/16

11 3 41

ER-8-A 1100 460 880 12 4 47

ER-5-B 1220 580 1000 16 4 50

ER-8-B 1500 860 1280 20 6 62

ER-5-C 1470 830 1250 21 5 61

ER-8-C 1920 1280 1700 29 9 79



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

07
/0

2 
Ä

n
d

er
u

n
g

en
 g

le
ic

h
 w

el
ch

er
 A

rt
 v

o
rb

eh
al

te
n

DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ ER - 12 - ... bis ER - 37 - ...

Durchfluß-Wassererwärmer

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 12 16 12

Betriebstemperatur °C 205 300 205 300

4.2

1 0

Anwendungsfall: Wärmeübertrager

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Anwendungsfall: Durchfluß-Wassererwärmer

Anschlüsse:

(1) Warmwasser

(2) Kaltwasser

(3) Heizwasser-Vorlauf

(4) Heizwasser-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter: Stahl ST 37-2
Böden, Rohrplatten, Anschlüsse: Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4404)
Batterie: Edelstahlkreuzdrallrohr (Werkstoff Nr. 1.4404)
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Behälter auch komplett aus Edelstahl in Sonderanfertigung lieferbar.

Typ
Ø D
mm

H1
 mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

(1) (2)
DN / PN

(3) (4)
DN / PN

Inhalt in Liter Gewicht
netto kgBehälter Batterie

ER-12-A 394

1265

450 400

160

930

50/16 100/16
16 9 65

ER-20-A 494 40 15 110

ER-30-A 494
430 410 65/16 125/16

35 19 125

ER-37-A 494 33 21 129

ER-12-B 394

1645

830 400

1310

50/16 100/16
25 12 84

ER-20-B 494 61 20 145

ER-30-B 494
810 410 65/16 125/16

54 27 167

ER-37-B 494 48 32 174

ER-12-C 394

2025

1210 400

1690

50/16 100/16
33 16 102

ER-20-C 494 84 26 177

ER-30-C 494
1190 410 65/16 125/16

72 36 205

ER-37-C 494 54 43 218
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ SR - 2 - ...

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 25

Betriebstemperatur °C 205 205

4.2

1 1

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter, Böden, Rohrplatten und Anschlüsse: Stahl ST 37-2
Batterie: Edelstahlkreuzdrallrohr(Werkstoff Nr. 1.4404)
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753

Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG

Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Typ
H1

 mm
H2
mm

(1) (2)
DN/PN

(3) (4)
DN/PN

Inhalt in Liter Gewicht
netto kgBehälter Batterie

SR-2-A 590 190

40/40 40/16

5,5 1,5 33

SR-2-B 720 320 7,5 3 39

SR-2-C 850 450 9,5 4,5 43
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ SR - 5 - ... und SR - 8 - ...

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 25

Betriebstemperatur °C 205 205

4.2

1 2

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter, Böden, Rohrplatten und Anschlüsse: Stahl ST 37-2
Batterie: Edelstahlkreuzdrallrohr(Werkstoff Nr. 1.4404)
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753

Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG

Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Typ
H1

 mm
H2
mm

H3
mm

(1) (2)
DN / PN

(3) (4)
DN / PN

Inhalt in Liter Gewicht
netto kgBehälter Batterie

SR-5-A 970 330 750

40/40 40/16

11 3 42

SR-8-A 1100 460 880 12 4 49

SR-5-B 1220 580 1000 16 4 52

SR-8-B 1500 860 1280 20 6 64

SR-5-C 1470 830 1250 21 5 62

SR-8-C 1920 1280 1700 29 9 80
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager
Typ SR - 12 - ... bis SR - 37 - ...

Behälter Batterie

Betriebsüberdruck bar 16 25

Betriebstemperatur °C 205 205

4.2

1 3

Anschlüsse:

(1) Primär-Vorlauf

(2) Primär-Rücklauf

(3) Sekundär-Vorlauf

(4) Sekundär-Rücklauf

(5) Entlüftung Rp ½"

Gewindeanschlüsse: Rp-Innengewinde

Material:
Behälter, Böden, Rohrplatten und Anschlüsse: Stahl ST 37-2
Batterie: Edelstahlkreuzdrallrohr(Werkstoff Nr. 1.4404)
Isolierung: 80 mm Mineralwolle mit Al-Struckturblech verkleidet

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753

Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG

Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2

TÜV-baumustergeprüft

Typ
Ø D
mm

H1
 mm

H2
mm

H3
mm

H4
mm

H5
mm

(1) (2)
DN / PN

(3) (4)
DN / PN

Inhalt in Liter Gewicht
netto kgBehälter Batterie

SR-12-A 394

1265

450 400

160

930

50/40 100/16
16 9 66

SR-20-A 494 40 15 112

SR-30-A 494
430 410 65/40 125/16

35 19 128

SR-37-A 494 33 21 132

SR-12-B 394

1645

830 400

1310

50/40 100/16
25 12 85

SR-20-B 494 61 20 147

SR-30-B 494
810 410 65/40 125/16

54 27 169

SR-37-B 494 48 32 177

SR-12-C 394

2025

1210 400

1690

50/40 100/16
33 16 103

SR-20-C 494 84 26 179

SR-30-C 494
1190 410 65/40 125/16

72 36 208

SR-37-C 494 54 43 221
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager,
Durchfluß-Wassererwärmer
Serie H
Typ:

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2, baumustergeprüft, im
Gegenstromprinzip arbeitend. Ausführung als geschlossener
Stahlbehälter mit fest eingebauter, schraubenartig gewendel-
ter Kupferrippenrohrübertragungsfläche mit allen erforderli-
chen Anschlüssen in Flanschausführung nach DIN für max.
Betriebsüberdruck

primär bar
sekundär bar

Betriebstemperatur
primär °C
sekundär °C

einschl. höhenverstellbarer Füße, mit kompletter Isolierung
nach EnEV, aus Mineralwolle allseitig mit AL-Struckturblech
verkleidet (abnehmbar *).

Material
Behälter                    Stahl 37-2
Batterie                   Cu-Trufinrohr gemäß DIN 1787

Leistung kW

Betriebstemperaturen
primär - °C
sekundär - °C

Druckverluste
primär kPa
sekundär kPa

Anschlüsse
Batterie

primär/sekundär* DN PN
Behälter

primär/sekundär* DN PN

Abmessungen
Durchmesser mm
Höhe mm

Gewicht kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

*  Nichtzutreffendes bitte streichen

4.2

1 4

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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DMS - Rohrbündel-Wärmeübertrager,
Durchfluß-Wassererwärmer
Serie         R
Typ:

Gebaut nach Druckbehälter-Verordnung bzw. DIN 4753
Bauart: gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 97/23EG
Ausführungsart C nach DIN 1988 T 2, baumustergeprüft, im
Gegenstromprinzip arbeitend. Ausführung als geschlossener
Stahlbehälter mit fest eingebauter, schraubenartig gewendel-
ter Edelstahlrohrübertragungsfläche mit allen erforderlichen
Anschlüssen in Flanschausführung nach DIN für max.

Betriebsüberdruck
primär bar
sekundär bar

Betriebstemperatur
primär °C
sekundär °C

einschl. höhenverstellbarer Füße, mit kompletter Isolierung nach
EnEV, aus Mineralwolle allseitig mit AL-Struckturblech verkleidet
(abnehmbar *).
Material

Behälter Stahl 37-2
Batterie Edelstahlkreuzdrallrohr 1.4404
Rohrplatten Edelstahl 1.4404 * / ST 37-2 *
Anschlüsse Edelstahl 1.4404 * / ST 37-2 *

Leistung kW

Betriebstemperaturen
primär -  °C
sekundär - °C

Druckverluste
primär kPa
sekundär kPa

Anschlüsse
Batterie
primär/sekundär* DN PN
Behälter
primär/sekundär* DN PN

Abmessungen
Durchmesser mm
Höhe mm
Gewicht kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen

4.2

1 5

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Fragebogen für Wärmeübertrager

Mantel / Bündel     Material Ausführung

Stahl St 37   stehend/liegend*

Edelstahl

Kupfer  Wärmeübertragerflächen
  ziehbar/fest*

Rohrbündel

Leistung kW

primär Temperaturen / °C

max. zul. Druckverlust kPa

Medium (Stoffwerte mitliefern)

sekundär Temperaturen / °C

max. zul. Druckverlust kPa

Medium (Stoffwerte mitliefern)

max. Betriebsdruck primär/sekundär / bar

max. Betriebstemperatur primär/sekundär / °C

* Nichtzutreffendes bitte streichen

gespannt

nickelgelötet

geschweißt (SPS)

kupfergelötet

Platten-Wärmeübertrager Material

1.4301

Titan

1.4401

4.3

0 3
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Serie EBS-TOP

Korrosionsbeständig

gefertigt nach DIN 4753 Teil1

150 -  1300 l Inhalt

Jede Sondergrößenfertigung möglich.
Kombinationsfähig mit jedem
Durchfluß-Wassererwärmer

Material:
Hochwertiger Edelstahl 1.4571
Im Stumpfnahtverfahren geschweißt
(keine Sickennaht) komplett gebeizt
und passiviert

Isolierung nach EnEV

Weichschaum mit Kunststoff-
abdeckung

DMS-Warmwasser-Speicher
aus Edelstahl
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Edelstahl - Warmwasserspeicher
Serie EBS-TOP

Anschlüsse
(1) Warmwasser *
(2) Kaltwasser *
(3) Ladung *
(4) Muffe Rp ¾" i.G. (optional)
(5) Handloch 120/180
(6) Thermometer Rp ½" i.G.
(7) Fühler/Thermostat Rp ½" i.G.
(8) Zirkulation Rp 1" i.G.

(11) Isolierung

* (1)
EBS-TOP   150 bis   225:   R  1"   a.G.
EBS-TOP   300 bis   750:   R 1½" a.G.
EBS-TOP 1000 bis 1500:   R  2"   a.G.

* (2) (3)
EBS-TOP 150 bis 225:
flachdicht. Verschraubung mit Einlegeteil           Rp1" i.G.
EBS-TOP 300 bis 750:
flachdicht. Verschraubung mit Einlegeteil       Rp 1½" i.G.
EBS-TOP 1000 bis 1500:                              R 2" a.G.

Behälter aus Edelstahl 1.4571
Im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine
Sickennaht) komplett gebeizt und passiviert.
Gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm
Isolierung aus Weichschaum
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retläheB

rutarepmetsbeirteB.luz C°59.xam

kcurdrebüsbeirteB.luz rab01.xam

5.0

0 2

POT-SBEpyT 051 522 003 004 005 056 057 0001 0031 0051

ltlahnI 051 522 003 004 005 056 057 0001 0031 0051

gk).ac(thciweG 35 26 07 59 521 541 561 542 563 083

mm.osI.m.D.mhcruD 065 066 066 067 018 019 069 0101 0601 0601

mmd.mhcruD 004 005 005 006 056 057 008 058 009 009

mmHehöH 0641 0741 0271 0571 4081 0381 0581 3012 8832 8362

hcoldnaH 081/021 081/021 081/021 081/021 081/021 081/021 081/021 081/021 081/021 081/021

mm1HehöH 551 061 061 571 202 512 522 722 342 342

mm2HehöH 523 523 575 575 575 575 575 528 5701 5231
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DMS-Warmwasser-Speicher
ohne Heizfläche, als Ladespeicher

Serie EBS - TOP

Typ: EBS - TOP

berechnet und gefertigt nach DIN 4753 Teil 1,
in stehender Ausführung, für max. 10 bar Betriebsdruck und
95°C max. Betriebstemperatur, Kaltwasser- und Ladeanschluß
mit flachdichtenden Verschraubungen*, Warmwasseranschluß
mit Außengewinde,
Kaltwassereinbindung am tiefsten Punkt des Speichers, keine
Toträume, einschl. Strömungsdämpfer mit definierten freien
Querschnitten zur Erlangung einer Kalt-Warmwassertrenn-
schicht von kleiner 100 mm Höhe ohne weitere Durch-
wirbelungszonen, leicht abnehmbarer Isolierung entsprechend
EnEV aus recyclebaren Materialien,
1 Reinigungsöffnung, mind. entspr. DIN 4753 Teil 1, für Wartun-
gen nach DIN 1988 Teil 8.
Material: - Edelstahl W.Nr. 1.4571, im Stumpfnahtverfahren
geschweißt (keine Sickennaht), komplett gebeizt und passiviert

Speicherinhalt: l

Anschlüsse:
Warmwasser         R "a.Gew.

Kaltwasser und Ladung         Rp " i.Gew.

Zirkulation         Rp " i.Gew.

Thermometer         Rp " i.Gew.

Fühler/Thermostat         Rp " i.Gew.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung mm

Durchmesser ohne Isolierung mm

Höhe über alles mm

Gewicht: ca. kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen06
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Serie EBS-To

Korrosionsbeständig

gefertigt nach DIN 4753 Teil1
und Werksnorm

160 -  1200 l Inhalt serienmäßig

Jede Sondergrößenfertigung möglich.

Kombinationsfähig mit jedem
Durchfluß-Wassererwärmer

Material:
Hochwertiger Edelstahl 1.4571
Im Stumpfnahtverfahren geschweißt
(keine Sickennaht) komplett gebeizt
und passiviert

Isolierung nach EnEV

Weichschaum mit Kunststoff-
abdeckung

DMS-Warmwasser-Speicher
aus Edelstahl
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5.0
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Edelstahl - Warmwasserspeicher
Serie EBS-To

Anschlüsse
(1) Warmwasser *
(2) Kaltwasser *
(3) Ladung *
(5) Handloch DN 125
(6) Thermometer Rp ½" i.G.
(7) Fühler/Thermostat Rp ¾" i.G.
(8) Zirkulation Rp 1" i.G.

(EBS-To 160 Rp ¾" i.G.)
(9) Entlüftung Rp 3/8" i.G.

(11) Isolierung

* (1) (2) (3)
EBS-To 160:      Rp ¾" i.G. (Muffe)
EBS-To 200:
flachdicht. Verschraubung mit Einlegeteil         Rp1" i.G.
EBS-To 260-750:
flachdicht. Verschraubung mit Einlegeteil    Rp 1½" i.G.
ab EBS-To 1000:          R 2" a.G.

Behälter aus Edelstahl 1.4571
gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm
Im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine
Sickennaht) komplett gebeizt und passiviert.
Isolierung aus Weichschaum

größere Speicher auf Anfrage

retläheB

rutarepmetsbeirteB.luz C°59.xam

kcurdrebüsbeirteB.luz rab01.xam

oT-SBEpyT 061 002 062 003 053 005 056 057 0001 0021

ltlahnI 061 002 062 003 053 005 056 057 0001 0021

gk).ac(thciweG 35 26 07 58 59 521 541 561 542 563

mm.osI.m.DressemhcruD 065 066 066 066 066 018 019 019 019 019

mmdressemhcruD 004 005 005 005 005 056 057 057 057 057

mmHehöH 6241 0941 4571 5581 0002 2181 0681 0112 0062 0303

NDhcoldnaH 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521

mm1HehöH 601 771 771 771 771 602 032 032 052 052

mm2HehöH 426 635 866 897 538 866 866 538 8411 8241

mm3HehöH 613 052 283 253 564 283 283 564 226 267
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Anschlüsse
(1) Warmwasser

EBS-Co 1000 R 2" a.G.
EBS-Co 1250 R 2" a.G.
EBS-Co 1500 Flansch DN 65*

bis EBS-Co 3200 Flansch DN 65*
(2) Kaltwasser

EBS-Co 1000 R 2" a.G.
EBS-Co 1250 R 2" a.G.
EBS-Co 1500 Flansch DN 65*

bis EBS-Co 3200 Flansch DN 65*
(3) Ladung R 2" a.G.
(5) Handloch DN 125
(6) Thermometer Rp ½" i.G.
(7) Fühler/Thermostat Rp ¾" i.G.
(8) Zirkulation Rp 1" i.G.
(9) Entlüftung Rp 3/8" i.G.

(11) Isolierung

EBS-Co 2000 bis EBS-Co 3200 mit
Mannloch DN 400
Behälter aus Edelstahl 1.4571
gebaut nach DIN 4753 und Werksnorm
Im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine
Sickennaht) komplett gebeizt und passiviert.
Isolierung aus Weichschaum

* Bordscheibe mit losem Flansch

Typ   EBS-Co 1000 1250 1250-B 1500 2000 2500 3200

Inhalt l 1000 1250 1250 1500 2000 2500 3200

Gewicht        (ca.)               kg 255 280 280 325 355 445 570

Durchmesser  D. m. Iso. mm 1100 1100 1200 1200 1400 1500 1600

Durchmesser   d              mm 900 900 1000 1000 1200 1300 1400

Höhe              H               mm 1938 2188 1978 2228 2306 2344 2384

Handloch       DN 125 125 125 125 125 125 125

Höhe              H1             mm 279 279 299 299 338 357 377

Höhe              H2             mm 668 835 668 835 702 683 663

Höhe              H3             mm 382 465 382 465 398 417 437

Edelstahl - Warmwasserspeicher
Serie EBS-Co

größere Speicher auf Anfrage

retläheB

rutarepmetsbeirteB.luz C°59.xam

kcurdrebüsbeirteB.luz rab01.xam
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DMS-Warmwasser-Speicher
ohne Heizfläche, als Ladespeicher

Serie EBS - To

Typ: EBS - To

berechnet und gefertigt nach DIN 4753 Teil 1 und Werksnorm in
stehender Ausführung, für max. 10 bar Betriebsdruck und  95°C
max. Betriebstemperatur,
Kaltwasser-, Warmwasser- und Ladeanschlüsse mit flachdich-
tenden Verschraubungen*, Außengewinde*,
Kaltwassereinbindung am tiefsten Punkt des Speichers, keine
Toträume, einschl. Ein- u. Ausströmdämpfer aus konkav ge-
wölbtem Lochblech mit definiertem freien Querschnitt zur
Erlangung einer Kalt-Warmwassertrennschicht von kleiner
100 mm Höhe ohne weitere Durchwirbelungszonen, leicht ab-
nehmbarer Isolierung entsprechend EnEV aus recyclebaren
Materialien,
1 Reinigungsöffnung, mind. entspr. DIN 4753 Teil 1, für Wartun-
gen nach DIN 1988  Teil 8.
Material: - Edelstahl W.Nr. 1.4571, im Stumpfnahtverfahren
geschweißt (keine Sickennaht) komplett gebeizt und passiviert

Speicherinhalt: l

Anschlüsse:
Kalt- und Warmwasser        Rp* "

Ladung        Rp* "

Zirkulation        Rp " i.Gew.

Thermometer        Rp " i.Gew.

Fühler/Thermostat        Rp " i.Gew.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung mm

Durchmesser ohne Isolierung mm

Höhe über alles mm

Gewicht: ca. kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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DMS-Warmwasser-Speicher
ohne Heizflächen, als Ladespeicher,

Serie EBS - Co

Typ: EBS - Co

berechnet und gefertigt nach DIN 4753 Teil 1 und Werksnorm in
stehender Ausführung, max. 10 bar Betriebsdruck und  95°C
max. Betriebstemperatur,
Kaltwasser-, Warmwasseranschlüsse mit Außengewinde*,
Flanschen*, Ladeanschluß mit Außengewinde
Kaltwassereinbindung am tiefsten Punkt des Speichers, keine
Toträume, einschl. Ein- u. Ausströmdämpfer aus konkav ge-
wölbtem Lochblech mit definiertem freien Querschnitt zur
Erlangung einer Kalt-Warmwassertrennschicht von kleiner
100 mm Höhe ohne weitere Durchwirbelungszonen, leicht
abnehmbarer Isolierung entsprechend EnEV aus recyclebaren
Materialien,
1 Reinigungsöffnung (ab EBS-Co 2000 zusätzlich Mannloch),
mind. entspr. DIN 4753 Teil 1, für Wartungen nach DIN 1988
Teil 8.
Material: - Edelstahl W.Nr. 1.4571, im Stumpfnahtverfahren
geschweißt (keine Sickennaht) komplett gebeizt und passiviert

Speicherinhalt: l

Anschlüsse:
Kalt- und Warmwasser R*/DN*

Ladung R "a.Gew

Zirkulation Rp " i.Gew.

Thermometer Rp " i.Gew.

Fühler/Thermostat Rp " i.Gew.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung mm

Durchmesser ohne Isolierung mm

Höhe über alles mm

Gewicht: ca. kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Serie EBS-T

Korrosionsbeständig

gefertigt nach DIN 4753 Teil1

TÜV - vorgeprüft

260 -  1200 l Inhalt

Jede Sondergrößenfertigung möglich.
Auf Wunsch auch mit TÜV-Einzelprüfung.
Kombinationsfähig mit jedem
Durchfluß-Wassererwärmer

Material:
Hochwertiger Edelstahl 1.4571
Im Stumpfnahtverfahren geschweißt
(keine Sickennaht) komplett gebeizt
und passiviert

Isolierung nach EnEV

Weichschaum mit Kunststoff-
abdeckung

DMS-Warmwasser-Speicher
aus Edelstahl
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größere Speicher auf Anfrage

Edelstahl - Warmwasserspeicher
Serie EBS-T

Anschlüsse
(1) Warmwasser

flachdicht. Verschraubung mit
Einlegeteil Rp 1½" i.G.
(ab EBS-T 1000 R 2" a.G. )

(2) Kaltwasser
flachdicht. Verschraubung mit
Einlegeteil Rp 1½" i.G.
(ab EBS-T 1000 R 2" a.G. )

(3) Ladung
flachdicht. Verschraubung mit
Einlegeteil Rp 1½" i.G.
(ab EBS-T 1000 R 2" a.G. )

(5) Handloch DN 125
(6) Thermometer Rp ½" i.G.
(7) Fühler/Thermostat Rp ¾" i.G.
(8) Zirkulation Rp 1" i.G.
(9) Entlüftung Rp 3/8" i.G.

(11) Isolierung

gefertigt nach DIN 4753 Teil 1
TÜV - vorgeprüft

Behälter aus Edelstahl 1.4571
Im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine
Sickennaht) komplett gebeizt und passiviert.
Isolierung aus Weichschaum
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retläheB

rutarepmetsbeirteB.luz C°59.xam

kcurdrebüsbeirteB.luz rab01.xam

kcurdfürP rab31

T-SBEpyT 062 053 005 056 057 0001 0021

ltlahnI 062 053 005 056 057 0001 0021

gk).ac(thciweG 58 011 541 371 591 782 513

mm.osI.m.DressemhcruD 066 066 018 019 019 019 019

mmdressemhcruD 005 005 056 057 057 057 057

mmHehöH 4571 0002 2181 0681 0112 0062 0303

NDhcoldnaH 521 521 521 521 521 521 521

mmBehöH 007 059 007 007 059 0241 0481
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* Bordscheibe mit losem Flansch

größere Speicher auf Anfrage

Edelstahl - Warmwasserspeicher
Serie EBS-C
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Anschlüsse
(1) Warmwasser

EBS-C 1000 R 2" a.G.
EBS-C 1250 R 2" a.G.
EBS-C 1500 Flansch DN 65*

bis EBS-C 3200 Flansch DN 65*
(2) Kaltwasser

EBS-C 1000 R 2" a.G.
EBS-C 1250 R 2" a.G.
EBS-C 1500 Flansch DN 65*

bis EBS-C 3200 Flansch DN 65*
(3) Ladung R 2" a.G.
(5) Handloch DN 125
(6) Thermometer Rp ½" i.G.
(7) Fühler/Thermostat Rp ¾" i.G.
(8) Zirkulation Rp 1" i.G.
(9) Entlüftung Rp 3/8" i.G.

(11) Isolierung

EBS-C 2000 bis EBS-C 3200 mit
Mannloch DN 400
gefertigt nach DIN 4753 Teil 1
TÜV - vorgeprüft
Behälter aus Edelstahl 1.4571
Im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine
Sickennaht) komplett gebeizt und passiviert.
Isolierung aus Weichschaum

retläheB

rutarepmetsbeirteB.luz C°59.xam

kcurdrebüsbeirteB.luz rab01.xam

kcurdfürP rab31

C-SBEpyT 0001 A-0521 B-0521 0051 0002 0052 0023

ltlahnI 0001 0521 0521 0051 0002 0052 0023

gk).ac(thciweG 003 033 053 073 024 525 276

mm.osI.m.DressemhcruD 0011 0011 0021 0021 0041 0051 0061

mmdressemhcruD 009 009 0001 0001 0021 0031 0041

mmHehöH 8391 8812 8791 8222 6032 4432 4832

NDhcoldnaH 521 521 521 521 521 521 521

mmBehöH 007 059 059 059 059 059 059
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DMS-Warmwasser-Speicher
ohne Heizfläche, als Ladespeicher

Serie EBS - T

Typ: EBS - T

berechnet und gefertigt nach DIN 4753 Teil 1,
TÜV-vorgeprüft, in stehender Ausführung, für max. 10 bar
Betriebsdruck und  95°C max. Betriebstemperatur, Kaltwasser-
Warmwasser- und Ladeanschlüsse mit flachdichtenden Ver-
schraubungen*, Außengewinde*,
Kaltwassereinbindung am tiefsten Punkt des Speichers, keine
Toträume, einschl. Ein- u. Ausströmdämpfern aus konkav
gewölbten Lochblechen mit definierten freien Querschnitten zur
Erlangung einer Kalt-Warmwassertrennschicht von kleiner
100 mm Höhe ohne weitere Durchwirbelungszonen, leicht
abnehmbarer Isolierung entsprechend EnEV aus recyclebaren
Materialien,
2 Reinigungsöffnungen, mind. entspr. DIN 4753 Teil 1, für
Wartungen nach DIN 1988  Teil 8.
Material: - Edelstahl W.Nr. 1.4571, im Stumpfnahtverfahren
geschweißt (keine Sickennaht), komplett gebeizt und passiviert

Speicherinhalt: l

Anschlüsse:
Kalt- und Warmwasser        Rp* "

Ladung        Rp* "

Zirkulation        Rp " i.Gew.

Thermometer        Rp " i.Gew.

Fühler/Thermostat        Rp " i.Gew.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung mm

Durchmesser ohne Isolierung mm

Höhe über alles mm

Gewicht: ca. kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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DMS-Warmwasser-Speicher
ohne Heizflächen, als Ladespeicher,

Serie EBS - C

Typ: EBS - C

berechnet und gefertigt nach DIN 4753 Teil 1, TÜV-vorgeprüft, in
stehender Ausführung, max. 10 bar Betriebsdruck und 95°C
max. Betriebstemperatur, Kaltwasser-, Warmwasseran-
schlüsse mit Außengewinde*, Flanschen*, Ladeanschluß mit
Außengewinde
Kaltwassereinbindung am tiefsten Punkt des Speichers, keine
Toträume, einschl. Ein- u. Ausströmdämpfern aus konkav
gewölbten Lochblechen mit definierten freien Querschnitten zur
Erlangung einer Kalt-Warmwassertrennschicht von kleiner
100 mm Höhe ohne weitere Durchwirbelungszonen, leicht
abnehmbarer Isolierung entsprechend EnEV aus recyclebaren
Materialien,
2 Reinigungsöffnungen, mind. entspr. DIN 4753 Teil 1, für
Wartungen nach DIN 1988 Teil 8.
Material: - Edelstahl W.Nr. 1.4571, im Stumpfnahtverfahren
geschweißt (keine Sickennaht), komplett gebeizt und passiviert

Speicherinhalt: l

Anschlüsse:
Kalt- und Warmwasser R*/DN*

Ladung R "a.Gew

Zirkulation Rp " i.Gew.

Thermometer Rp " i.Gew.

Fühler/Thermostat Rp " i.Gew.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung mm

Durchmesser ohne Isolierung mm

Höhe über alles mm

Gewicht: ca. kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Serie TWS

Korrosionsbeständig

gefertigt nach DIN 4753 Teil 1

120 -  400 l Inhalt

Kombinationsfähig mit jedem
Durchfluß-Wassererwärmer

Material:
Edelstahl 1.4521 entsprechend EN-29002
Im Stumpfwendelnahtverfahren
geschweißt (keine Sickennaht)

Isolierung nach EnEV

Hartschaum mit weiß lackierter
Blechabdeckung

incl. Stellfüße

DMS-Warmwasser-Speicher
aus Edelstahl
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Edelstahl - Warmwasserspeicher
Serie TWS

Anschlüsse
(1) Warmwasser Rp ¾" i.G.
(2) Kaltwasser Rp ¾" i.G.
(3) Reserve (Ladung) Rp ¾" i.G.
(4a) Thermometer nur TWS-120 Rp ¾" i.G.
(4b) Thermometer TWS-200 bis 400 Rp ¾" i.G.
(5) Thermostat (Zirkulation) Rp ¾" i.G.
(6) Inspektionsöffnung Rp  2" i.G.

(8) Isolierung

Behälter aus Edelstahl 1.4521

Im Stumpfwendelnahtverfahren geschweißt
(keine Sickennaht)

Gebaut nach DIN 4753 Teil 1

Hartschaumisolierung mit weiß
lackiertem Blechmantel

Typ TWS- 120 200 300 400

Inhalt                 Liter 120 200 300 400

Gewicht    (ca.)   kg 25 35 50 75

Durchmesser      mm 580 580 580 580

Höhe      H         mm 720 1150 1600 2090

Höhe     H1        mm - 475 615 615

Höhe     H2        mm 255 625 1055 1565

retläheB

rutarepmetsbeirteB.luz C°59.xam

kcurdrebüsbeirteB.luz rab01.xam
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DMS-Warmwasser-Speicher
ohne Heizfläche, als Ladespeicher

Serie TWS

Typ: TWS

berechnet und gefertigt nach DIN 4753 Teil 1,
in stehender Ausführung, für max. 10 bar Betriebsdruck und
95°C max. Betriebstemperatur, Kaltwasser-, Warmwasser-
und Ladeanschluß mit Innengewinde, aus Edelstahl 1.4521, im
Stumpfwendelnahtverfahren geschweißt (keine Sickennaht).
Mit allen erforderlichen Anschlüssen sowie Inspektionsöffnung
im zylindrischen Teil. In korrosionsresistenter Ausführung,
incl. Stellfüße. Einschließlich allseitiger, direkt aufgeschäumter
Hartschaumisolierung mit weiß lackiertem Blechmantel. Isolie-
rung entsprechend der EnEV.

Speicherinhalt: l

Anschlüsse:
Warmwasser         Rp ¾" i.Gew.

Kaltwasser         Rp ¾" i.Gew.

Reserve         Rp ¾" i.Gew.

Thermometer         Rp ¾" i.Gew.

Fühler/Thermostat         Rp ¾" i.Gew.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung 580 mm

Höhe über alles mm

Kippmaß mm

Gewicht:        ca. kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

5.0

1 6

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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DMS-Warmwasser-Speicher
doppelvacuumemailliert

Serie FM / FFM

Korrosionsschutz durch

Doppelvacuumemaillierung
mit Schutzanode

ohne Heizfläche

Kombinationsfähig mit jedem
Durchfluß-Wassererwärmer

200 -  1000 l Inhalt

Auf Wunsch auch mit
TÜV-Einzelprüfung.

Material:
Stahl ST 37-2 DIN 17100
mit Schutzanode

Isolierung nach EnEV,
Hartschaum mit Blechabdeckung
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doppelvacuumemaillierter Warmwasser-Speicher
Serie FM 200, 300, 400 und 500

doppelvacuumemailliert, ohne Heizfläche

Anschlüsse
(1) Warmwasser Rp 1 ½" i.G.
(2) Kaltwasser Rp 1 ½" i.G.
(3) Ladung Rp 1" ab FM 400 1 ¼" i.G.
(4) Muffe Rp 1" i.G.
(5) Handloch ø d 180 mm
(7) Muffe Rp 1/2" i.G.
(8) Zirkulation Rp 1 ½" i.G.
(10) Anode Rp 1 ¼" i.G.

(11) Isolierung

Korrosionsschutz durch
Doppelvacuum-Emaillierung nach
DIN 4753 Teil 3 mit Schutzanode

Bleche St 37-2 DIN 17100

zul. Betriebstemperatur max. 95 °C
zul. Betriebsüberdruck 10 bar
zul. Prüfüberdruck 15 bar

TÜV-baumustergeprüft, DIN 4753
durch Herstellerwerk

Typ
Ø D
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

Gewicht
[kg]

FM 200 600 305 485 615 914 1044 1300 83

FM 300 600 305 485 780 1264 1394 1650 112

FM 400 670 345 525 850 1380 1510 1785 139

FM 500 750 370 550 870 1410 1540 1865 162
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doppelvacuumemaillierter Warmwasser-Speicher
Serie FFM 800 und 1000

Typ
Ø D
[mm]

Ø d
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

Gewicht
[kg]

FFM 800 990 790 406 620 900 1450 1580 1972 278

FFM 1000 990 790 406 620 1075 1630 1760 2318 303

doppelvacuumemailliert, ohne Heizfläche

Anschlüsse
(1) Warmwasser Rp 1 ½" i.G.
(2) Kaltwasser Rp 1 ½" i.G.
(3) Ladung Rp 1 ½" i.G.
(4) Muffe Rp 1" i.G.
(5) Handloch ø d 180 mm
(7) Muffe Rp ½" i.G.
(8) Zirkulation 1 ½" i.G.
(10) Anode Rp 1 ¼" i.G.

(11) Isolierung

Korrosionsschutz durch
Doppelvacuum-Emaillierung nach
DIN 4753 Teil 3 mit Schutzanode

Bleche St 37-2 DIN 17100

zul. Betriebstemperatur max. 95 °C
zul. Betriebsüberdruck 10 bar
zul. Prüfüberdruck 15 bar

TÜV-baumustergeprüft, DIN 4753
durch Herstellerwerk
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DMS-Warmwasser-Speicher
ohne Heizfläche, als Ladespeicher

Serie AEM

Typ: FM * / FFM *

berechnet und gefertigt nach DIN 4753 Teil 1, in stehender Ausfüh-
rung, aus Stahlblech mit Korrosionsschutz durch Doppelvacuum-
Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3 mit Schutzanode,
für einen Betriebsüberdruck von max. 10 bar und einer Betriebs-
temperatur von max. 95 °C, TÜV-baumustergeprüft durch Hersteller-
werk, abnehmbarer Isolierung entsprechend EnEV aus recyclebaren
Materialien,
Anschlüsse: Kaltwasser, Warmwasser u. Ladung mit Innengewinde,
mit  Reinigungs- u. Besichtigungsöffnung nach DIN 4753, für War-
tung nach DIN 1988 Teil 8.

Schutzanode Ausf. (   ) (A) Magnesium
(B) Fremdstrom

Speicherinhalt: l

Anschlüsse:
Kalt- und Warmwasser Rp    1 ½ " i.G.

Ladung Rp   i.G.

Zirkulation Rp   i.G.

Thermometer Rp     ½ "   i.G.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung       mm

Durchmesser ohne Isolierung mm

Höhe über alles mm

Gewicht: ca. kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Alle Rp-Anschlüsse sind Innengewinde nach DIN 2999, Teil 1 und auf 90 mm verlängert
Alle G-Anschlüsse sind Außengewinde nach DIN 259 und auf 115 mm verlängert

 Speicherinhalt (L)  150 200  300  400  500  600  750  1000
 H1  65 65  65  70  70  70  80  90

 H2  260 305  305  330  330  330  380  405

 H3  340 365  365  390  390  390  440  465

 H4  685 605  795  890  890  890  940  1005

 H5  760 685  870  975  975  975  1025  1140

 H6  1100 1115  1345  1375  1430  1430  1480  1725

 H7  1130 1145  1375  1420  1670  1670  1720  1995

 H8  1325 1362  1612  1640  1910  1910  1990  2275

 H ges.  1375 1410  1660  1690  1960  1960  2040  2345

 D1  400 500  500  600  600  650  750  800

 D2-Hartschaum  540 640  640  740  740  790  890  980

 D2-Weichschaum  600 700  700  800  800  850  950  1000

 Gewicht in kg  50 65  88  103  108  126  168  190
 Anschlüsse
 Flansch  120/180 120/180  120/180  120/180  120/180  120/180  120/180  120/180

 Kalt-, Warmwasser  Rp 1“  Rp 1“  Rp 1“  Rp 1“  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1 1/2"  Rp 1 1/2"

 Zirkulation  Rp 3/4" Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"

 Thermometer  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"

 Entlüftung  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"

 Fühlerklemmleisten  3x300  3x300  3x300  3x300  3x300  3x300  3x300  3x300

 Heizregister G 1" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2"

 Heizfläche in m²  0,9  0,9  1,4  1,8  1,8  1,8  2,4  2,8

 Rohrdurchmesser  18,0  18,0  26,9  33,7  33,7  33,7  33,7 33,7
 Leistungsdaten
 Leistungskennzahl
 (nach DIN 4708*)

2 4 12 20 23 26 35 46

 Dauerleistung* Liter/h 926 978 1522 1743 1924 2012 2413 2846

* bei 10/80/45°C

DMS - Hochleistungs - Speicherwassererwärmer NTE-1

- korrosionsbeständiges Material 1.4571
- mit Fühlerklemmleisten für alle gängigen

Fühler von Ø 6 bis 12 mm
- Glattrohr-Heizregister aus 1.4571
- gefertigt nach DIN 4753 und Werksnorm
- Stumpfnahtgeschweißt (keine Sickennaht!)
- Behälter tauchgebeizt und passiviert

Zubehör:
- Flanschdeckel mit 1½" Muffe für

Elektrozusatzheizung bis 12 KW Leistung
- Tauchhülse ½" aus Edelstahl 1.4571, L=150 mm

Isolierung:
- Weichschaum 100 mm dick mit PVC-Abdeckung

alternativ:
- PU-Hartschaum 70 mm

mit Polystyrolabdeckung
- NTE-1-1000 PU-Hartschaum 90mm

mit Alu-Abdeckung leicht demontierbar

Isolierungen sind FCKW-frei und zu 100% recyclefähig

 Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar
Heizregister max. 25 bar

 Betriebstemp.: Behälter max. 95°C
Heizregister max. 110°C
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Alle Rp-Anschlüsse sind Innengewinde nach DIN 2999, Teil 1 und auf 90 mm verlängert
Alle G-Anschlüsse sind Außengewinde nach DIN 259 und auf 115 mm verlängert

* bei 10/80/45°C

DMS - Hochleistungs - Speicherwassererwärmer NTE-2
- korrosionsbeständiges Material 1.4571
- mit Fühlerklemmleisten für alle gängigen

Fühler von Ø 6 bis 12 mm
- 2 Glattrohr-Heizregister aus 1.4571
- gefertigt nach DIN 4753 und Werksnorm
- Stumpfnahtgeschweißt (keine Sickennaht!)
- Behälter tauchgebeizt und passiviert

Zubehör:
- Flanschdeckel mit 1½" Muffe für

Elektrozusatzheizung bis 12 KW Leistung
- Tauchhülse ½" aus Edelstahl 1.4571, L=150 mm

Isolierung:
- Weichschaum 100 mm dick mit PVC-Abdeckung

alternativ:
- PU-Hartschaum 70 mm

mit Polystyrolabdeckung
- NTE-2-1000 PU-Hartschaum 90mm

mit Alu-Abdeckung leicht demontierbar

Isolierungen sind FCKW-frei und zu 100% recyclefähig

 Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar
Heizregister max. 25 bar

 Betriebstemp.: Behälter max. 95°C
Heizregister max. 110°C

 Speicherinhalt (L) 200  300  400  500  600  750  1000
 H1 65  65  70  70  70  80  90
 H2 305  305  330  330  330  380  405
 H3 365  365  390  390  390  440  465
 H4 605  795  890  890  890  940  1005
 H5 685  870  975  975  975  1025  1140
 H6 765  945  1055  1110  1060  1115  1275
 H7 1065  1260  1325  1380  1380  1430  1675
 H8 1115  1345  1375  1430  1430  1480  1725
 H9 1145  1375  1420  1670  1670  1720  1995
 H10 1362  1612  1640  1910  1910  1990  2275
 H ges. 1410  1660  1690  1960  1960  2040  2345
 D1 500  500  600  600  650  750  800
 D2-Hartschaum 640  640  740  740  790  890  980
 D2-Weichschaum 700  700  800  800  850  950  1000
 Gewicht in kg 75  100  115  120  140  185  210
 Anschlüsse
 Flansch 120/180  120/180  120/180  120/180  120/180  120/180  120/180
 Kalt-, Warmwasser  Rp 1“  Rp 1“  Rp 1“  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1 1/2"  Rp 1 1/2"
 Zirkulation Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"  Rp 3/4"
 Thermometer  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"  Rp 1/2"
 Entlüftung  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"  Rp 1"
 Fühlerklemmleisten  3x300  3x300  3x300  3x300  3x300  3x300  3x300
 Heizregister G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2"
 Heizfläche Heizregister unten in m² 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 2,4 2,8
 Heizfläche Heizregister oben in m² 0,9 0,9 0,9  0,9 1,1 1,4 1,6
 Rohrdurchmesser  18,0  26,9  33,7  33,7  33,7  33,7 33,7
 Leistungsdaten
 Leistungskennzahl n. DIN 4708*
 Heizregister oben

2 3 3 4 7 10 14

 Leistungskennzahl n. DIN 4708*
 Heizregister unten

4 12 20 23 26 35 46

 Dauerleistung* Heizregister oben Liter/h 476 784 820 943 1016 1215 1348
 Dauerleistung* Heizregister unten Liter/h 978 1522 1743 1924 2012 2413 2846
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(20) Gas-/Öl-Spezialheizkessel
(30) Kesselregelung
(50) Außentemperaturfühler
(60) Raumtemperaturfühler
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DMS - Hochleistungs - Speicherwassererwärmer NTE
Installationsbeispiele

(70) Kesseltemperaturfühler
(80) Speicher-Thermostat
(80.1) Speicher-Thermostat
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DMS - Hochleistungs-Speicherwassererwärmer
Serie NTE-1

Typ:

in stehender Ausführung, gefertigt nach DIN 4753 aus Edelstahl
1.4571, im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine Sicken-
naht) für einen Betriebsüberdruck im Speicher von max. 10 bar
und einer Betriebstemperatur von max. 95°C. Mit allen erforder-
lichen Anschlüssen sowie einem Handloch (Revisionsöffnung)
im zylindrischen Teil. Mit fest eingebautem wendelförmigen
Glattrohr-Heizregister aus Edelstahl 1.4571 in korrosionsbe-
ständig gesicherter Ausführung das bis in den unteren Boden
hineinragt, für einen Betriebsüberdruck von 25 bar und eine
Betriebstemperatur von max. 110°C. Einschließlich allseitiger,
hochwertiger Weichschaumisolierung auf reißfester Kunststoff-
folie, recyclebar. Isolierung leicht abnehmbar und der EnEV
entsprechend.

Technische Daten und Abmessungen:

Speicherinhalt:  l
Speicherwasser-Betriebstemp.: °C
Heizregister: m²

Leistung:  kW
Heizwasser-Vorl./Rückl.-Temp. /              °C
Druckverlust im Heizregister kPa
Heizwasser-Durchsatz m³/h

Speicher-Anschlüsse:
Kalt-/Warmwasser: Rp i.Gew.
Zirkulation: Rp i.Gew.
Entlüftung Rp i.Gew.
Thermometer und Regelthermostat: Muffe Rp ½"

Anschlüsse Heizregister:
Vor- und Rücklauf G a.Gew.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung: mm
Durchmesser ohne Isolierung: mm
Höhe über alles: mm

Gewicht: kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

* Nichtzutreffendes streichen

Register_06.p65 30.06.2005, 16:124
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DMS - Hochleistungs-Speicherwassererwärmer
Serie NTE-2

Typ:

in stehender Ausführung, gefertigt nach DIN 4753 aus Edelstahl
1.4571, im Stumpfnahtverfahren geschweißt (keine Sicken-
naht) für einen Betriebsüberdruck im Speicher von max. 10 bar
und einer Betriebstemperatur von max. 95°C. Mit allen erforder-
lichen Anschlüssen sowie einem Handloch (Revisionsöffnung)
im zylindrischen Teil. Mit zwei fest eingebauten wendelförmigen
Glattrohr-Heizregistern aus Edelstahl 1.4571 in korrosionsbe-
ständig gesicherter Ausführung, für einen Betriebsüberdruck
von 25 bar und eine Betriebstemperatur von max. 110°C.
Einschließlich allseitiger, hochwertiger Weichschaumisolierung
auf reißfester Kunststofffolie, recyclebar. Isolierung leicht ab-
nehmbar und der EnEV entsprechend.

Technische Daten und Abmessungen:

Speicherinhalt:  l
Speicherwasser-Betriebstemp.: °C

Heizregister oben: m²
Leistung:  kW
Heizwasser-Vorl./Rückl.-Temp. /              °C
Druckverlust im Heizregister kPa
Heizwasser-Durchsatz L/h

Heizregister unten: m²
Leistung:  kW
Heizwasser-Vorl./Rückl.-Temp. /              °C
Druckverlust im Heizregister kPa
Heizwasser-Durchsatz L/h

Speicher-Anschlüsse:
Kalt-/Warmwasser: Rp i.Gew.
Zirkulation: Rp i.Gew.
Entlüftung Rp i.Gew.
Thermometer und Regelthermostat: Muffe Rp ½"

Anschlüsse Heizregister:
Vor- und Rücklauf G a.Gew.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung: mm
Durchmesser ohne Isolierung: mm
Höhe über alles: mm

Gewicht: kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

* Nichtzutreffendes streichen

Register_06.p65 30.06.2005, 16:125
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DMS - Hochleistungs - Speicherwassererwärmer SERIE - SWE
• zum Einsatz für Heizkessel mit/ohne

Brennwerttechnik, Solar- und Fernwärme

• mit innenliegendem Edelstahl-Glattrohr-
Heizregister

• zertifiziertes Material 1.4521 entsprechend
EN-29002

• im Stumpfwendelnahtverfahren geschweißt
(keine Sickennaht)

• incl. 40 mm FCKW-freier Hartschaum-
isolierung entsprechend EnEV mit fest
montierter weiß lackierter Blechabdeckung,
incl. Stellfüße

• Kartonverpackt auf Einwegpalette

Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar
Heizregister max. 16 bar

Betriebstemp.: Behälter max. 95°C
Heizregister max. 120°C

Anschlüsse:
A - Kaltwasser-Eintritt
B - Heizwasser-Austritt
C - Heizwasser-Eintritt
D - Zirkulation
E - Warmwasser-Austritt
F - Reserve

Alle Anschlüsse: ¾" Muffe, Inspektion 2"

Speichertyp SWE - 120.6 SWE - 200.9 SWE - 200.66 SWE - 300.12 SWE - 300.126 SWE - 400.12 SWE - 400.126
Speicherinhalt (L) 120  200  200  300  300  400  400
H ges. 720  1150  1150  1600  1600  2040  2040
Kippmaß 790  1220  1220  1670  1670  2110  2110
Ø mit Isolierung 580  580  580  580  580  580  580
Gewicht in kg 30  43  50  57  65  82  90
Leistungsdaten
Heizwasser-VL (°C) 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90
Leistungskennzahl NL
Heizregister oben - - - - - - 1,4 1,8 2,2 - - - 1,4 1,8 2,2 - - - 1,4 1,8 2,2

Leistungskennzahl NL
Heizregister unten 1,4 1,8 2,2 4,0 4,5 5,0 1,4 1,8 2,2 8,5 9,0 9,5 8,5 9,0 9,5 12,0 14,0 16,0 12,0 14,0 16,0

Dauerleistung (60°C)
Heizregister oben l/h - - - - - - 120 208 261 - - - 120 208 261 - - - 120 208 261

Dauerleistung (60°C)
Heizregister unten l/h 120 208 261 395 565 690 120 208 261 480 755 1010 480 755 1010 480 755 1010 480 755 1010

Heizwasserbedarf (m³/h)
Heizregister oben/unten 1,1 2,0 1,1 / 1,1 2,5 1,1 / 2,5 2,5 1,1 / 2,5

Druckverlust (mbar)
Heizregister oben/unten 70 110 70 / 70 200 70 / 200 200 70 / 200



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS - Hochleistungs-Speicherwassererwärmer
Serie SWE

Typ:

in stehender Ausführung, gefertigt nach DIN 4753 aus Edelstahl
1.4521, im Stumpfwendelnahtverfahren geschweißt
(keine Sickennaht) für einen Betriebsüberdruck im Speicher
von max. 10 bar und eine Betriebstemperatur von max. 95°C.
Mit allen erforderlichen Anschlüssen sowie Revisionsöffnung
im zylindrischen Teil. Mit einem*/zwei* fest eingebauten
wendelförmigen Glattrohr-Heizregister aus Edelstahl 1.4521 in
korrosionsresistenter Ausführung, für einen Betriebsüberdruck
von 16 bar und eine Betriebstemperatur von max. 120°C.
Einschließlich allseitiger, direkt aufgeschäumter Hartschaum-
isolierung mit weiß lackiertem Blechmantel. Isolierung entspre-
chend der EnEV.

Technische Daten und Abmessungen:
Speicherinhalt:  l
Speicherwasser-Betriebstemp.: °C
Heizregister oben: m²

Leistung:  kW
Heizwasser-Vorl./Rückl.-Temp.                      / °C
Druckverlust im Heizregister kPa
Heizwasser-Durchsatz L/h

Heizregister unten:* m²
Leistung:  kW
Heizwasser-Vorl./Rückl.-Temp.                      / °C
Druckverlust im Heizregister kPa
Heizwasser-Durchsatz L/h

Speicher-Anschlüsse:
Kalt-/Warmwasser: Rp ¾" i.Gew.
Zirkulation: Rp ¾" i.Gew.
Thermometer: Rp ¾" i.Gew.
Thermostat: Rp ¾" i.Gew.

Anschlüsse Heizregister:
Vor- und Rücklauf Rp ¾" i.Gew.

Abmessungen:
Durchmesser mit Isolierung: 580 mm
Höhe über alles: mm
Kippmaß: mm

Gewicht: kg
Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

* Nichtzutreffendes streichen
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FH 200

DMS - Speicher-Wassererwärmer emailliert

Type
Kapillarrohr-
thermometer

ATH

Anbau-
thermometer-
Ladepumpen-

reglerkombination
ATR

Einbauheizungen bzw. Einschraubheizkörper
Rippenrohr-

wärme-
tauscher

elektrische Aufheizzeit (von 10°C auf 85°C)

8 Std. 6 Std. 4 Std. 3 1/2 Std. 2 1/2 Std.

FH 200 ja ja
Flansch
180 ø

REU 1-2,0
REU 1-2,5

RDU 1-3,8 RDU 1-5,0 RDU 1-6,0 RWT 1-110
RDU 1-2,5

Bestückungsmöglichkeiten mit folgenden-EHT Komponenten

Technische Daten
VACUTHERM Hochleistungs-Register-Standspeicher
Type FH 200
Nenninhalt 200 Liter

- VACUMAIL-Zweischichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit
Stabanode

- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum, Kessel ist direkt
in den Außenmantel eingeschäumt.
Vorteil. geringe Wärmeableitung

- Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel
- Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar, Heizregister max. 4 bar
- Dieser Hochleistungs-Register-Standspeicher hat ein patentier-

tes, großflächiges Stahl-Hochleistungs-Heizregister für bivalen-
ten, bzw. trivalenten Betrieb bei Niedertemperaturheizungs-, Solar-
oder  Wärmepumpenanschluß.

- Das Hochleistungsheizregister ist direkt in den Kessel ein-
geschweißt und emailliert.

- Es besteht die Möglichkeit, eine Anbau-Thermometer-Ladepumpen-
reglerkombination (ATR) zur Ladepumpensteuerung einzubauen.

- Für Inspektions- und Reinigungszwecke, sowie zur Kombination
mit einer Elektroeinbauheizung der Serie "R" oder "P", bzw. zum
zusätzlichen Betrieb mit einem Einbaurippenrohrwärmeübertrager,
ist bei diesem Gerät ein seitlicher Flansch von 180 mm Ø vor-
gesehen.

- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Kalt- und Warmwasseranschluß sowie Zirkulation-Außengewinde
- Vor-, Rücklauf - Innengewinde
- Außenmantelfarbe weiß
- Zubehör: Kapillarrohrthermometer ATH, Anbau-Thermometer-

Ladepumpenreglerkombination ATR, Einbauheizung REU/RDU,
Rippenrohrheizkörper RWT, Blindflansch BFE, Flanschdichtung
FD, Correx Fremdstromanode mit Reduzierverschraubung,
Durchlaufsicherheits- und Rückschlagventil ¾ ", 6 bar, DL-SVRV

zul. Betriebsüberdruck max. 10 bar
zul. Betriebstemperatur max. 95 °C
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FH 200

DMS - Speicher-Wassererwärmer emailliert

VL/BW 1000 l/h 2000 l/h 3000 l/h 4000 l/h 5000 l/h

90/45

kW 25,0 32,5 36,0 38,0 39,5

l/h 615 800 885 935 970

min 11,5 8,5 8,0 7,5 6,5

70/45

kW 15,0 19,0 21,5 23,0 23,5

l/h 370 465 530 565 580

min 19,5 15,5 13,5 12,5 12,0

50/45

kW 6,0 7,5 8,0 8,5 9,0

l/h 150 185 200 210 220

min 58,0 48,5 44,0 41,5 41,0

90/60

kW 22,0 27,5 31,0 33,0 34,5

l/h 380 475 535 570 595

min 19,5 14,5 14,0 13,5 13,0

70/60

kW 12,0 14,0 15,5 16,5 17,0

l/h 205 240 265 285 290

min 42,0 33,0 30,0 28,5 27,5

mbar 5 30 68 125 185

Type

Abmessungen in mm
Heizfläche

m²
Gewicht

kgA B ø C ø
Einbautiefe

Flansch
D E F G H

FH 200 1189 665 180 580 324 100 454 692 792 1,1 110

FH 200 - Technische Daten des HL-Registers 1,1 m²
bei verschiedenen Heizwasserdurchflußmengen (1000-5000 l/h), Vorlauf
(VL)-Temperaturen und Trinkwasser-Erwärmung (TWE) von 10 auf 45
bzw. 60°C

- Durchlaufleistungen in kW
- Warmwasserleistung in l/h
- Aufheizzeiten in min
- Strömungswiderstand in mbar
Bereitschaftsenergieverbrauch 1,5 kWh/24 h

primär sekundär
zul. Betriebsüberdruck max. 4 bar 10 bar
zul. Betriebstemperatur max. 120 °C 95 °C

VL/TWE
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DMS - Speicher-Wassererwärmer emailliert

FHM 300/FHM 500 Technische Daten

VACUTHERM-Hochleistungs-Register-Standspeicher
Typen FHM 300/FHM 500 Liter

- VACUMAIL-Zweischichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Stabanode
- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum, Kessel ist direkt in den Außenmantel

eingeschäumt. Vorteil: geringe Wärmeableitung
- Einbrennlackierter pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel
- Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar, Heizregister max. 4 bar
- Dieser Hochleistungs-Register-Standspeicher hat ein patentiertes, großflächiges Stahl-

Hochleistungs-Heizregister für bivalenten, bzw. trivalenten Betrieb bei  Niedertemperatur-
heizungs-, Solar- oder Wärmepumpenanschluß

- Das Hochleistungsheizregister ist direkt in den Kessel eingeschweißt und emailliert
- Es besteht die Möglichkeit, eine Anbau-Thermometer-Ladepumpenreglerkobination

(ATR) zur Ladepumpensteuerung einzubauen
- Für Inspektions- und Reinigungszwecke, sowie zur Kombination mit einer Elektroeinbauheizung

der Serie “R” oder “P”, bzw. zum  zusätzlichen Betrieb mit einem Einbau-Rippenrohrwärmetauscher,
ist bei diesen Hochleistungs-Register-Standspeichern ein seitlicher Flansch von 180 mm ø
vorgesehen

- Weiter kann als Zusatz- oder Nachheizung ein Einschraubheizkörper in eine dafür
vorgesehene 1½" Muffe eingebaut werden

- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Kalt- und Warmwasseranschluß sowie Zirkulation-Außengewinde
- Vor- und Rücklauf, Einschraubheizkörperanschluß - Innengewinde
- Außenmantelfarbe: weiß
- Zubehör: Kapillarrohrthermometer ATH, Anbau-Thermometer-

Ladepumpenreglerkombination ATR, Einbauheizung REU/RDU,
Einschraubheizkörper ESH, Rippenrohrheizkörper RWT,
Blindflansch BFE, Flanschdichtung FD, Correx Fremdstromanode
mit Reduzierverschraubung, Durchlauf-Sicherheits- und
Rückschlagventil 3/4", 6 bar, DL-SVRV

primär sekundär
zul. Betriebsüberdruck max.  4  bar 10 bar
zul. Betriebstemperatur max. 120 °C 95°C

Bestückungsmöglichkeit mit folgenden-EHT Komponenten

Typ

Kapillarrohr-

thermometer

ATH

Anbau-

thermometer

Ladepumpen-

reglerkombination

ATR

Einbauheizungen bzw. Einschraubheizkörper Rippen-

rohr-

wärme-

tauscher

elektrische Aufheizzeit (von 10 auf 55 °C)

8 Std. 6 Std.. 5 Std. 3 ½ Std. 2 ½ Std.

FHM

300
ja ja

Flansch

180 Ø

1½ "

Muffe

RDU 1-3,3

RDE 1-3,0
RDU 1-3,8 RDU 1-6,0 RDU 1-7,5 RDU 1-10 RWT

1-110
EHS-2,0 - EHS-3,0 EHS-4,5 EHS-6,0

FHM

500
ja ja

Flansch

180 Ø

1½ "

Muffe

RDU 1-5,0 RDU 1-6,0 RDU 1-10 RSW 1-12 RSW 1-15
RWT

1-110
EHS-3,0 EHS-4,5 EHS-6,0 EHS-9,0 -
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DMS - Speicher-Wassererwärmer emailliert

FHM 300/FHM 500

Bereitschaftsenergieverbrauch 2,1 kWh/24 hBereitschaftsenergieverbrauch 1,9 kWh/24 h

HL-Register FHM 300, 1,9 m² HL-Register FHM 500, 1,9 m²

prim. sek.
zul. Betriebsüberdruck max. 4 bar 10 bar
zul. Betriebstemperatur max. 120°C 95°C

Technische Daten HL-Register FHM 300/500
bei verschiedenen Heizwasserdurchflußmengen (1000-
5000 l/h), Vorlauf (VL) -temperaturen und Trinkwasser-
Erwärmung (TWE) von 10 auf 45 bzw. 60°C

- Durchlaufleistungen in kW
- Warmwasserleistung in l/h
- Aufheizzeiten in min
- Strömungswiderstand in mbar

VL/BW 1000 l/h 2000 l/h 3000 l/h 4000 l/h 5000 l/h

90/45

kW 38,0 53,5 60,0 64,0 67,0

l/h 935 1315 1475 1575 1645

min 24,0 18,5 15,0 13,5 13,0

70/45

kW 23,0 31,5 36,0 38,5 40,0

l/h 565 775 885 945 985

min 40,0 32,0 27,0 24,0 22,5

50/45

kW 10,0 12,0 13,0 14,0 15,0

l/h 245 295 320 345 370

min 109,0 85,0 76,0 72,0 70,0

90/60

kW 33,0 46,0 52,0 55,5 58,0

l/h 570 790 895 955 1000

min 40,5 29,5 26,0 24,0 23,0

70/60

kW 17,0 22,5 25,5 27,5 29,0

l/h 295 390 440 475 500

min 79,0 60,0 52,5 49,0 46,5

mbar 15 55 130 230 360

VL/BW 1000 l/h 2000 l/h 3000 l/h 4000 l/h 5000 l/h

90/45

kW 40,0 58,5 65,0 68,5 70,5

l/h 985 1440 1600 1685 1730

min 14,0 11,0 9,5 8,5 8,0

70/45

kW 26,0 35,0 39,5 42,0 43,5

l/h 640 860 970 1030 1070

min 24,0 17,0 14,5 14,0 13,5

50/45

kW 11,0 13,0 14,5 16,0 16,5

l/h 270 320 355 395 405

min 62,0 48,0 43,0 40,0 39,0

90/60

kW 35,5 51,0 56,5 60,0 61,5

l/h 610 880 970 1030 1060

min 25,0 17,5 16,0 15,0 14,5

70/60

kW 19,0 25,0 28,5 30,5 31,5

l/h 325 430 490 525 540

min 47,0 35,5 31,0 29,0 28,5

mbar 15 55 130 230 360

Type

Abmessungen in mm Heiz-
fläche

m²

Gewicht
kg

A B ø C ø
Einbautiefe

Flansch
D E RG F G H

Einbautiefe
ESH-Muffe

FHM 300 1667 665 180 580 324 100 1" 464 1031 1133 590 1,9 159

FHM 500 1838 776 180 690 349 100 5/4" 490 1057 1288 710 1,9 210

V L / T W E V L / T W E
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DMS - Speicher-Wassererwärmer

Serie AEM

Typ: FH * / FHM *

in stehender Ausführung mit Fußring für einen Betriebsüber-
druck von max. 10 bar und einer Betriebstemperatur von max.
95°C, gefertigt nach DIN 4753 aus Stahl mit Vakuumemaillierung
innen und Sprühemaillierung außen mit eingebautem, emaillier-
tem Hochleistungsregister m² Heizfläche für
4 bar Betriebsüberdruck und max. Vorlauftemperatur von 120°C.
Mit allen erforderlichen Anschlüssen, eingebauter Mg-Anode
sowie kompletter Isolierung entsprechend EnEV, recyclebar.

Speicherinhalt: l

Anschlüsse:
Kalt-Warm-Zirkulations-Wasseranschluß R "a.G.

Zirkulation R "a.G.

Vor- und Rücklauf Hzg. Rp " i.G.

Abmessungen
Durchmesser mit Isolierung mm

Höhe: mm

Gewicht: kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

Anbauthermometer/Ladepumpenreglerkombination

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes streichen06
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

Register_06.p65 30.06.2005, 16:1212
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Elektro-Heizaggregat

Elektrawa

U V W N P E 23 41

ϑR
1

R
2

R
3

Die Heizaggregate haben einen Druckinnenbehälter aus gezogenem dickwandigen Stahlrohr.
Die Rohrheizkörper sind so ausgelegt, daß sie einem jahrzehntelangen Dauerbetrieb stand-
halten.

Der Außenmantel ist weiß lackiert.
Die Apparate sind mit Selbstwählthermostaten
und Temperaturbegrenzer ausgerüstet.
Für statische Heizflächen 0-95°C  STB 105°C,
für Fußbodenheizungen 0-50°C  STB 60°C.

Die Typen ZA 15-48 werden mit
Leistungsteilung geliefert. Alle
Rohranschlüsse mit Gewindestutzen
R 1½". Auf Wunsch auch weitere
Anschlußmöglichkeiten.
Der Rücklauf ist wahlweise
links oder rechts. Der elektrische
Anschluß erfolgt mit einem Schütz
an 3 Phasen, 380 V bauseits.

Typ
Leistung Gewicht Durchmesser Höhe

kW kg mm

ZA     6
ZA     9
ZA   12
ZA   15
ZA   18
ZA   24
ZA   27
ZA   36
ZA   48

  6
  9
12
15
18
24
27
36
48

15,0
15,0
15,5
16,0
16,0
16,5
23,0
24,0
31,0

210
210
210
210
210
210
290
290
290

640
640
640
640
640
640
750
750
750
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DMS - Elektro-Heizaggregat

Serie Elektrawa

Typ: ZA

Elektrischer Rohrheizkörper bestehend aus Druckbehälter,
Material dickwandiges Stahlrohr, Außenmantel weiß lackiert,
ausgerüstet mit Selbstwählthermostat und Temperatur-
begrenzer, geeignet für statische Heizflächen und Fußboden-
heizungen

max. Betriebsüberdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 95°C

Technische Daten:

Leistung kW

Durchmesser mm

Höhe mm

Gewicht kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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DMS-HORNE-Trinkwarmwasser-Mischstation

Tepidstat 2001

Die DMS-HORNE-Warmwasser-Mischstation Tepidstat 2001 wurde entwickelt, um Warmwasser einer exakt
gleichbleibenden Temperatur für Dusch- und Waschanlagen sowie Prozeßwasser für die Industrie zu liefern.
Die Station ist, wie dargestellt, auf einem Rahmengestell in Edelstahl anschlußfertig verrohrt.

Die Warmwassertemperatur muß min. 10 K
über der Mischwassertemperatur liegen.

Temperatureinstellung
Die Einstellung erfolgt mit einem Einstellschlüssel am HORNE-Mischventil  Pos. (11) bei mind. 30% der
Spitzenlast, nach der das Ventil (11) ausgelegt wurde.
Hinweis: in Uhrzeigersinn drehen = tiefere Mischwassertemperatur,

gegen Uhrzeigersinn drehen = höhere Mischwassertemperatur

Die Einregulierung des Zirk.-Wasser-Verteilventils Pos. (12) muß bei absoluter Zapfruhe erfolgen.
Einregulierung: - Zirk.-Pumpe (14) einschalten

- Taco-Setter (13) auf berechneten Volumenstrom in der Zirkulation einstellen (z.B. 50 l/min)
- Die Temperatureinstellung erfolgt wie oben beschrieben auf den gleichen Wert wie die

Mischwassertemperatur aus dem HORNE-Mischventil Pos. (11).

Das Zirk.-Wasser-Verteilventil bewirkt, daß während der Zapfruhe nur soviel Wasser mit hoher Temperatur dem
Zirk.Wasserkreislauf zugemischt wird, wie erforderlich ist, um den Wärmeverlust auszugleichen und die
Solltemperatur von z.B. 40°C exakt einzuhalten. Die in dem Tepidstat 2001 realisierte Anordnung des
Mischventils Pos. (11) mit dem Zirk.-Wasser-Verteilventil Pos. (12) und der Zirk.-Pumpe Pos. (14) in Verbindung
mit der Einstellarmatur Pos. (13) hat sich bereits in unseren Legiokill-Anlagen mit thermischer Desinfektion zur
Verhinderung eines Legionellenwachstums bewährt.

Durch manuelle Schaltung des Umschaltventils (Um) besteht die Möglichkeit der thermischen Entkeimung des
warmwasserführenden Rohrnetzes während einer bedarfsarmen Zeit, z.B. nachts, mit der TWW-Solltemperatur
von z.B. 60°C aus der Trinkwassererwärmungsanlage. Alternative Ausführung mit elektrischem Umschaltventil
(Ue) und Umschaltung über Zeitschaltuhr.
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Vorteile
- Verbrühungsgefahr ausgeschlossen
- KW - Zuleitung zu den Zapfstellen kann

entfallen, das bedeutet Montagevorteil
- Einregulierungszeit an der Zapfstelle ent-

fällt,d.h. Energie- und Wassereinsparung
- Energieeinsparung durch niedrige

Warmwasser-Verteiltemperatur
- geringe thermische Belastung der Armatu-

ren, das bedeutet geringer Wartungs-
aufwand und damit  geringe Wartungsko-
sten.

Aufbau des Tepidstat 2001
Die im Tepidstat 2001 verwendeten HORNE-
Mischventile der Serie B. 78 sind bewährte
und außerordentlich robuste Armaturen. Sie
sind für einen Betriebsüberdruck  von 10 bar
geeignet.
Material: Rotguß und Kupfer,

Sondermodell verzinnt
Kolbenring: Teflon
Einstellbereich: 25 bis 80°C
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¾ "

Durchflußmenge l/min

1 6 0 2 0 0   240 2 8 0

1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 2 0

1 0

0

2 0

4 0

3 0

5 0

6 0

7 0

HORNE B. 78
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2 0 0 2 4 0 2 8 0 3 2 0  360  380

DMS-HORNE-Trinkwarmwasser-Mischstation
Tepidstat 2001

  Wechselstrom 1 x 230 V, 50 Hz
     R1, Einbaulänge 180 mm, PN 10
      IP 44, +2°C bis +110°C

  Wechselstrom 1 x 230 V, 50 Hz
     R 1¼", Einbaulänge 180 mm, PN 10
      IP 42, -25°C bis +110(140)°C

1 "

1 ¼ "

1 ½ "

2 "

          30   40  50 6 0  70  80 9 0

           20  30 4 0 5 0  60
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Typ
Leistungs-

bereich
Druckverlust

 Zirkulations-Pumpe       Restförderhöhe
                                      im Rohrnetz

Anschlüsse Abmessungen Gewicht

Tepidstat [l/min]
 bei max.
Leistung

[kPa]

Typ
UPS

Leistung
[m³/h]

Druckverl. z.
Verteilv. (12)

[kPa]

KW
WW
MW

ZW
Rahmengestell

B x H x T
[ca.]

 [kg]

2001 - 32 - 20 10 - 200 70 25 - 60 B 1,5 30 1 ¼ " 1 " 1100 x 1500 x 450 ca. 45

2001 - 40 - 25 30 - 250 70 25 - 60 B 2,1 25 1 ½ " 1 ¼ " 1100 x 1600 x 500 ca. 60

2001 - 50 - 32 50 - 360 70 32 - 80 B 4,0 32 2 " 1 ½ " 1250 x 1750 x 650 ca. 80



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS-HORNE-Warmwasser-Mischstation

Tepidstat 2001

Typ: Tepidstat 2001 -

bestehend aus:

1 Stück (Schaltschema Pos. 11)
DMS-HORNE-Warmwasser-Mischventil
Typ: B. 78               "
aus Rotguß und Kupfer (verzinnt)*
Einstellbereich: 25 - 80 °C
Durchflußleistung/Druckverlust: l/min kPa

1 Stück (Schaltschema Pos. 12)
DMS-HORNE-Zirkulationswasser-Verteilventil
Typ: B. 78               "
aus Rotguß und Kupfer (verzinnt)*
Einstellbereich: 25 - 80 °C
Durchflußleistung/Druckverlust: l/min kPa

1 Stück (Schaltschema Pos. 13)
DMS-TACO-Setter
Typ: 23-                  eingestellt auf l/min

1 Stück (Schaltschema Pos. 14)
Zirkulationspumpe
Typ:
Leistung/Förderhöhe: m³/h mbar

Verrohrung
der Warmwasser-Mischstation in Edelstahlrohr mit allen dar-
gestellten Armaturen (Schaltschema, Seite 7/01) auf einem
Standrahmen.

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Gesamtpreis von:

*Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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DMS HORNE
Warmwassermischventil B. 82 + B.78
Temperarurbegrenzungsventil H.220

Hohe oder ungleichmäßige Temperaturen werden exakt auf niedrige und gleich-
mäßige Temperaturen gemischt.

     H. 220          B. 82  B.78

Einsatzbereiche
Das Mischventil B. 82 und B. 78 wird überall dort eingesetzt, wo es gilt, hohe oder ungleichmäßig auftretende Warmwassertemperaturen auf
eine niedrigere, z.B. 45°C, gleichmäßige Temperatur zu mischen. Beispielsweise bei zentraler Warmwasserbereitung in Wohnhäusern,
gewerblichen Dusch- und Waschanlagen, Hotels, Krankenhäusern, Industrieanlagen o.ä.
Es wird ein zentrales Mischventil unmittelbar hinter dem Wassererwärmer installiert, welches die nachgeschalteten Zapfstellen mit
Warmwasser versorgt. Hierdurch werden unnötig lange Mischzeiten von warmem und kaltem Wasser bis zur gleichmäßigen Temperatur an
den Zapfstellen vermieden und gleichzeitig eine nicht unerhebliche Energieeinsparung erreicht.

In Verbindung mit dem Temperaturbegrenzungsventil H. 220 läßt sich während langer Zapfpausen die jedem Mischventil eigene Regelabweichung
kompensieren, so daß es nicht zu unerwünschten Temperaturerhöhungen kommt.

Im Hegen 14a
22113 Oststeinbek

Telefon 040/713 909 - 0
Telefax 040/713 909 - 87

e-mail: info@dms-online.de
Internet: http://www.dms-online.de
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Temperatureinstellung
tiefere Temperatur
in Uhrzeigersinn
höhere Temperatur
gegen Uhrzeigersinn

Auslegung
Der Druckverlust des Ventils sollte bei max.
Leistung zwischen 50 und 80 kPa liegen.
An den Kalt- und Warmwasseranschlüssen
sollen annähernd gleiche Fließdrücke
herrschen.

Ventil-
größe

A B C D
Verschraubung
mit Lötanschl. *

20 mm R ¾ " 95 97 58 für Cu-Rohr 22 ø

25 mm R 1 " 105 102 60 für Cu-Rohr 28 ø

* gehören zum Lieferumfang
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Durchflußmenge l/min

HORNE B. 82
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Warmwassermischventil B. 82

Aufbau
Das Mischventil B. 82 ist eine außerordentlich robuste Armatur und für
25 bar Betriebsdruck gebaut. Alle wasserberührten Teile sind aus
Rotguß oder Kupfer gefertigt.
Die zum Lieferumfang gehörigen 3-teiligen Verschraubungen haben
einen Lötanschluß für Kupferrohre. Der Einstellbereich des Ventils liegt
zwischen 35°C und 50°C. Bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr schließt die
Heißwasser-zufuhr (Verbrühungsschutz). Die Einstellung der
Mischtemperatur erfolgt mit einem Stellschlüssel bei min. 30 % der
Spitzenlast, nach der das Ventil ausgelegt wurde.

Temperatureinstellung:
In Uhrzeigersinn drehen = tiefere Temperatur
gegen Uhrzeigersinn drehen = höhere Temperatur

Auslegung
Das Mischventil ist für den maximal möglichen Warmwasser-
Spitzenbedarf auszulegen. Dabei ist die vorgesehene
Mischwassertemperatur zu berücksichtigen.

Beispiel:
5 Duschen je 12 l/min Durchflußmenge einer Reihenduschanlage
sollen über ein Mischventil vorgeregeltes Wasser von 45°C erhalten.
Die Kaltwassertemperatur ist 10°C. Die Nachregelung soll individuell an
der Mischbatterie der Dusche auf durchschnittlich 38°C erfolgen.

12 l/min von 38°C = 9,6 l/min von 45°C

Ergebnis
Das Ventil muß 9,6 l/min x 5 = 48 l/min entsprechend der Größe ¾ "
ausgelegt werden.
Der Druckverlust des Ventils sollte bei max. Leistung zwischen 50
und 80 kPa liegen. Wählen Sie im Zweifelsfalle die kleinere Nennweite.
Liegt die Zapfmenge unter 10 % der der Auslegung bei ca.
50 kPa Druckverlust zugrunde gelegten maximalen Leistung, kann es
zu Abweichungen der Solltemperatur kommen. An den Kalt- und
Warmwasseranschlüssen sollen annähernd gleiche Fließdrücke
herrschen.
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Warmwassermischventil B. 78

Aufbau
Das Mischventil B. 78 ist eine außerordentlich robuste Armatur und für 10 bar Betriebsdruck gebaut. Alle wasserberührten Teile sind aus
Rotguß oder Kupfer gefertigt. Sondermodelle in verzinnter Ausführung zum Einbau in verzinkte Rohrleitungssysteme sind lieferbar. Kolbenring
und Kolbensitz aus verschleißfestem Teflon. Die zum Lieferumfang gehörigen 3-teiligen Verschraubungen haben einen Lötanschluß für
Kupferrohre. Der Einstellbereich des Ventils liegt zwischen 25°C und 82°C.  Die Einstellung der Mischtemperatur erfolgt mit einem
Stellschlüssel bei min. 30 % der Spitzenlast, nach der das Ventil ausgelegt wurde.
Temperatureinstellung:
In Uhrzeigersinn drehen = tiefere Temperatur gegen Uhrzeigersinn drehen = höhere Temperatur
Auslegung
Das Mischventil ist für den maximal möglichen Warmwasser-Spitzenbedarf auszulegen. Dabei ist die vorgesehene Mischwassertemperatur
zu berücksichtigen.
Beispiel:
25 Duschen je 12 l/min Durchflußmenge einer Reihenduschanlage sollen über ein Mischventil vorgeregeltes Wasser von 45°C erhalten. Die
Kaltwassertemperatur ist 10°C. Die Nachregelung soll individuell an der Mischbatterie der Dusche auf durchschnittlich 38°C erfolgen.
12 l/min von 38°C = 9,6 l/min von 45°C
Ergebnis
Das Ventil muß 9,6 l/min x 25 = 240 l/min entsprechend der Größe 1 ½ " ausgelegt werden. Der Druckverlust des Ventils sollte bei max. Leistung
zwischen 50 und 80 kPa liegen. Wählen Sie im Zweifelsfalle die kleinere Nennweite. Liegt die Zapfmenge unter 10 % der der Auslegung bei
ca. 50 kPa Druckverlust zugrunde gelegten maximalen Leistung, kann es zu Abweichungen der Solltemperatur kommen. An den Kalt- und
Warmwasseranschlüssen sollen annähernd gleiche Fließdrücke herrschen.
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Durchflußmenge l/min
B.78

Ventil-
größe

A B C D E*

   ¾ " 22** 95 100 210 38

    1 " 28** 106 127 271 46

1 ¼ " 35** 121 140 360 52

1 ½ " 42** 124 147 473 58

    2 " 54** 153 155 478 65

* Maß "E" ist kein Festmaß und etwas variabel
** Lötanschluß für Cu-Rohr Außendurchmesser
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Temperaturbegrenzungsventil H. 220

Aufbau
Das Temperaturbegrenzungsventil H. 220 kontrolliert den Zirkulationsstrom und verhindert Temperaturerhöhungen nach langen Zapfruhe-
zeiten im Zirkulationskreis. Die Größe des Proportionalbereiches von thermostatisch arbeitenden zentralen Warmwassermischventilen hat
i.d.R. eine bleibende Regelabweichung bei kleinen Mengenströmen, z.B. bei Zapfruhe, wenn nur die Zirkulationspumpe arbeitet, zur Folge. Die
ungewollten Temperaturerhöhungen sind weitesgehend von der Ventilnennweite und der Differenz zwischen Durchflußnennleistung und
Zirkulationsmengenstrom bei Zapfruhe abhängig. Das H. 220 verteilt den Zirkulationsmengenstrom aufgrund vorgewählter Temperatur-
einstellung und läßt nur die Wassermenge zur Wiederaufheizung zum Warmwassererzeuger fließen, die erforderlich ist, die Wärmeverluste
im Zirkulationskreis auszugleichen. Die Kombination von Warmwassermischventilen, z.B. Typ B. 78 mit dem Temperaturbegrenzungsventil
Typ H. 220 ist unter P 2445905.0 in Deutschland patentiert.
Zum Installationsschema
Das Temperaturbegrenzungsventil H. 220 wird grundsätzlich in Verbindung mit dem Warmwassermischventil B. 82 + B. 78 eingesetzt und
in einen Rotguß Schraubfitting, z.B. Fabrikat Bänninger T3130 (bauseits zu liefern), eingebaut. Die Montage muß sinngemäß nach vor-
stehendem Installationsschema erfolgen.
Das Temperaturbegrenzungsventil H. 220 wird in einer Größe geliefert. Der zum Warmwassererwärmer führende ½" Abgang des H. 220 ist
für den Mengenstrom, der die Temperaturverluste bei Zapfruhe im Zirkulationskreislauf ausgleichen soll, bei üblicher Auslegung und Isolie-
rung der Zirkulationsleitung, voll ausreichend bemessen.
Einregulieren des Zirkulationskreislaufes über H. 220
1. Das Warmwassermischventil B. 82 + B. 78 ist bei min 30% der

Nennleistung auf eine Mischwassertemperatur von 45°C einreguliert.
2. Zapfruhe herbeiführen (alle Warmwasserzapfstellen schließen)
3. Etwa 15 Minuten warten bis sich Temperaturgleichgewicht im

Zirkulationskreislauf durch die Zirkulationspumpe eingestellt hat.
Am Mischventil B. 82 + B. 78 nichts verändern.

4. Abdeckkappe (4) abschrauben und mit dem Inbusschlüssel
 schrittweise unter Beobachtung der Temperatur am Thermometer
am H. 220 die Einstellschraube (7) betätigen.
In Uhrzeigersinn drehen = tiefere Temperatur
gegen Uhrzeigersinn drehen = höhere Temperatur.
Zwischen den einzelnen Einstellvorgängen muß je nach Umfang
 des Zirkulationsnetzes einige Zeit vergehen.

5. Die Temperatur des Thermometers am H. 220 sollte um ca. 3-5°C
 (entsprechend den Temperaturverlusten in der Zirkulationsleitung)
unter den vorher am Ventil B. 82 + B. 78 eingestellten Mischwasser-
temperaturen liegen.

6. Wenn Temperaturkonstanz erreicht, Abdeckkappe (4) wieder fest
aufschrauben. Achten Sie auf richtigen Sitz des Dichtungsringes (5)

Installationsschema
Warmwassermischventil B. 82 + B. 78 mit
Temperaturbegrenzungsventil H. 220

1 Ventilkörper 5 Dichtungsring
2 Ventilkappe 6 Fühlerelement
3 Flachdichtung 7 Einstellschraube (Inbus)
4 Abdeckkappe
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DMS-HORNE-Warmwassermischventil

Typ B.82         "

Mischventil zur zentralen Einstellung einer gewünschten Tempe-
ratur zwischen 35°C und 55°C.
Ausführung aus Rotguß einschließlich 3-teilige Verschraubungen
mit Lötanschluß und Einstellschlüssel.
Mit eingebautem Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasser-
zufuhr.

Durchflußleistung l/min

Druckverlust kPa

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

DMS-HORNE-Temperaturbegrenzungsventil
Typ H.220

zur Verhinderung von Temperaturerhöhungen während langer
Zapfruhezeiten im Zirkulationskreis durch Verteilen des Zirkulations-
wassers.
Ausführung aus Rotguß mit Kupferfühler und Einstellschlüssel.

Anschluß R 1" zum Einbau in 1"-T-Stück (z.B. Bänninger T 3130)
sowie i.G.R ½".

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

(Für die Kombination HORNE-Mischventil mit dem HORNE-
Temperaturbegrenzungsventil ist das Patent P 2445905.0 erteilt)

*Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

06
/0

5 
Ä

n
d

er
u

n
g

en
 g

le
ic

h
 w

el
ch

er
 A

rt
 v

o
rb

eh
al

te
n

7.0

0 5

Register_07.p65 30.06.2005, 16:288



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS-HORNE-Warmwassermischventil

Typ B.78          "

Mischventil zur zentralen Einstellung einer gewünschten Tempe-
ratur zwischen 25°C und 82°C mittels hochsensiblem Fühler-
element.
Ausführung aus Rotguß und Kupfer* / Rotguß und verzinnten
Kupfer*, Kolbenring und Kolbensitz aus verschleißfestem Teflon
gedichtet, einschließlich 3-teilige Verschraubungen mit Lötanschluß
und Einstellschlüssel.

Durchflußleistung l/min

Druckverlust kPa

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

DMS-HORNE-Temperaturbegrenzungsventil
Typ H.220

zur Verhinderung von Temperaturerhöhungen während langer
Zapfruhezeiten im Zirkulationskreis durch Verteilen des Zirkulations-
wassers.
Ausführung aus Rotguß mit Kupferfühler und Einstellschlüssel.

Anschluß R 1" zum Einbau in 1"-T-Stück (z.B. Bänninger T 3130)
sowie i.G.R ½".

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

(Für die Kombination HORNE-Mischventil mit dem HORNE-
Temperaturbegrenzungsventil ist das Patent P 2445905.0 erteilt)

*Nichtzutreffendes bitte streichen

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

06
/0

5 
Ä

n
d

er
u

n
g

en
 g

le
ic

h
 w

el
ch

er
 A

rt
 v

o
rb

eh
al

te
n

7.0

0 6

Register_07.p65 30.06.2005, 16:289



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

07
/0

4 
Ä

nd
er

un
ge

n 
gl

ei
ch

 w
el

ch
er

 A
rt

 v
or

be
ha

lte
n

7.1

0 0
D

M
S 

Tr
in

kw
as

se
r-E

rw
är

m
un

gs
sy

st
em

 K
W

S-
K

 m
it 

TH
ER

M
O

D
R

IV
E

®
- R

eg
el

un
g 

Ty
p 

TD
2K

au
f W

un
sc

h:
 A

us
fü

hr
un

g 
Le

gi
om

in
®
 m

it 
in

te
gr

ie
rte

m
 D

es
in

fe
kt

io
ns

vo
lu

m
en

 z
um

 s
ic

he
re

n 
th

er
m

is
ch

en
 A

bt
öt

en
 v

on
 L

eg
io

ne
lle

n



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

07
/0

4 
Ä

nd
er

un
ge

n 
gl

ei
ch

 w
el

ch
er

 A
rt

 v
or

be
ha

lte
n

7.1

00.1

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

DMS KWS - K - System mit Thermodrive®-Regelung
Kombinations - Wassererwärmungs - System  - Kompakt
Betrieb nach DVGW – Arbeitsblatt W 551
Edelstahlausführung, fertig verrohrt und verdrahtet
(aus hygienischen Gründen keine Wellrohrverbindung)

Typ: KWS - K -  /  -  - TD2K
bestehend aus:

Durchflußwassererwärmer
als Kompakt-Platten-Wärmeübertrager in gelöteter Ausführung,
Material 1.4401, mit Isolierung
Typ:
Leistung: kW
Primär-Temperaturen: °C
Sekundär-Temperaturen: °C
Druckverlust pri./sek.: kPa

DMS-Warmwasser-Speicher ohne Heizfläche, als Ladespeicher,
Typ:
berechnet und gefertigt nach DIN 4753 Teil 1 und Werksnorm,
Ausführung: stehend, Material Edelstahl, Qualität 1.4571, im Stumpf-
nahtverfahren geschweißt (keine Sickennaht)
Anschlüsse: KW, WW u. Ladung flachd. Verschraubg.*, Außengew.*,
alle weiteren Anschlüsse mit Innengewinde, Kaltwassereinbindung
am tiefsten Punkt, keine Todräume, Strömungsdämpfer, Kalt-Warm-
wassertrennschicht kleiner 100 mm, ohne weitere Verwirbelungszonen.
Abnehmbare Isolierung nach EnEV, recyclebar, Reinigungs- und
Besichtigungsöffnung nach DIN 4753, für Wartung nach DIN 1988
Teil 8
Durchmesser ohne/ mit Isolierung:  mm
Höhe über alles:  mm
Gewicht (leer):   kg

Speicherlade-Pumpe Material Edelstahl*/Bronze*
Typ:

Fühleranschluß
Typ:

Microprozessorgesteuerte Ladekreisregelung
Typ: DMS-Thermodrive®-TD2K
Zur Regelung der Speicherlade- und Zirkulationswassertemperatur
über die Leistung der Primär-, Speicherlade- und Zirkulationspumpe
für einphasige Naßläuferpumpen bis 400 W Leistungsaufnahme und
automatischer Anpassung an schwankende Vorlauftemperaturen,
primärseitig für optimale Ausnutzung des Wärmeübertragers, und
des Primärmediums.
Vorranganforderung mit Ein- und Ausschaltfühlern zur Verlängerung
der Kessellaufzeit und vollständiger Speicherladung.
Kesselanforderung über potentialfreien Schließkontakt.
Zweiter Sollwert für die Ladetemperatur programmierbar und über
potentialfreien Schließkontakt abrufbar.
16-stellige LCD-Anzeige zur Anzeige von Lade- , Primärvorlauf und
Zirkulationswassertemperatur sowie Temperartur am Ein- und Aus-
schaltfühler.

*Nichtzutreffendes bitte streichen



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

07
/0

4 
Ä

nd
er

un
ge

n 
gl

ei
ch

 w
el

ch
er

 A
rt

 v
or

be
ha

lte
n

7.1

00.2

Vier Leuchtdioden zur Statusanzeige der Pumpenleistungen und
einer Sammelstörmeldung.
Gehäuse aus grauem ABS, Kabelzuführung von unten.
Inklusive drei Temperaturfühlern, sowie einem weiteren schnell-
wirkenden Temperaturfühler zur möglichst genauen Ausregelung der
Ladetemperatur.
Inbetiebnahmefertig programmiert.

Gehäuseabmessungen: B x H x T: 200 x 120 x 95 mm
Elektrischer Anschluß: 230 V / 50 Hz

Heizkreis-Pumpe
Typ:

- Temperaturfühler zur Regelung der Zirkulationswassertemperatur
- zur Minimierung des Aufwandes bei Wartungsarbeiten Ladestrang

über zwei Kugelhähne komplett absperrbar
- inkl. Absperrarmaturen, Entleerung, Sicherheitsventil und Thermo-

meter als Einheit fertig verrohrt,
- Thermodrive®-TD2K am Ladesystem fertig montiert und verdrahtet,
- elektrischer Anschluß bauseits!

max. Betriebsdruck / -temp.: Warmwasser 10 bar / 95°C
Heizwasser       25 bar / 185°C

mind. Aufstellfläche: mm
erforderliche lichte Höhe: mm
Gewicht (leer): kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum System-Komplett-Preis von:

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

DMS KWS - K - System mit Thermodrive®-Regelung
Kombinations - Wassererwärmungs - System  - Kompakt
Betrieb nach DVGW – Arbeitsblatt W 551
Edelstahlausführung, fertig verrohrt und verdrahtet
(aus hygienischen Gründen keine Wellrohrverbindung)

Typ: KWS - K -  /  -  - TD2F
bestehend aus:

Durchflußwassererwärmer
als Kompakt-Platten-Wärmeübertrager in gelöteter Ausführung,
Material 1.4401, mit Isolierung
Typ:
Leistung: kW
Primär-Temperaturen: °C
Sekundär-Temperaturen: °C
Druckverlust pri./sek.: kPa

DMS-Warmwasser-Speicher ohne Heizfläche, als Ladespeicher,
Typ:
berechnet und gefertigt nach DIN 4753 Teil 1 und Werksnorm,
Ausführung: stehend, Material Edelstahl, Qualität 1.4571, im Stumpf-
nahtverfahren geschweißt (keine Sickennaht)
Anschlüsse: KW, WW u. Ladung flachd. Verschraubg.*, Außengew.*,
alle weiteren Anschlüsse mit Innengewinde, Kaltwassereinbindung
am tiefsten Punkt, keine Todräume, Strömungsdämpfer, Kalt-Warm-
wassertrennschicht kleiner 100 mm, ohne weitere Verwirbelungszonen.
Abnehmbare Isolierung nach EnEV, recyclebar, Reinigungs- und
Besichtigungsöffnung nach DIN 4753, für Wartung nach DIN 1988
Teil 8
Durchmesser ohne/ mit Isolierung:  mm
Höhe über alles:  mm
Gewicht (leer):   kg

Speicherlade-Pumpe Material Edelstahl*/Bronze*
Typ:

Fühleranschluß
Typ:

Microprozessorgesteuerte Ladekreisregelung
Typ: DMS-Thermodrive®-TD2F
Zur Regelung der Speicherladetemperatur über ein primärseitiges
Motorventil mit Sicherheitsfunnktion und Speicherlade- bzw.
Zirkulationspumpe für einphasige Naßläuferpumpen bis 400 W
Leistungsaufnahme und automatischer Anpassung an schwankende
Vorlauftemperaturen, primärseitig für optimale Ausnutzung des
Wärmeübertragers. Ein- und Ausschaltfühler zur vollständigen
Speicherladung.
Zweiter Sollwert für die Ladetemperatur programmierbar und über
potentialfreien Schließkontakt abrufbar.
16-stellige LCD-Anzeige zur Anzeige von Lade- , Primärvorlauf- und
Zirkulationswassertemperatur sowie Temperartur am Ein- und Aus-
schaltfühler.

*Nichtzutreffendes bitte streichen
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Vier Leuchtdioden zur Statusanzeige der Pumpenleistungen und
einer Sammelstörmeldung.
Gehäuse aus grauem ABS, Kabelzuführung von unten.
Inklusive drei Temperaturfühlern, sowie einem weiteren schnell-
wirkenden Temperaturfühler zur möglichst genauen Ausregelung der
Ladetemperatur.
Inbetiebnahmefertig programmiert.

Gehäuseabmessungen: B x H x T: 200 x 120 x 95 mm
Elektrischer Anschluß: 230 V / 50 Hz

Primär-Motorventil
Typ:

- Temperaturfühler zur Regelung der Zirkulationswassertemperatur
- zur Minimierung des Aufwandes bei Wartungsarbeiten Ladestrang

über zwei Kugelhähne komplett absperrbar
- inkl. Absperrarmaturen, Entleerung, Sicherheitsventil und Thermo-

meter als Einheit fertig verrohrt,
- Thermodrive®-TD2F am Ladesystem fertig montiert und verdrahtet,
- elektrischer Anschluß bauseits!

max. Betriebsdruck / -temp.: Warmwasser 10 bar / 95°C
Heizwasser       25 bar / 185°C

mind. Aufstellfläche: mm
erforderliche lichte Höhe: mm
Gewicht (leer): kg

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum System-Komplett-Preis von:

Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

Einbau
Das Ventil eignet sich nur für den Einbau in waagerecht verlaufenden Rohrleitungen. Auf die anlagegemäße Zuordnung der Zu- und Abflüsse
an den Anschlüssen A, B, und AB ist zu achten. Vor jedem Ventil soll ein Schmutzfänger und Absperrventil eingebaut werden.

Der Thermostatanschluß des Ventils muß nach unten gerichtet sein
Die Einbaulage des Stabfühlers ist beliebig. Er muß mit seiner gesamten Länge in das zu regelnde Medium eintauchen. Am Einbauort sollen weder
Überhitzungen noch merkliche Totzeiten auftreten. Das Verbindungsrohr ist so zu verlegen, daß keine größeren Temperaturschwankungen
(Umgebungstemperatur ca. 20°C) und keine mechanischen Beschädigungen auftreten können. Der kleinste Biegeradius beträgt 50 mm.

gilt für Regler:
Typ 8 u. Typ 9 DN 15 bis DN 100

Typ 43-3 Muffenausführung
R ½" bis R1"

Typ 43-3 mit Außengewinde und
Anschweißenden
DN 15 bis DN 50

Mischventil im Vorlauf

Anschluß "B" bei steigender
Temperatur schließend

gilt für Regler:
Typ 8 u. Typ 9 DN 32 bis DN 100

sowie

Typ 43-3 mit Außengewinde und
Anschweißenden
DN 15 bis DN 50

Verteilventil im Vorlauf

Anschluß "A" bei steigender
Temperatur schließend

Mischventil im Rücklauf

Verteilventil im Rücklauf

Änderungen ausdrücklich vorbehalten !
Beachten Sie unbedingt die den Ventilen beiliegenden Einbauhinweise.

Diese haben den neuesten technischen Stand

Installationshinweise für Samson Dreiwegeventile
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Anwendung
Temperaturregler mit Sollwerten von 0 bis 150 oC ⋅ Ventile G 1/2
bis G1 ⋅ DN 15 bis DN 50 ⋅ PN 16 oder PN 25 ⋅ gasförmige Me-
dien bis 80 oC, Flüssigkeiten und Dampf bis 200 oC ⋅ für Anla-
gen, die beheizt oder gekühlt werden

Charakteristische Merkmale
• Wartungsarme P-Regler, keine Hilfsenergie erforderlich 
• Temperaturfühler für beliebige Einbaulage und hohe zulässi-

ge Übertemperatur (50 °C über dem eingestellten Sollwert),
ausgelegt für Betriebsdrücke bis 40 bar

• Durchgangsventile mit druckentlastetem Balgkegel
• Kompakte Bauform mit besonders geringer Bauhöhe
• Für flüssige, gas- und dampfförmige Medien

Ausführungen (Bilder 1 bis 3)
Die Regler bestehen aus einem Stellventil und einem Regelther-
mostat mit Sollwertsteller, Verbindungsrohr und einem nach
dem Adsorptionsprinzip arbeitenden Temperaturfühler. 
Temperaturregler mit Regelthermostat Typ 2430 K und Stell-
ventil mit Anschluß G 1⁄2 , G 3⁄4 oder G1 Innengewinde.
Typ 43-5 ⋅ Für die Beheizung von Anlagen ⋅ Ventil Typ 2435 K für
PN 25 ⋅ Flüssigkeiten und Dampf bis 200 °C
Typ 43-6 ⋅ Für die Kühlung von Anlagen ⋅ Ventil Typ 2436 K für
PN 16 ⋅ gasförmige Medien bis 80 °C und Flüssigkeiten bis
150 °C
Temperaturregler mit Regelthermostat Typ 2430 K und Stell-
ventil DN 15 bis DN 50 mit Verschraubungen und Anschweißen-
den (Sonderausführung mit Anschraubenden oder Flanschen).
Typ 43-6 ⋅ Für die Kühlung von Anlagen ⋅ Ventil Typ 2436 K für
PN 25 ⋅ Nennweiten DN 32 bis DN 50 ⋅ gasförmige Medien bis
80 °C und Flüssigkeiten bis 150 °C
Typ 43-7 ⋅ Für die Beheizung von Anlagen ⋅ Ventil Typ 2437 K für
PN 25 ⋅ Nennweiten DN 15 bis DN 50 ⋅ Flüssigkeiten und Dampf
bis 200 °C

Typgeprüfte Sicherheitseinrichtungen
Die Register-Nr. erhalten Sie auf Anfrage. Es sind lieferbar:
Temperaturregler Typ 43-5 und Typ 43-7, bei denen der maxi-
male Betriebsdruck den in den technischen Daten angegebenen
maximale Differenzdruck ∆p nicht überschreiten darf. Bei
Fühler mit Tauchhülse ist nur die SAMSON-Tauchhülse ein-
zusetzen.

Außerdem sind lieferbar:
Sicherheitstemperaturwächter (STW) und Sicherheitstempera-
turbegrenzer (STB). Einzelheiten finden Sie im zugehörigen
Typenblatt T 2183 und T 2185.

Einzelheiten über Auswahl und Anwendung von typgeprüften
Geräten finden Sie in Übersichtsblatt T 2181.

Hinweis
Typgeprüfte Temperaturregler (TR), Sicherheitstem-
peraturwächter (STW) und Sicherheitstemperatur-
begrenzer (STB) sind lieferbar.

Ausgabe Oktober 1999

Typenblatt T 2172

Zugehöriges Übersichtsblatt T 2170

Temperaturregler ohne Hilfsenergie 

Bauart 43

Temperaturregler Typ 43-5 ⋅ Typ 43-7 ⋅ Ventil schließt bei steigender Temperatur

Typ 43-6 ⋅ Ventil öffnet bei steigender Temperatur

Bild 1
Temperaturregler Typ 43-5

Bild 3
Temperaturregler Typ 43-7 - mit Anschweißenden -

Bild 2
Temperaturregler Typ 43-6 - mit Innengewinde -



Zubehör und Kombinationen
– Tauchhülse aus: Kupfer, PN 40

CrNiMo-Stahl, PN 40
–  Typ 43-5/6/7: Doppelanschluß Do3 K oder Handverstel-

lung - siehe Typenblatt T 2176 -

Sonderausführungen
– Verbindungsrohr 5 m lang
– verengter KVS-Wert bei DN 15 bzw. G 1⁄2
– ölbeständige Innenteile - bei Typ 43-6 -
– Ausführung nach ANSI auf Anfrage - siehe Typenblatt

T 2174 -

Wirkungsweise (Bilder 4 und 5)
Die Temperaturregler arbeiten nach dem Adsorptionsprinzip.
Die Temperatur des Meßmediums erzeugt im Meßfühler einen
dem Istwert entsprechenden Druck. Dieser wird über die Ver-
bindungsleitung (11) auf den Arbeitskörper (9) übertragen und
in eine Stellkraft umgeformt. Diese verstellt über den Arbeitskör-
perstift (10) die Kegelstange (4) mit dem Ventilkegel (3). Durch
Drehen des Sollwertstellers (8) verändert sich über die Ventilfe-
der (5) der Ansprechpunkt.
Die Ventile sind durch den Metallbalg (6) druckentlastet. Der
Entlastungsbalg kompensiert die Druckänderungen vor dem
Ventil, da seine Innenseite über eine Bohrung im Ventilkegel (3)
ebenfalls vom Vordruck belastet wird.
Die Regler Typ 43-5 und Typ 43-7 eignen sich für Anlagen, die
beheizt werden. Die Ventile schließen, wenn die Temperatur
steigt. 
Der Regler Typ 43-6 ist mit einem Ventil ausgerüstet, dessen
Kegel bei steigender Temperatur öffnet. Diese Bauform eignet
sich deshalb für Anlagen, die gekühlt werden.

Einbau
Es ist nur die Kombination gleichartiger Werkstoffe zulässig, z.
Bsp. Wärmetauscher aus korrosionsfestem Stahl mit Tauchhül-
sen aus korrosionsfestem Stahl WN 1.4571.
• Stellventil
Die Ventile sind in waagerecht verlaufende Rohrleitungen ein-
zubauen. Durchflußrichtung entsprechend dem Pfeil auf dem
Gehäuse. Der Regelthermostat muß nach unten hängen - bei
Typ 2436 K sind bis 110 °C auch andere Einbaulagen mög-
lich - . 
• Temperaturfühler
Die Einbaulage des Temperaturfühlers ist beliebig. Er muß mit
seiner gesamten Länge in das zu regelnde Medium eintauchen.
Der Einbauort ist so zu wählen, daß weder Überhitzungen noch
merkliche Totzeiten auftreten.

• Verbindungsrohr
Das Verbindungsrohr ist so zu verlegen, daß der zul. Umge-
bungstemperaturbereich nicht überschritten wird, keine Tempe-
raturschwankungen auftreten und keine mechanischen Beschä-
digungen entstehen. Der kleinste mögliche Biegeradius beträgt
50 mm.

Bild 5 ⋅ Temperaturregler Typ 43-5/Typ 43-7, Wirkungsweise
- Darstellung ohne Regelthermostat -

1 Gehäuse
2 Sitz (austauschbar)
3 Kegel
4 Kegelstange
5 Ventilfeder
6 Entlastungsbalg
7 Stellfeder(n)

8 Sollwertsteller
9 Arbeitskörper
10 Arbeitskörperstift
11 Verbindungsleitung
12 Überwurfmutter 

- Verbindung Ventil-
Regelthermostat -

13 Isolierrohr

Bild 4 ⋅ Temperaturregler Typ 43-6, Wirkungsweise

T 21722
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Durchflußdiagramm für Wasser

T 21723

Tabelle 2 ⋅ Werkstoffe (WN = Werkstoff-Nr.)
Gehäuse Rotguß G-CuSn5ZnPb 1)

Sitz korrosionsfester Stahl WN 1.4104 2)

Kegel
Typ 43-6 entzinkungsfreies Messing (CuZn40Pb) und WN 1.4104 mit EPDM-Weichdichtung 3) 4)

Typ 43-5/-7 entzinkungsfreies Messing (CuZn40Pb) und WN 1.4104 mit PTFE-Weichdichtung 4)

Entlastungsbalg korrosionsfester Stahl WN 1.4571
Ventilfeder korrosionsfester Stahl WN 1.4310

Fühler
Verbindungsrohr Kupfer
Tauchhülse Kupfer oder korrosionsfester Stahl WN 1.4571

Sollwertsteller PETP, glasfaserverstärkt
1) Bei Typ 43-6 G 1⁄2 bis G 1: Messing CuZn37Pb
2) Bei Typ 43-6 G 1⁄2 bis G 1: WN 1.4541
3) Sonderausführung für Öle (ASTM I, II, III): FPM (Viton)-Weichdichtung
4) Bei KVS 0,4 und 1,0: WN 1.4305

Tabelle 1 ⋅ Technische Daten ⋅ Alle Drücke in bar (Überdruck)
Temperaturregler Typ 43-6 43-5 43-7
Stellventil Typ 2436 K 2435 K 2437 K
Anschlußgröße G 1⁄2 bis 1 −
Nennweite DN 32 bis 50 1) − 15 bis 50 1)

Nenndruck PN 25 2)

Max. zul. Temperatur 150 °C 200 °C
Max. zul. Differenzdruck Ausführung mit korrosionsfestem Stahlbalg: 16 bar 3)

1) Flanschausführung in DN 40 und DN 50:Flansche sind bereits am Ventil montiert. 
2) Bei Typ 43-6 und G 1⁄2 bis G 1: PN 16
3) Bei Typ 43-6, 43-7 und DN 32 bis 50: max. 8 bar

KVS-Werte bei
Anschlußgröße G 1⁄2 3⁄4 1 −
Nennweite DN 15 20 25 32 40 50
KVS-Werte 3,2 4 5 10 12,5 16
Sonderausführung 0,4 ⋅ 1,0 ⋅ 2,5 4) −

4) Typ 43-6 

Regelthermostat Typ 2430 K
Sollwertbereich 5) kontinuierlich einstellbar: 0 bis 35 °C, 25 bis 70 °C, 40 bis 100 °C, 50 bis120 °C oder 70 bis 150 °C
Verbindungsrohr 2 m (Sonderausführung 5 m)
Zul. Temperatur am Fühler 50 °C über dem eingestellten Sollwert
Max. zul. Umgebungs-
temperaturbereich  − 20 bis + 80 °C

Zul. Druck am Fühler/an Tauchhülse PN 40
5) Weitere Sollwertbereiche auf Anfrage

Bild 6 ⋅ Durchflußdiagramm für Wasser



Tabelle 3 ⋅ Maße in mm und Gewichte
Typ 43-5 und Typ 43-6  (G 1⁄2 bis G 1)

Typ 43-7 (DN 15 bis 50) und Typ 43-6 (DN 32 bis DN 50)

Bestelltext
Temperaturregler Typ 43-6
G ...  oder
DN ... mit Verschraubungen und Anschweißenden/
Anschraubenden/Flanschanschluß
mit korrosionsfestem Stahlbalg
Sollwertbereich ... °C
evtl. Zubehör ... /Sonderausführung ...

Temperaturregler Typ 43-5/Typ 43-7
G ... oder
bei Typ 43-7
DN ... mit Verschraubungen und Anschweißenden/
Anschraubenden/Flanschanschluß
mit korrosionsfestem Stahlbalg
Sollwertbereich ... °C
evtl. Zubehör ... /Sonderausführung ...

Technische Änderungen vorbehalten.

T 2172

SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D - 6 0314 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07
Internet: http://www.samson.de

Anschlußgröße G 1⁄2 G 3⁄4 G 1

Baulänge L 65 75 90

Typ Höhe H Gewicht, ca. in kg 
Ausführung mit Stabfühler und Tauchhülse 1)

43-5 260 1,8 1,9 2

43-6 190 1,8 1,9 2
1) Ausführung ohne Tauchhülse; Mindergewicht 0,2 kg

Nennweite DN 15 20 25 32 40 50

Rohr-∅ d 21,3 26,8 32,7 42 48 60

Anschlußgröße R G 3⁄4 G 1 G 11⁄4 G 13⁄4 G 2 G 21⁄2
SW 30 36 46 59 65 82

Länge L 65 70 75 100 110 130

L1 mit Anschweißenden 210 234 244 268 294 330

Gewicht1), ca. in kg 2 2,3 2,8 4,7 5,1 7,5

Sonderausführungen

mit Verschraubungen und Anschraubenden (Außengewinde)

Länge L2 129 144 159 180 196 228

Außengewinde A G 1⁄2 G 3⁄4 G 1 G 11⁄4 G 11⁄2 G2

Gewicht1), ca. in kg 2 2,3 2,8 4,7 5,1 7,5

mit Verschraubungen und Flanschen PN 16/25

Länge L3 130 150 160 180 200 230

Gewicht1), ca. in kg 3,1 3,9 4,6 7,6 8,4 11,4
1) Ausführung mit Stabfühler und Tauchhülse; ohne Tauchhülse, Mindergewicht : 0,2 kg.
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Bild 7 ⋅ Abmessungen
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Stabfühler mit

Typ 43-6 (DN 32 bis DN 50)
Ausführung mit Verschraubungen und Anschweißenden
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Ausführung mit Verschraubungen und Anschweißenden

 Anschraubenden Flansche

Stabfühler mit
Tauchhülse Stopfbuchsver-
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Anwendung
Temperaturregler für den Misch- und Verteilbetrieb1) in Anla-
gen, die beheizt oder gekühlt werden ⋅ Sollwerte von 0 bis
150 oC ⋅ Ventile G1⁄2 bis G1 Innengewinde ⋅ DN 15 bis DN 50
mit Verschraubungen für Anschweißenden, Anschraubenden,
Flansche ⋅ Nenndruck PN 25 ⋅ für Flüssigkeiten bis 150 oC

Charakteristische Merkmale
• Wartungsarme P-Regler, keine Hilfsenergie erforderlich
• Temperaturfühler für beliebige Einbaulage und hohe 

zulässige Übertemperatur, ausgelegt für Betriebsdrücke bis
40 bar

• Bequeme Sollwerteinstellung mit Kontrolle an einer Skala
• Dreiwegeventil für Misch- und Verteilbetrieb, Durchfluß im

Querschnitt AB unabhängig von der Stellung des Ventilkegels
• Geeignet für die Wärmeträger Wasser und Öl
• Ausführung mit Doppelanschluß Do3 K für den Anbau wei-

terer Regelthermostate oder Handverstellung siehe Typenblatt
T 2176

Ausführungen
Die Geräte bestehen aus einem Dreiwegeventil mit Regelther-
mostat und Sollwertsteller, Verbindungsrohr und einem nach
dem Adsorptionsprinzip arbeitenden Temperaturfühler.
Typ 43-3 (Bilder 1 und 2) Temperaturregler mit nicht entlaste-
tem Dreiwegeventil Typ 2433 K ⋅ Innengewindeanschluß G 1⁄2
bis G 1 ⋅ Außengewindeanschluß DN 15 bis DN 50 für Ver-
schraubungen mit Anschweißenden, Anschraubenden oder
Flanschen ⋅ öl- und wasserbeständig ⋅ Regelthermostat
Typ 2430 K.

Typgeprüfte Sicherheitseinrichtungen 
Die Register-Nr. erhalten Sie auf Anfrage. Es sind lieferbar: 
Temperaturregler (TR) Typ 43-3, bei dem der in den technischen
Daten angegebene max. zul. Differenzdruck ∆p nicht über-
schritten werden darf. Bei Fühlern mit Tauchhülse ist nur die
SAMSON-Tauchhülse einzusetzen.
Einzelheiten über die Auswahl und Anwendung von typgeprüf-
ten Geräten finden Sie im Übersichtsblatt T 2181.
Außerdem sind lieferbar: Sicherheitstemperaturwächter (STW)
und Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB). Einzelheiten finden
Sie in den Typenblättern T 2183 und T 2185.

Zubehör
– Tauchhülse aus: Kupfer, PN 40, G 1⁄2

CrNiMo-Stahl, PN 40, G 1⁄2
– Kombinationen auf Anfrage

1) als Verteilventil nur mit Außengewinde für Anschweiß-, Anschraub-
enden oder Flansche

Sonderausführungen
– Ausführungen nach ANSI - auf Anfrage -
– Verbindungsrohr 5 m lang

Hinweis
Typgeprüfte Temperaturregler (TR), Sicherheits-
temperaturwächter (STW) und Sicherheitstempe-
raturbegrenzer (STB) sind lieferbar.

Bild 1 ⋅ Temperaturregler Typ 43-3 
- Anschluß DN 25 mit Anschweißenden -

Ausgabe Oktober 1999

Typenblatt T 2173

Zugehöriges Übersichtsblatt T 2170

Temperaturregler ohne Hilfsenergie 

Bauart 43

Temperaturregler mit Dreiwegeventil
Typ 43-3



Wirkungsweise (Bild 2)
Die Temperatur des Mediums erzeugt am Meßfühler einen dem
Temperatur-Istwert entsprechenden Druck. Dieser wird über die
Verbindungsleitung (6) auf den Stellbalg (9) übertragen und in
eine Stellkraft umgeformt. Sie verstellt den Ventilkegel (3) ab-
hängig von der Sollwerteinstellung.
Das Dreiwegeventil wird für Innengewindeanschluß nur für
Mischbetrieb oder in der Ausführung mit Außengewinde (DN
15 bis 50) für Misch- oder Verteilbetrieb ausgeführt.
Bei Mischventilen werden die zu mischenden Medien bei A und
B zugeführt. Der Gesamtstrom fließt bei AB ab. Der Durchfluß
von A oder B nach AB ist von der freigegebenen Fläche
zwischen den Sitzen (2) und den Kegeln (3) und damit von der
Stellung der Kegelstange (4) abhängig. Bei steigender Tempe-
ratur öffnet Anschluß A und Anschluß B schließt.
Bei Verteilventilen wird dagegen das Medium bei AB zugeführt
und die Teilströme fließen bei A oder B ab. Der Durchfluß von
AB nach A oder B ist von der Stellung der Kegelstange abhän-
gig. Bei steigender Temperatur schließt Anschluß A und An-
schluß B öffnet.

Einbau
• Stellventile
Die Ventile sind in waagerecht verlaufende Rohrleitungen ein-
zubauen. Vorzugsweise soll der Thermostat nach unten hängen
- bei Temperaturen bis 110 °C sind auch andere Einbaulagen
möglich -. Durchflußrichtung entsprechend dem Pfeil auf dem
Gehäuse. Auf die anlagenmäßige Zuordnung der Zu- und
Abflüsse an den Anschlüssen A, B und AB achten (siehe Bild 4).

• Verbindungsrohr
Das Verbindungsrohr ist so zu verlegen, daß der zul. Umge-
bungstemperaturbereich nicht überschritten wird, keine Tem-
peraturschwankungen auftreten - Umgebungstemperatur ca.
+20 °C - und keine mechanischen Beschädigungen entstehen.
Der kleinste mögliche Biegeradius beträgt 50 mm.

• Temperaturfühler
Die Einbaulage des Temperaturfühlers ist beliebig. Er muß mit
seiner gesamten Länge in das zu regelnde Medium eintauchen.
Der Einbauort ist so zu wählen, daß weder Überhitzungen noch
merkliche Totzeiten auftreten. 
Nur gleichartige Werkstoffe kombinieren, z. B. Wärmetauscher
in korrosionsfestem Stahl mit Tauchhülsen aus korrosionsfestem
Stahl WN 1.4571.

Durchflußdiagramm für Wasser

Bild 3 ⋅ Durchflußdiagramm für Wasser

Verteilventil
Typ 43-3

1 Ventilgehäuse
2 Ventilsitz
3 Ventilkegel (austauschbar)
4 Kegelstange
5 Ventilfeder
6 Verbindungsrohr

7 Stellfeder(n)
8 Sollwertsteller
9 Stellbalg
10 Arbeitskörperstift
11 Überwurfverschraubung

Bild 2 ⋅ Temperaturregler Typ 43-3 mit 
Außengewindeanschluß für DN 15 bis DN 50

Mischventil
Typ 43-3

T 21732
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Beispiele zur Anordnung von Temperaturreglern Typ 43-3

 Mischventil
         im Vorlauf                im Rücklauf

Verteilventil
         im Vorlauf                im Rücklauf

Kühlung

Vorlauf

Rücklauf

Vorlauf

3 T 2173

Tabelle 1 ⋅ Technische Daten ⋅ Alle Drücke in bar (Überdruck)
Dreiwegeventil Typ 2433 K
Anschluß Innengewinde Außengewinde
Anschlußgröße G 1⁄2 3⁄4 1 −
Nennweite DN − 15 20 25 32 40 50
Medium Wasser ⋅ Öl
Betrieb als ... Mischventil Mischventil ⋅ Verteilventil
KVS-Wert 4 6,3 8 4 6,3 8 10 12,5 16
Nenndruck PN 25
Max. zul. Differenzdruck 4,4 2,6 1,8 4,4 2,6 1,8 0,9 0,6 0,6
Max. zul. Temperatur des Ventils 150 °C
Regelthermostat Typ 2430 K
Sollwertbereich kontinuierlich einstellbar 0 bis 35 °C, 25 bis 70 °C, 40 bis 100 °C, 50 bis 120 °C oder 70 bis 150 °C
Verbindungsrohr 2 m (Sonderausführung 5 m)
Max. zul. Übertemperatur am Fühler 50 °C über dem eingestellten Sollwert
Max. zul. Umgebungstemperatur 80 °C 
Zul. Druck am Fühler/Tauchhülse PN 40

Bild 4 ⋅ Regleranordnung in beheizten oder gekühlten Anlagen

 Mischventil
         im Vorlauf                im Rücklauf

Verteilventil
         im Vorlauf                im Rücklauf

Heizung

B

A AB

Vorlauf

Rücklauf

B

A AB

Vorlauf

Rücklauf

B

A AB

Vorlauf

Rücklauf

B

A AB

Vorlauf

Rücklauf

B

A AB

Vorlauf

Rücklauf

B

A AB

Vorlauf

Rücklauf

B

A AB

B

A AB

Rücklauf

Tabelle 2 ⋅ Werkstoffe (WN = Werkstoff-Nr.)
Gehäuse Rotguß G-CuSn5ZnPb (2.1096.01)
Kegel entzinkungsfreies Messing (CuZn40) mit EPDM-Weichdichtung
Ventilfeder korrosionsfester Stahl WN 1.4310
Fühler, Verbindungsrohr Kupfer

Tauchhülse Kupfer vernickelt oder korrosionsfester Stahl WN 1.4571
Sollwertsteller PETP, glasfaserverstärkt



Abmessungen

Bestelltext
Temperaturregler mit Dreiwegeventil Typ 43-3
Innengewinde G ... 
Außengewinde für DN ... mit Verschraubungen und Anschweiß-
enden/Anschraubenden/Flanschanschlüsse 
als Mischventil/Verteilventil
Sollwertbereich ...°C
evtl. Sonderausführung
evtl. Zubehör

Technische Änderungen vorbehalten.

SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D - 6 0314 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07
Internet: http://www.samson.de T 2173

Bild 5 ⋅ Abmessungen

        Stabfühler mit
Tauchhülse     Stopfbuchs-
                   verschraubung

Klammerwerte ( ) für
DN 32 bis DN 50

Anschraubenden

Typ 43-3 - Anschlüsse G 1⁄2 bis G 1-                                                     - DN 15 bis DN 50 -

Flansche

Anschweißenden

In Flanschausführung ist bei
DN 40 und DN 50 der Flansch
jeweils am Ventil montiert!
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Tabelle 3 ⋅ Maße in mm und Gewichte
Anschluß  G 1⁄2 3⁄4 1 −
Nennweite  DN 15 20 25 32 40 50
Rohr- ∅ d 21,3 26,8 32,7 42 48 60
Anschlußgröße R G 3⁄4 G 1 G 11⁄4 G 13⁄4 G 2 G 21⁄2
SW 30 36 46 59 65 82
Länge L 65 70 75 100 110 130
Länge L1 65 75 90 −
Höhe H1 40 40 40 65 70 75
Gewicht 1), ca. kg 1,5 1,6 1,7 2,7 2,8 3,7
mit Verschraubungen und Anschweiß-, Anschraubenden und Flanschanschlüsse
Höhe H5 40 60 65
mit Verschraubungen und Anschweißenden
Läng L2 210 234 244 268 294 330
Höhe H2 112 122 124 144 157 165
Gewicht 1), ca. kg 2 2,3 2,5 3,9 4,2 5,5
mit Verschraubungen und Anschraubenden (Außengewinde)
Außengewinde A G 1⁄2 G 3⁄4 G 1 G 11⁄4 G 11⁄2 G 2
Länge L3 129 144 159 180 196 228
Höhe H3 72 77 82 100 108 114
Gewicht 1), ca. kg 2 2,3 2,5 3,9 4,2 5,5
mit Verschraubungen und Flanschen PN 16/25
Länge L4 130 150 160 180 200 230
Höhe H4 70 80 85 100 105 120
Gewicht 1), ca. kg 4,1 5,3 6,3 8,7 10,2 13

1) Gewicht für die Ausführung mit Stabfühler und Tauchhülse ⋅ Ausführung ohne Tauchhülse: Mindergewicht 0,2 kg
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Anwendung
Sicherheitstemperaturbegrenzung der Energiezufuhr zu Wär-
meerzeugern und Wärmetauschern durch Schließen oder Ver-
riegeln eines Ventils.
Für Grenzsignale von 40 bis 120 oC ⋅ mit Stellventilen G 1⁄2
bis G 1 ⋅ DN 15 bis DN 50 ⋅ Nenndruck PN 16 oder PN 25
max. 200 oC

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mit Stellventil und Si-
cherheitsthermostat Typ 2439 K arbeiten ohne Hilfsenergie und
weisen die in DIN 3440 aufgeführte erweiterte Sicherheit auf. 
Das Stellventil wird bei Erreichen des eingestellten Temperatur-
grenzwertes, bei Verbindungsrohrbruch oder bei Undichtheit
im Fühlersystem durch einen Federspeicher geschlossen und
verriegelt. Die Rückstellung und Wiederinbetriebnahme ist nur
mit einem entsprechenden Werkzeug möglich, wenn die Stö-
rung beseitigt und der Temperaturgrenzwert unterschritten ist.

Ausführung (Bilder 1 bis 4)
Sicherheitsthermostat Typ 2439 K bestehend aus Gehäuse mit
Federspeicher und Thermostat mit Verbindungsrohr, Stabfühler
und einer Tauchhülse.
Das Gerät ist ab Werk mit einem elektrischen Signalgeber zur
Fernübertragung des Fehlerzustandes ausrüstbar.

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mit Sicherheitsthermo-
stat Typ 2439 K (Bilder 1 und 2)
Typ 2431 K/2439 K ⋅ mit Durchgangsventil Typ 2431 K für
G1⁄2 bis G1 ⋅ PN 25 ⋅ 150 °C
Typ 2435 K/2439 K ⋅ mit Durchgangsventil Typ 2435 K für
G1⁄2 bis G1 ⋅ PN 25 ⋅ 200 °C
Typ 2432 K/2439 K ⋅ mit Durchgangsventil Typ 2432 K für
DN 15 bis DN 50 ⋅ PN 25 ⋅ 150 °C
Typ 2437 K/2439 K ⋅ mit Durchgangsventil Typ 2437 K für
DN 15 bis DN 50 ⋅ PN 25 ⋅ 200 °C
Typ 2436 K/2439 K ⋅ ohne DIN-Register-Nr.; Ventil öffnet im Si-
cherheitsfall ⋅ mit Durchgangsventil Typ 2436 K für G 1⁄2 bis G 1
PN 16 ⋅ oder DN 32 bis DN 50 ⋅ PN 25 ⋅ 150 °C
Typ 2433 K/2439 K ⋅ mit Dreiwegeventil Typ 2433 für G 1⁄2 bis
G 1 oder DN 15 bis DN 50 ⋅ PN 25 ⋅ 150 °C

Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer (TR/STB)
nach den Bildern 3 und 4 bestehen aus einem der oben angeführ-
ten Geräte Typ 243...K/2439 K und einem typgeprüften Regel-
thermostaten Typ 2430 K; beispielsweise:
Typ 2431 K/2439 K/2430 K ⋅ mit Stellventil Typ 2431 K, Sicher-
heitsthermostat Typ 2439 K und Regelthermostat Typ 2430 K

Hinweis
Einzelheiten über die Anwendung von 
Sicherheitstemperaturbegrenzern finden Sie
im Übersichtsblatt T 2181.
Typgeprüfte Geräte für Anlagen nach 
DIN 4747 oder DIN 4751 bis 4753 
sind lieferbar.

Bild 2
Typ 2432 K/2439 K 
Typ 2436 K/2439 K
Typ 2437 K/2439 K

Bild 3
Typ 2431 K/2439 K/2430 K
Typ 2435 K/2439 K/2430 K
Typ 2436 K/2439 K/2430 K

Bild 4 
Typ 2432 K/2439 K/2430 K 
Typ 2436 K/2439 K/2430 K
Typ 2437 K/2439 K/2430 K

Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer (TR/STB)

Ausgabe Mai 1999

Typenblatt T 2185

 

Zugehöriges Übersichtsblatt T 2181

Temperaturregler ohne Hilfsenergie 

Bauart 43

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
mit Sicherheitsthermostat Typ 2439 K

Bild 1
Typ 2431 K/2439 K 
Typ 2435 K/2439 K
Typ 2436 K/2439 K

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
mit Ventil Innengewinde G 1⁄2 bis G1    mit Ventil DN 15 bis DN 50 

1 Sicherheitsthermostat Typ 2439 K
2 Regelthermostat Typ 2430 K

STB STB

1 1

1 1

STB                            TR STB                                  TR

2 2



Einzelheiten und technische Daten über Stellventile und das
Regelthermostat Typ 2430 K finden Sie in den Typenblättern:
Typenblatt T 2171 - mit Durchgangsventil Typ 2431 K und 
Typ 2432 K.
Typenblatt T 2172 - mit Durchgangsventil Typ 2435 K, 
Typ 2436 K und Typ 2437 K.
Typenblatt T 2173 - mit Dreiwegeventil Typ 2433 K.

Wirkungsweise (Bild 5)
Die Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) haben einen nach
dem Adsorptionsprinzip arbeitenden Temperaturfühler. 
Die Temperatur des Mediums erzeugt im Temperaturfühler (11)
einen dem Istwert entsprechenden Druck. Dieser Druck wird
über die Verbindungsleitung (12) auf einen Stellbalg übertra-
gen, in eine Stellkraft umgeformt und mit der Kraft einer Meß-
feder verglichen. Diese Federkraft ist von der Grenzwerteinstel-
lung (13) abhängig. Überschreitet der Temperatur-Istwert den
eingestellten Grenzwert, bricht die Verbindungsleitung oder
wird der Fühler undicht, wird der im Anschlußkörper (9) ange-
ordnete Federspeicher ausgelöst. Er verstellt den Federspeicher-
stift (10) und die damit verbundene Kegelstange (4) und schließt
und verriegelt das Stellventil. Die Entriegelung und Wiederinbe-
triebnahme ist nur mit einem Schraubendreher möglich, sofern
der Temperaturgrenzwert unterschritten und die Störung besei-
tigt ist.

Registernummer der nach DIN 3440 geprüften Geräte:
Die Register-Nr. der Stellventile Typ 2431 K, Typ 2432 K, Typ
2433 K, Typ 2435 K und Typ 2437 K mit Sicherheitsthermostat
Typ 2439 K bzw. Regelthermostat Typ 2430 K erhalten Sie auf
Anfrage.

Einbau
Stellventile
Die Sicherheitstemperaturbegrenzer sind in waagrecht verlau-
fende Rohrleitungen einzubauen. Der Arbeitskörper muß nach
unten hängen - bei den Typen 2431 K, 2432 K, 2433 K und
2436 K sind bei Temperaturen bis 110 °C auch andere Einbau-
lagen möglich -. Die Durchflußrichtung muß dem Pfeil auf dem
Gehäuse entsprechen. 
Verbindungsrohr
Das Verbindungsrohr ist so zu verlegen, daß der zul. Umge-
bungstemperaturbereich nicht überschritten wird, keine Umge-
bungstemperaturschwankungen auftreten und keine mechani-
schen Beschädigungen entstehen. Der kleinste mögliche Biege-
radius beträgt 50 mm.
Temperaturfühler
Die Einbaulage des Temperaturfühlers ist beliebig. Er muß mit
seiner gesamten Länge in das zu regelnde Medium eintauchen.
Der Einbauort ist so zu wählen, daß weder Überhitzungen noch
merkliche Totzeiten auftreten.
Es ist nur die Kombination gleichartiger Werkstoffe zulässig, z.
Bsp. Wärmetauscher aus korrosionsfestem Stahl mit Tauchhül-
sen aus korrosionsfestem Stahl WN 1.4571.

Besondere Einbauvorschriften nach VdTÜV:
Die Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Typ .../2439 K müs-
sen mit einer SAMSON-Tauchhülse eingesetzt werden.

Sonderausführung
– verengter KVS-Wert bei DN 15 bzw. G 1⁄2
– Verbindungsrohr 5 m lang
– Tauchhülse CrNiMo-Stahl G 1⁄2
– mit elektrischem Signalgeber

Kombinationen
– STB mit Regelthermostat Typ 2430 K (TR/STB)
– STB mit Druckelement Typ 2400 K (STB/DB)
– STB mit Differenzdruck-/Durchflußregelung

Bestelltext
Sicherheitstemperaturbegrenzer Typ ... /2439 K
mit Stellventil Typ ..., G ..., DN ..., - bei Typen  2432 K/2437 K
mit Anschweißenden / Anschraubenden / Flanschen - , PN ..., KVS ...
mit Sicherheitsthermostat Typ 2439 K
Grenzwert eingestellt/plombiert auf ...°C
evtl. Sonderausführung/Zubehör

Bild 5 ⋅ Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Typ 2435 K/2439 K

Stellventil Typ 2435 K

1 Ventilgehäuse
2 Sitz (austauschbar)
3 Kegel
4 Kegelstange
5 Entlastungsbalg
6 Ventilfeder
7 Verbindung Stell-

ventil - Anschlußkörper

Sicherheitsthermostat Typ 2439 K

8 Federspeicherstift
9 Anschlußkörper mit 

Federspeicher
10 Verbindungsleitung
11 Temperaturfühler mit Tauchhülse
12 Grenzwerteinstellung
13 Signalgeber (wahlweise)

T 21852
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Tabelle 1 ⋅ Technische Daten ⋅ Alle Drücke in bar (Überdruck)

Tabelle 2 ⋅ Werkstoffe (WN = Werkstoff-Nr.)

3 T 2185

Stellventil Typ 2431 K 2433 K 2435 K 2436 K 2432 K 2437 K

Anschlußgröße G
G 1⁄2 bis G 1
Innengewinde

− − −

Nennweite DN − 15 bis 50 − − 32 bis 50 15 bis 25 32 bis 50 15 bis 25 32 bis 50

Nenndruck PN 25 25 25 16 25 25 25

Max. zul. Temperatur °C 150 200 150 150 200

Max. zul. Differenzdruck  ∆ p 20 4,41) 16 16 8 20 12 16 8

KVS-Werte bei

Anschlußgröße G 1⁄2 3⁄4 1 − − − 

Nennweite DN 15 20 25 32 40 50

KVS-Werte bei Typ 2433 K 4 6,3 8 10 12,5 16

KVS-Werte bei Typ 2435 K, 2436 K, 2437 K 3,2 4 5 10 12,5 16

Sonderausführungen 0,4 ⋅1,0  ⋅ 2,5 2) −

KVS-Werte bei Typ 2431 K, 2432 K 3,6 5,7 7,2 10 12,5 16

Sonderausführungen 0,4 ⋅ 1,0 ⋅ 2,5 −

Sicherheitsthermostat Typ 2439 K für STB

Einstellbereich des Grenzwertes 40 bis 95 °C oder 70 bis 120 °C 3)

Zul. Umgebungstemperatur 80 °C; mit elektrischem Signalgeber 60 °C

Zul. Temperatur am Fühler 20 °C über dem eingestellten Grenzwert

Zul. Druck am Fühler mit Tauchhülse 40 bar

Schaltspiele nach DIN 3440 500

Verbindungsrohrlänge 2 m (Sonderausführung 5 m)

Elektrische Signalgeber Belastbarkeit 230 V~, 16 A bei ohmscher Last

Thermostat Typ 2430 K für TR

Sollwertbereich kontinuierlich einstellbar
0 bis 35 °C, 25 bis 70 °C, 40 bis 100 °C, 50 bis 120 °C oder 70 bis 150 °C

Zul. Umgebungstemperatur max. 80 °C

Zul. Temperatur am Fühler 50 °C über dem eingestellten Sollwert

Zul. Druck am Fühler 40 bar

Verbindungsrohrlänge 2 m (Sonderausführung 5 m)
1) Genaue Werte für andere Nennweiten vgl. Typenblatt T 2173
2) Nur für Typ 2436 K
3) Höhere Grenzwerte auf Anfrage

Stellventil Typ 2431 K 2432 K 2435 K 2436 K 2437 K 2433 K

Gehäuse Rotguß CuSn5ZnPb (WN 2.1010) 1)

Sitz korrosionsfester Stahl WN 1.4571 im Gehäuse 
integriert

Ventilkegel korrosionsfester Stahl WN 1.4305 2) mit Messing 3) und EPDM-Weichdichtung CuZn40 3) mit
EPDM-Weichd.

Ventilfeder korrosionsfester Stahl WN 1.4310

Entlastungsbalg − − korrosionsfester Stahl WN 1.4571 −

Sicherheitsthermostat Typ 2439 K für STB und Thermostat Typ 2430 K für TR

Anschlußgehäuse Typ 2439 K PETP, glasfaserverstärkt

Sollwertsteller PETP, glasfaserverstärkt

Fühler Kupfer

Verbindungsrohr Kupfer

Tauchhülse Kupfer oder korrosionsfester Stahl WN 1.4571
1) Bei Typ 2436 G 1⁄2 bis G 1: Messing CuZn37Pb (WN 2.0332)
2) Bei Sonderausführung für Öle (ASTM I, II, III): FPM (Viton)-Weichdichtung
3) Alle Messing-Werkstoffe entzinkungsfrei



Tabelle 3 ⋅ Maße in mm und Gewichte
Typ 2431 K/2439 K ⋅ 2433 K/2439 K ⋅ 2435 K/2439 K
2436 K/2439 K

Typ 2432 K/2439 K ⋅ 2433 K/2439 K ⋅ 2436 K/2439 K
2437 K/2439 K

Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

Temperaturregler mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (TR/STB)

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

Typ 2431 K/2439 K
      2435 K/2439 K

Typ 2433 K/2439 K
Ausf. mit Innengewinde

Typ 2432 K/2439 Typ 2433 K/2439 K
Ausf. mit Anschweißenden

Typ 2436 K/2439 K
      (G1⁄2 bis G1)

Typ 2433 K/2439 K
Ausf. mit Anschraubenden

Typ 2433 K/2439 K
Ausf. mit Flanschen

Typ 2437 K/2439 K  
Typ 2436 K/2439 K (DN 32 bis DN 50)
Ausführung mit Anschweißenden

SAMSON AG ⋅ MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 ⋅ D - 6 0314 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 ⋅ Telefax (069) 4 00 95 07
Internet: http://www.samson.de

Stabfühler mit
Tauchhülse

T 2185

Anschlußgröße G G 1⁄2 G 3⁄4 G 1
Baulänge L 65 75 90
Typ 2431 K /2439 K Höhe H 170
Typ 
2433 K/2439 K

Höhe H 165
Höhe H1 40

Typ 2435 K/2439 K Höhe H 255
Typ 2436 K/2439 K Höhe H 180
Typ 
2431 K/2439 K

Gewicht
ca. kg 1,9 2,0 2,1

Typ 
2433 K/2439 K

Gewicht
ca. kg 2,1 2,2 2,3

Typ 
2435 K/2439 K

Gewicht
ca. kg 2,4 2,5 2,6

Nennweite DN 15 20 25 32 40 50
Rohr-∅ d 21,3 26,8 32,7 42 48 60
SW 30 36 46 59 65 82
Länge L 65 70 75 100 110 130
L1 mit Anschweißenden 210 234 244 268 294 330
L2 mit Anschraubenden 129 144 159 180 196 228
L3 mit Flanschen 130 150 160 180 200 230
Außengewinde A G 1⁄2 G 3⁄4 G 1 G  11⁄4 G 11⁄2 G 2

Typ 
2432 K/2439 K

Höhe H 175 225
Höhe H1 30 55

Typ 
2433 K/2439 K

Höhe H 171 181
Höhe H2 112 122 124 144 157 165
Höhe H3 72 77 82 100 108 114
Höhe H4 72 80 82 105 110 115

Typ 
2436 K/2439 K

Höhe H − 195
Höhe H1 − 95

Typ 
2437 K/2439 K

Höhe H 255 305
Höhe H1 30 55

Gewicht, ca. kg

Typ 
2432 K/2439 K
mit ...

Anschweiß-
enden 2,2 2,5 2,8 4,9 5,5 7,3

Anschraub-
enden 2,1 2,4 2,7 4,7 5,4 7,3

Flanschen 3,6 4,5 5,3 8,0 9,5 11,3

Typ
2433 K/2439 K
mit ...

Anschweiß-
enden 2,8 3,1 3,3 4,6 4,9 6,2

Anschraub-
enden 2,8 3,1 3,3 4,6 4,9 6,2

Flanschen 4,9 6,1 7,1 9,4 10,9 13,7

Typ
2436 K/2439 K
mit ...

Anschweiß-
enden 3,8 4,2 4,6

Anschraub-
enden 3,8 4,2 4,6

Flanschen 7,0 8,2 9,6

Typ
2437 K/2439 K
mit ...

Anschweiß-
enden 2,4 2,7 3,0 5,2 5,9 7,8

Anschraub-
enden 2,3 2,6 2,9 5,5 5,9 7,8

Flanschen 3,8 4,7 5,5 8,2 9,7 11,7 Typ.../2430 K/2439 K

Maße in Klammern ( )
für DN 32 bis DN 50

Bild 6 ⋅ Abmessungen
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS-SAMSON Wassertemperaturregler

Typ

ohne Hilfsenergie arbeitend
bestehend aus:

Durchgangs-Ventil*
Dreiwege-Verteil */ -Misch *-Ventil

Material: Messing */ Rotguß */ Grauguß */ Stahlguß *

Kvs-Wert: m³/h

Anschlußgröße:  DN/R
Muffen*/Flansche*/Überwurfmuttern mit Anschweißenden*

Nenndruck:                                          PN

max. zulässige Temperatur: °C

Regelthermostat mit Fühler
Sollwertbereich: bis °C

Kapillarrohrlänge: m

mit Sicherheits-Temperatur-Begrenzer (STB)
bestehend aus Temperaturfühler und
Verriegelungseinrichtung sowie Tauchhülse

Kapillarrohrlänge: m

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

Ladepumpen für DMS-KWS-K Systeme
Typen UP 20-15 N bis UP 20-45 N (Edelstahl-Ausführung N)

Typen UPS 25-40 B und UPS 25-60 B (Bronze-Ausführung B)

UP 20-15 N UP 20-30 N UP 20-45 N UPS 25-40 B UPS 25-60 B

L1 150 150 150 180 180

L2 198 198 198 236 236

L3 242 242 242 290 290

H1 28 28 26 32 32

H2 102 102 123 102 102

B1 75 75 82 75 75

B2 43 43 51 51 51

G G 1 1/4 " G 1 1/4 " G 1 1/4 " G 1 1/2 " G 1 1/2 "

DN R 3/4 " R 3/4 " R 3/4 " R 1 " R 1 "

Gewicht [kg]

net. 2,1 2,1 4,0 2,9 2,9

brut 2,3 2,3 4,3 3,1 3,1

Elektrische Daten
Typ  Leistungsaufn.      Nennstrom

     P
1
 [Watt]            I

N
[A] 1x230 V

3 60 0,26
UPS 25-40 B 2 45 0,20

1 30 0,13

3 90 0,40
UPS 25-60 B 2 65 0,30

1 45 0,20

Maßskizze

Elektrische Daten
Typ Leistungsaufn.  Nennstrom

   P
1
 [Watt] I

N
[A] 1x230 V

UP 20-15 N 65 0,28
UP 20-30 N 75 0,31
UP 20-45 N 115 0,50

UP-Typen auch in Drehstromausführung lieferbar
Weitere Einzelheiten siehe Grundfos-Katalog

Einbaumöglichkeiten

Betriebsüberdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. 65°C
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Ladepumpen
für DMS - KWS - K Systeme

Typen UPS 32-80 B und UPS 40-60/2 F (B) und UPS 50-60/2 F (B)

Gehäuse in Bronze

Elektrische Daten
Typ Leistungsaufn. Nennstrom

P
1
 [Watt] I

N
[A] 1x230 V

3    245    1,05
UPS 32-80 B 2    220    0,95

1    145    0,65

Elektrische Daten
Typ Leistungsaufn. Nennstrom

P
1
 [Watt] I

N
[A] 1x230 V

von bis
   3 290 390 1,80

UPS 50-60/2 F (B)    2 250 380 1,85
   1 240 350 1,75

Elektrische Daten
Typ Leistungsaufn. Nennstrom

P
1
 [Watt] I

N
[A] 1x230 V

von bis
   3 190 280 1,60

UPS 40-60/2 F (B)    2 160 260 1,40
   1 150 250 1,15

Maßskizze

UPS 32-80 B

L1 180

L2 244

L3 302

H1 39

H2 130

B1 82

B2 60

G G2

R R 1 1/4 "

Gewicht [kg]

net. 5,2

brut 5,5

Einbaumöglichkeiten

Betriebstemperatur   °C max. 65

Betriebsüberdruck   bar max. 10

Maßskizze
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UPS 40-60/2 F(B) UPS 50-60/2 F(B)

L1 250 280

L3 125 140

H1 68 75

H2 235 241

B1 135 135

B2 141 141

D1 40 50

D2 88 102

D3 100/110 110/125

D4 150 165

D5 14/19 14/19

Gewicht [kg]

net. 19,8 24,3

brut. 21,1 25,9
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Ladepumpen
für DMS - KWS - K Systeme

Typen Star-Z 25/6 und TOP-Z 30/7
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TOP-Z Typen auch in Drehstromausführung lieferbar
Weitere Einzelheiten siehe Wilo-Katalog

Betriebsüberdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. 80°C
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Ladepumpen
für DMS - KWS - K Systeme

Typ TOP-Z 40/7
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Betriebsüberdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur max. 80°C
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DMS - Grundfos* / WILO* Trinkwasserumwälzpumpe

stopfbuchslos und wartungsfrei
Warmwasserausführung

empfohlene Betriebstemperatur: max. 65 °C
zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar

Pumpengehäuse aus Edelstahl = N*
Bronze = B*

Fördermenge: m³/h

Förderhöhe: mbar

Wechsel- / Drehstromausführung *

Rohrverschraubungen R

Flanschanschlüsse DN          PN

Typ:

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:

* Nichtzutreffendes bitte streichen
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR
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Bypaß-Durchflußmesser
Gehäuse aus Messing Ms 58
Schauglas aus Kunststoff
Dichtung aus EPDM
max. Betriebstemperatur/-druck 100°C / 10 bar
Gewinde nach DIN 2999 (ISO 7)
Anwendung: Hydraulischer Abgleich und Durchflußkontrolle direkt am
Verbraucher oder in einem Teilsystem. Mit dem Taco-Setter werden die
erforderlichen Wassermengen in Heizungs- Lüftungs-, Klima- und Sanitär-
anlagen exakt und bequem eingestellt.
Funktionsweise: Die Durchflußmessung beruht auf dem Prinzip eines
Schwebekörpers. Zwei Absperrventile trennen den Durchflußmesser im
Normalbetrieb vom Ventilgehäuse. Eine Durchflußanzeige erfolgt nur dann,
wenn der Bügel von Hand betätigt wird. Die am Durchflußmesser angezeig-
te Durchflußmenge ändert sich nicht, wenn anschließend die Absperr-
ventile für den Betriebszustand automatisch geschlossen werden.

DMS - Taco-Setter SD - DN 15 bis 50
Strangregulier- und Absperrventile mit

eingebautem Durchflußmesser

(5) Handbügel
(6) Durchflußmesser (mit Skala l/min)
(7) Ablesekante des Anzeigekörpers
(8) Skalenmarkierung
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(1) Gehäuse
(2) Indexpfeil/Durchflußrichtung
(3) Regulierventil
(4) Skalenscheibe

Vorteile
- Genaues und schnelles Einregulieren ohne Zuhilfenahme

von Diagrammen, Tabellen oder Messgeräten

- Direktes Ablesen des eingestellten Volumenstroms in l/min

- Hohe Messgenauigkeit im optimalen Durchflussbereich des
eingestellten Wertes

- Durchflusskontrolle durch Sollwertschieber

- Regulierventil mit Einstellskala

- Regulierventil absperrbar (Restleckage möglich)

- Einbaulage beliebig

- Wartungsfrei

- Geringer Druckverlust

- Ersetzen des Bypasses bei vollem Anlagendruck (IG-Version)

- Einsparung eines zusätzlichen Absperrorgans

- Vorpositionierung des einzustellenden Durchflusses

pyT ND ßulhcsnA hcierebßeM treW-svk A B C D WS

2622-32 51 GI"½ nim/l8-2 59,1 241 93 64 97 43

0632-32 02 GI"¾ nim/l51-4 3,3 921 93 64 97 43

2632-32 02 GI"¾ nim/l03-8 0,5 921 93 64 97 43

0642-32 52 GI"1 nim/l02-6 1,5 251 74 85 28 14

1642-32 52 GI"1 nim/l04-01 1,8 251 74 85 28 14

1652-32 23 GI"¼1 nim/l07-02 71 161 65 56 48 94

1662-32 04 GI"½1 nim/l021-03 03 371 46 97 09 95

1682-32 05 GI"2 nim/l002-05 45 791 67 19 79 07
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DMS - Taco-Setter

Einstellarmatur mit eingebautem Bypaß-Durchflußmesser und
Skala (l/min), ablesbar.

Material: Messing

max. Betriebsüberdruck 10 bar
max. Betriebstemperatur 100 °C

kvs-Wert: m³/h

Leistung:   bis l/min

Anschluß: Rp i.Gew.

Typ: Taco-Setter SD

Fabrikat: DMS Wasser-Wärmetechnik GmbH

zum Preis von:
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Netto Einzelpreis
ohne MwSt.

EUR
Position  Menge Gegenstand

Netto Gesamtpreis
ohne MwSt.

EUR

Register_07.p65 30.06.2005, 16:2924
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Wärmebedarfsermittlung
für die Auslegung einer

Trinkwasser-Erwärmungsanlage
nach DIN 4708

In diesem Kapitel erhalten Sie Hinweise zur Ermittlung des Wärmebedarfs für
eine Trinkwasser-Erwärmungsanlage nach DIN 4708 Teil 1.

Die Größenbestimmung erfolgt nach Auslegungsblättern.

Weiterhin beinhaltet dieser Abschnitt Diagramme und Fragebögen
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Tabel le 4.  Zapfstel lenbedarf w
v
 (Wärmemenge in Wh für  erwärmtes Wasser für  e ine Entnahme)

Tabe l le  3 .  Komfortausstat tungTabelle 1.

Für Badewannen, deren Nutzinhalt erheblich abweicht, ist der Zapfstellenbedarf w
v
 nach der Formel w

v
 = c ·v · t in Wh zu

ermitteln und in die Berechnung einzusetzten.

Komfortausstattung l iegt  vor,  wenn andere oder
umfangreichere Einrichtungen als in Tabelle 2 für
Normalaussta t tung angegeben je  Wohnung vor -
handen sind.

E i n h e i t s w o h n u n g
Für die Einheitswohnung sind folgende Merkmale
vere inbar t :
Raumzahl r : 4
Belegungszahl  p: 3,5 (3 - 4 Personen)
Zapfstel lenbedarf  w

v
: 5820 Wh/Entnahme für ein

W annenbad

Raumzahl r Belegungszahl p

1
1   ½

2
2   ½

3
3   ½

4
4   ½

5
5   ½

6

6   ½
7

2,0 ²)
2,0 ²)
2,0 ²)
2,3
2,7
3,1
3,5
3,9
4,3
4,6
5,0

5,4
5,6

²) Wenn in dem zu versorgenden Wohngebäude
überwiegend 1- und / oder 2- Zimmerwohnungen
vorhanden sind, ist die Belegungszahl p für diese
Wohnungen um 0,5 zu erhöhen.

Tabe l le  2 .  Normalausstat tung

lfd.
Nr.

vorhandene
Ausstattung
je Wohnung

bei der Bedarfs-
ermittlung nach

Abschnitt 4.2
sind einzusetzten

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Bad:

Badewanne ³)

Brausekabine ³)

Waschtisch ³)

Bidet

wie vorhanden, n.Tab.4 lfd.Nr. 2-4

wie vorhanden, einschließlich evtl.
Zusatzeinrichtungen

n.Tab.4 lfd.Nr. 6-8,
wenn von der Anordnung her eine
gleichzeitige Benutzung möglich ist

bleibt unberücksichtigt

bleibt unberücksichtigt

³) Größe abweichend von der Normalausstattung

lfd.
Nr.

Benennung der Zapfstelle
bzw.

der sanitären Ausstattung
Kurzzeichen

Entnahmemenge
je Benutzung (5)

Zapfstellenbedarf Wv
Entnahme

l Wh kcal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Badewanne
Badewanne
Kleinraum-Wanne und Stufenwanne
Großraumwanne (1800mm x 750 mm)
Brausekabine 6) mit Mischbatterie und Sparbrause
Brausekabine 6) mit Mischbatterie und Normalbrause
Brausekabine 6) mit Mischbatterie und Luxusbrause
Waschtisch
Bidet
Handwaschbecken
Spüle für Küchen

NB1
NB2
KB
GB
BRS
BRN
BRL
WT

BD
HT
SP

   140
   160
   120
   200
  40 4)
  90 4)
180 4)
     17

    20
      9
    30

5820
6510
4890
8720
1630
3660
7320
  700

  810
  350
1160

5000
5600
4200
7500
1400
3200
6300
  600

  700
  300
1000

4) Entspricht einer Benutzungszeit von 6 Minuten
5) Bei Badewannen gleichzeitig Nutzinhalt
6) Nur zu berücksichtigen, wenn Badezimmer und Brausekabine räumlich getrennt sind

lfd.
Nr.

Vorhandene
Ausstattung
je Wohnung

bei der Bedarfs-
ermittlung nach

Abschnitt 4.2
sind einzusetzen:

1
1.1

1.2

Bad:
1 Badewanne 1600
nach
DIN 4471
(n. Tab. 4 lfd. Nr.1)

oder
1 Brausekabine
mit/ohne Mischbatterie
und Normalbrause
(n. Tab. 4 lfd. Nr. 5)

1 Waschtisch
(n. Tab. 4 lfd. Nr. 9)

1 Badewanne 1600
nach DIN 4471
(nach Tabelle 4
lfd. Nr. 1 oder Nr. 2)

bleibt unberücksichtigt

2 Küche:
1 Küchenspüle
(n. Tab. 4 lfd. Nr. 12)

bleibt unberücksichtigt
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Ermit t lungsbogen zur  Berechnung des Bedarfs  an erwärmtem
Wasser  zentra l  versorgter  Wohnungen nach DIN 4708

Ermi t t lung  der  Bedar fszah l  N  zur  Größenbest immung der  Brauchwasser -Erwärmungsanlage

P r o j e k t : .....................................................................................................................................................................................................................

Be isp ie l :  Gesamt-Wohnungszahl  48  bestehend aus: 1 . ) 1 0 1  ½ Z i m m e r - W o h n u n g e n m i t D u s c h e
2 . ) 1 0 2  ½ Z i m m e r - W o h n u n g e n m i t B a d
3 . ) 1 6 3 Z i m m e r - W o h n u n g e n m i t B a d
4 . ) 1 2 4 Z i m m e r - W o h n u n g e n m i t Dusche und Bad

ΣΣ  ( n • p • v • w
v 

)= 814584 Wh

ΣΣ  (n • p • v • w
v 

)

3,5 • 5820
N  =  =

20370 Wh
 =

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Tab . 4Tab . 1

L fd . -Nr .
d e r

W o h n u n g s -
g ruppen

R a u m z a h l

r

W o h n u n g s -
z a h l

n

Be legungs -
z a h l

p n • p

Ku rzbe -
sch re ibung

B e d a r f
in Wh

W v

in Wh

n • p • v • Wv B e m e r k u n g

Rechnungs-
gang:

Spa l te : 3 • 4 6 • 8 5 • 9

1 . )

2 . )

3 . )

4 . )

1  ½

2  ½

3

4

1 0

1 0

1 6

1 2

2

2 , 3

2 , 7

3 , 5

2 0

2 3

4 3 , 2

4 2

4 2

1

1

1

1

B R N

N B 1

N B 1

B R S

N B 1

5 8 2 0

5 8 2 0

5 8 2 0

1 6 3 0

5 8 2 0

5 8 2 0

5 8 2 0

5 8 2 0

1 6 3 0

5 8 2 0

1 1 6 4 0 0

1 3 3 8 6 0

2 5 1 4 2 4

6 8 4 6 0

2 4 4 4 4 0

1

Zapfs te l l en -
z a h l

X
Zap fs te l l en -

beda r f
in Wh

v • Wv

Tabel len  1 ,2 ,3  und 4  nebenstehend

Zah l

v

Tab .
2 u.3

ΣΣn   = 48

814584 Wh
3 9 , 9 9 N = 40

NB1 für
B R N
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Ermit t lungsbogen zur  Berechnung des Bedarfs  an erwärmtem
Wasser  zentra l  versorgter  Wohnungen nach DIN 4708

ΣΣ  ( n • p • v • w
v 

)=                       Wh

ΣΣ  (n • p • v • w
v 

)

3,5 • 5820
N  =  =

           Wh

20370 Wh
 = N =

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Tab . 4Tab . 1

L fd . -Nr .
d e r

W o h n u n g s -
g ruppen

R a u m z a h l

r

W o h n u n g s -
z a h l

n

Be legungs -
z a h l

p n • p

Ku rzbe -
sch re ibung

B e d a r f
in Wh

W v

in Wh

n • p • v • WV B e m e r k u n g

Rechnungs-
gang:

Spa l te : 3 • 4 6 • 8 5 • 9

1

Zap fs te l l en -
z a h l

X
Zap fs te l l en -

beda r f
in Wh

v • Wv

Tabel len  1 ,2 ,3  und 4  nebenstehend

Zah l

v

Tab .
2 u.3

ΣΣn   =

Ermi t t lung  der  Bedar fszah l  N  zur  Größenbest immung der  Brauchwasser -Erwärmungsanlage

P r o j e k t :
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W ä r m e b e d a r f
für die Trinkwassererwärmung von Einheitswohnungen

nach DIN 4708 Teil 1

Einheits -
wohnungen

N

Spitzenzapf -
leistung

[l/min] v. 45 °C

Bedarfszeiträume

120 min
kWh

60 min
kWh

30 min
kWh

10 min
kWh

3
5
7

23
30
37

23,5
34
43

17,5
25
31

14
19
24

9,4
12
14

10
12
14
18

42
45
50
57

58
66
74
90

40
46
51
60

30
33
37
44

17
19
20
23

20
25
30
35

60
67
78
85

100
118
135
155

66
79
90
100

47
54
62
68

25
28
31
34

40
45
50
60

90
95

105
120

175
190
210
250

110
125
135
155

75
83
88
100

37
40
43
48

70
80
90

100

135
140
150
160

280
310
350
380

175
190
215
235

115
125
140
150

52
56
60
66
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W ä r m e b e d a r f
für die Trinkwassererwärmung von Einheitswohnungen

nach DIN 4708 Teil 1

Einheits -
wohnungen

N

Spitzenzapf -
leistung

[l/min] v. 45 °C

Bedarfszeiträume

120 min
kWh

60 min
kWh

30 min
kWh

10 min
kWh

110
120
130
140

181
192
203
214

415
448
481
514

251
270
290
309

159
170
181
192

74
78
83
87

150
160
170
180

225
236
247
257

547
580
612
645

328
346
365
384

203
214
224
235

92
96
101
105

190
200
210
220

268
278
288
298

677
710
742
774

402
420
439
457

245
256
266
277

109
113
118
122

230
240
250
260

309
319
329
339

806
839
871
903

475
494
512
530

287
297
307
318

126
130
134
138

270
280
290
300

348
358
368
378

935
966
998

1030

549
566
584
602

328
338
348
358

142
146
150
154
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Projekt

Wohnungszahl entsprechend Einheitswohnungen N=

Primär-Anschlußwert = kW bzw.      kcal/h bei  (        -                °C)

Primär- Volumenstrom

Warmwasserbedarf Spitzenzapfung l/min v.45 °C entspr, l/min v.60 °C
(gem. DIN 4708)

                                       120 min.                     60 min.                       30 min.                      10 min.
Bedarf nach DIN kWh kWh kWh kWh

Q aus Anschlußwert kWh kWh kWh kWh

Differenzwert kWh kWh kWh kWh

Speichervolumen = größter Differenzwert : Speichertemperatur

Warmwassermenge
aus Anschlußwert

Einstellung am Taco-Setter (Pos. 6)  l/min

KWS - K*  Kombinations-Wassererwärmungs-System  Kompakt*
Typ: KWS - K*

1.) Durchfluß-Wassererwärmer Typ
2.) Warmwasserspeicher Typ
4.) Warmwasserladepumpe Typ
5.) Fühleranschluß Typ
6.) Taco-Setter l/min     - Typ
7.) Verrohrung kompl. mit Absperrarmatur, Sicherheitsventil *, Thermometer * und Entleerung

SYSTEM - KOMPLETT - Preis EUR
3.) Wassertemperaturregler Typ

mit* / ohne* Sicherheitstemperaturbegrenzer

Mehrpreis                                             EUR

Datum:                  Schaltschema anbei.  * Nichtzutreffendes streichen

=             l/min v.60°C entspr.             l/min v.45°C

Angebots - Auslegungsblatt
für

KWS - K* Kombinations-Wassererwärmungs-System Kompakt*

gr .D i f f .wer t kWh x 1000 = Liter von 60°C

Spe icher temp.        1,163 = Liter von 45°C

V = =
x (60°C - 10°C)
x (45°C - 10°C)
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                              kW

1,163          x (        -       °C)

=                                               =                m³/h
k W h
m ³ k

                  kW x 1000

1,163                     x 60
x (60 °C - 10 °C)
x (45 °C - 10 °C)
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Hotel - Anlage

Fragebogen zur Ermittlung des Wärmebedarfes und der Gerätekombination einer
Tr inkwasser-Erwärmungsanlage

Firma: Datum:

Projekt:

Beantworten Sie möglichst alle Fragen. Bei nicht beantworteten Fragen treffen wir aus
unserer Sicht realistische Annahmen.

1.) Rohrmaterial : verzinkt          Kupfer         Kunststoff     Edelstahl

Kaltwasserleitungen

Warmwasser le i tungen

2.) Anzahl der Betten

3.) Anzahl 1-Bett-Zimmer: , davon mit Dusche: , mit Vollbad:
2-Bett-Zimmer: , davon mit Dusche: , mit Vollbad:

4.) Art des Hotels:
Garni Standard gehobener Standard erstklassig

5.) Küchen-Betr ieb:
nur Frühstück
Frühstück und Restaurantbetrieb
gegebenenfalls Anzahl der Essen

6.) Eigene Wäscherei, die Wasser benötigt?
J a Ne in

Wenn "Ja", Anzahl der Waschmaschinen:

Warmwasserbedarf je Waschvorgang l von ° C

Anzahl der Waschvorgänge je Stunde und Maschine

Wird enthärtetes warmes Wasser verwendet?
Wenn ja, mit welchem Härtegrad °dH,

welche Menge m³ /h
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7.) Pr imärmedium:
Gas/Öl-Kessel: Anzahl Leistung mind. Vorlauftemp. Wieviele Kessel mit

Kessel je Kessel im Sommer welcher Leistung
in kW werden im Sommer

betr ieben?

Fernheizung: max. Vorlauftemperatur im Winter ° C

min. Vorlauftemperatur im Sommer ° C

je MW m³/h Heizwasser

Primär-Rücklauftemperatur ° C
(bei Nennleistung der Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage)

8.) Betr iebsüberdruck pr imär bar

sekundär bar

9.) zulässige Druckverluste incl. Regelung
primärseit ig k P a

sekundärseit ig k P a

10.)Für die Einbringung der Geräte in den Aufstellraum:

geringste lichte Türbreite m m

lichte Höhe des Aufstellraumes m m

11.)Sonstige Bemerkungen:
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Wohnungsbau

Fragebogen zur Ermittlung des Wärmebedarfes und der Gerätekombination einer
Tr inkwasser-Erwärmungsanlage

Firma: Datum:

Projekt:

Beantworten Sie möglichst alle Fragen. Bei nicht beantworteten Fragen treffen wir aus
unserer Sicht realistische Annahmen.

1.) Neubau 2. )  Altbausanierung

3.) Rohrmaterial : verzinkt          Kupfer          Kunststoff    Edelstahl

Kaltwasserleitungen

Warmwasser le i tungen

4.) Anzahl der Wohnungen gesamt:

davon           1 -Zimmerwohnungen 3-Zimmerwohnungen

1 ½ " 3 ½ "

2 " 4 "

2 ½ " "

5.) Sanitärausstattung der Wohnungen:

Anzahl mit Vollbad mit Dusche und Vollbad

Anzahl mit Dusche andere Ausstattung
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6.) Pr imärmedium:
Gas/Öl-Kessel: Anzahl Leistung mind. Vorlauftemp. Wieviele Kessel mit

Kessel je Kessel im Sommer welcher Leistung
in kW werden im Sommer

betr ieben?

Fernheizung: max. Vorlauftemperatur im Winter ° C

min. Vorlauftemperatur im Sommer ° C

je MW m³/h Heizwasser

Primär-Rücklauftemperatur ° C
(bei Nennleistung der Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage)

7.) Betr iebsüberdruck pr imär bar

sekundär bar

8.) zulässige Druckverluste incl. Regelung
primärseit ig k P a

sekundärseit ig k P a

9.) Für die Einbringung der Geräte in den Aufstellraum:

geringste lichte Türbreite m m

lichte Höhe des Aufstellraumes m m

10.)Sonstige Bemerkungen:
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Krankenhaus

Fragebogen zur Ermittlung des Wärmebedarfes und der Gerätekombination einer
Tr inkwasser-Erwärmungsanlage

Firma: Datum:

Projekt:

Beantworten Sie möglichst alle Fragen. Bei nicht beantworteten Fragen treffen wir aus
unserer Sicht realistische Annahmen.

1.) Anzahl der Betten

2.) Rohrmaterial : verzinkt        Kupfer         Kunststoff       Edelstahl

Kaltwasserleitungen

Warmwasser le i tungen

3.) Anzahl 1-Bett-Zimmer: , davon mit Waschbecken:   , mit Dusche:
2-Bett-Zimmer: , davon mit Waschbecken:   , mit Dusche:

Mehrbett -Zimmer: , davon mit Waschbecken:   , mit Dusche:

4.) Therapie-Abtei lung:

Wannen mit l Inhalt - malige Benutzung/h /Tag

5.) Wieviel Liter Wasser von wieviel °C werden bei Praxisbeginn in welcher Zeit für
die Erstbefüllung der Wannen benötigt?

6.) Evtl. weitere Angaben über den Warmwasserbedarf in der Therapie-Abteilung:

7.) Waschräume für Personal:

Anzahl Duschen Wascht ische

8.) Ist dem Krankenhaus ein Schwesternhaus angeschlossen, das über dieselbe
Trinkwassererwärmungsanlage versorgt werden soll? Wenn ja, mit wieviel
Zimmern/Wohnungen ist zu rechnen?
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9.) Wie ist die Sanitärausstattung? Dusche, Bad, etc.

10.) Eigene Wäscherei, die Wasser benötigt?
J a Ne in

Wenn "Ja", Anzahl der Waschmaschinen:

Warmwasserbedarf je Waschvorgang l von ° C
Anzahl der Waschvorgänge je Stunde und Maschine
Wird enthärtetes warmes Wasser verwendet?
Wenn ja, mit welchem Härtegrad °dH,
welche Menge m³ /h

11.)Pr imärmedium:
Gas/Öl-Kessel: Anzahl Leistung mind. Vorlauftemp. Wieviele Kessel mit

Kessel je Kessel im Sommer welcher Leistung
in kW werden im Sommer

betr ieben?

Fernheizung: max. Vorlauftemperatur im Winter ° C
min. Vorlauftemperatur im Sommer ° C
je MW m³/h Heizwasser
Primär-Rücklauftemperatur ° C
(bei Nennleistung der Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage)

12.)Betr iebsüberdruck pr imär bar
sekundär bar

13.)zulässige Druckverluste incl. Regelung primärseit ig k P a
sekundärseit ig k P a

14.)Für die Einbringung der Geräte in den Aufstellraum:
geringste lichte Türbreite m m
lichte Höhe des Aufstellraumes m m

15.)Sonstige Bemerkungen:
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Altenpf legeheim

Fragebogen zur Ermittlung des Wärmebedarfes und der Gerätekombination einer
Tr inkwasser-Erwärmungsanlage

Firma: Datum:

Projekt:

Beantworten Sie möglichst alle Fragen. Bei nicht beantworteten Fragen treffen wir aus
unserer Sicht realistische Annahmen.

1.) Rohrmaterial : verzinkt        Kupfer         Kunststoff       Edelstahl

Kaltwasserleitungen

Warmwasser le i tungen

2.) Anzahl der Betten

Pflegeeinrichtung Betreutes Wohnen

3.) Anzahl 1-Bett-Zimmer: , davon mit Waschbecken:   , mit Dusche:
2-Bett-Zimmer: , davon mit Waschbecken:   , mit Dusche:

4.) Therapie-Abtei lung:

Wannen mit l Inhalt - malige Benutzung/h /Tag

5.) Evtl. weitere Angaben über den Warmwasserbedarf in der Therapie-Abteilung:

6.) Küchen-Betr ieb:
Anzahl der Essen

7.) Evtl. weitere Angaben über den Warmwasserbedarf in der Küche:

8.) Waschräume für Personal:

Anzahl Duschen Wascht ische
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9.) Pr imärmedium:
Gas/Öl-Kessel: Anzahl Leistung mind. Vorlauftemp. Wieviele Kessel mit

Kessel je Kessel im Sommer welcher Leistung
in kW werden im Sommer

betr ieben?

Fernheizung: max. Vorlauftemperatur im Winter ° C

min. Vorlauftemperatur im Sommer ° C

je MW m³/h Heizwasser

Primär-Rücklauftemperatur ° C
(bei Nennleistung der Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage)

10.)Betr iebsüberdruck pr imär bar

sekundär bar

11.)zulässige Druckverluste incl. Regelung
primärseit ig k P a

sekundärseit ig k P a

12.)Für die Einbringung der Geräte in den Aufstellraum:

geringste lichte Türbreite m m

lichte Höhe des Aufstellraumes m m

13.)Sonstige Bemerkungen:
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Waschräume

Fragebogen zur Ermittlung des Wärmebedarfes und der Gerätekombination einer
Tr inkwasser-Erwärmungsanlage

Firma: Datum:

Projekt:

Beantworten Sie möglichst alle Fragen. Bei nicht beantworteten Fragen treffen wir aus
unserer Sicht realistische Annahmen.

1.) Rohrmaterial : verzinkt          Kupfer         Kunststoff     Edelstahl

Kaltwasserleitungen

Warmwasser le i tungen

2.) Reihenwaschanlagen, Einzelwaschbecken
Anzahl Waschplätze , die während einer Dusch-/Waschperiode benutzt
werden.
Armaturen: Mischarmaturen j a ne in

mit Selbstschlußzeitventilen j a ne in

Durchflußmenge der Armatur l /min

3.) Reihenduschanlagen/Einzelduschanlagen
Anzahl Duschplätze
Armaturen: Mischarmaturen j a ne in

mit Selbstschlußzeitventilen j a ne in

Durchflußmenge des Brausekopfes l /min

4.) Wieviele Personen werden sich waschen/duschen?

a) Industrie-Betrieb nach Schichtende

b) Sportplatzanlage nach Spielende

c) Campingplatz in der Hauptbelastungszeit über 1 h

d) Schwimmbäder in der Hauptbelastungszeit
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6.) Pr imärmedium:
Gas/Öl-Kessel: Anzahl Leistung mind. Vorlauftemp. Wieviele Kessel mit

Kessel je Kessel im Sommer welcher Leistung
in kW werden im Sommer

betr ieben?

Fernheizung: max. Vorlauftemperatur im Winter ° C

min. Vorlauftemperatur im Sommer ° C

je MW m³/h Heizwasser

Primär-Rücklauftemperatur ° C
(bei Nennleistung der Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage)

7.) Betr iebsüberdruck pr imär bar

sekundär bar

8.) zulässige Druckverluste incl. Regelung
primärseit ig k P a

sekundärseit ig k P a

9.) Für die Einbringung der Geräte in den Aufstellraum:

geringste lichte Türbreite m m

lichte Höhe des Aufstellraumes m m

10.)Sonstige Bemerkungen:
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DMS-Sonderprogramm

Heißwasserbeheizt,
Wärmeträgerölbeheizt

Die Wärmeübertrager werden überwiegend im Gegenstrom-
prinzip gefertigt. Das aufheizende Medium wird im allgemei-
nen durch die Rohre geschickt (Primärseite), während das
aufzuheizende Medium in entgegengesetzter Richtung um
die Rohre fließt (Sekundärseite).
Lediglich bei Brauchwasser bzw. aggressiven Medien, z.B.
Seewasser, soll das Heizmittel um die Rohre geführt werden.
Wenn die erforderliche Baulänge im vorgesehenen Raum
nicht eingebaut werden kann, empfiehlt sich der Einsatz einer
Zwillingskonstruktion.

Wärmeübertrager stehende Ausführung,
für Wasser, Dampf- und Wärmeträgeröl

Dampferzeuger

Dampferzeuger sind indirekt beheizte Geräte und werden zur Erzeu-
gung von Niederdruckdampf bis 0,5 bar Überdruck oder Hochdruck-
dampf benötigt. Das Heizmittel ist hier Heißwasser, Hochdruck-
dampf oder Wärmeträgeröl, das durch das Rohrbündel strömt.
Dampferzeuger werden für Zentralheizungen (Dampfheizung) und
Produktionszwecke (wie Küchen, Sterilisator, Trockenkammern usw.)
verwendet.

Behälter und Apparate nach Maß

Moderne Werkstätten, leistungsfähige Betriebs-
einrichtungen, qualifiziertes Fachpersonal gewähr-
leisten Qualität und Termintreue.

Material: Baustahl • Kesselblech
Feinkornbaustahl
Edelstahl

Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
Kunststoffbeschichtung
Gummierung • Emailierung

Zusammenarbeit mit in- und ausländischen
Abnahmegesellschaften

Abmessungen: bis 4.000 mm Durchmesser
bis 25 mm Materialstärke
bis 25 to Stückgewicht

Rohrbündelwärmeübertrager mit u-förmig gebogenen Rohren

Dampfbeheizt
Wärmeübertrager mit u-förmig gebogenen Rohren, liegend oder stehend angeordnet, mit
einfachem oder mehrfachem Wasserweg, werden für die Erwärmung von Heizungs-,
Brauch- und Badewasser sowie als Kondensator mittels Dampf eingesetzt.
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VORBEUGEN
IST BESSER ALS HEILEN!

HORNE-Legiokill® ModulKWS-K-Legiomin® Modul

DMS-HORNE-Legiokill® System

Das gilt auch für Trinkwasser-Erwärmungsanlagen
und deren nachgeschaltete

 warmwasserführende Rohrnetze.

Wirksame Legionellen-Prophylaxe ist wirtschaftlicher
und gesünder als verkeimte Anlagen zu desinfizieren.
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Vorbeugen ist besser als heilen!

Das gilt auch für Trinkwasser-Erwärmungsanlagen und deren
nachgeschaltete warmwasserführende Rohrnetze.

Wirksame Legionellen-Prophylaxe ist wirtschaftlicher

und gesünder als verkeimte Anlagen zu desinfizieren.

Legionellen treten über das Kaltwasser in die Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage

ein. Finden die Legionellen in der Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage betriebs- , ausführungs-

und konstruktionsbedingte Voraussetzungen für eine Vermehrung, so werden sie sich

vermehren, und die Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage wird ständig Legionellen in das

warmwasserführende Rohrnetz mit mehr oder weniger hoher Konzentration abgeben.  Dort

im Rohrnetz vermehren sie sich bei entsprechenden Bedingungen, wie z.B. in Biofilmen,

nichtzirkulierenden Rohrsträngen/ - abschnitten weiter.

Es gilt also mit einer verfahrenstechnischen Maßnahme sicher zu verhindern, daß

1.) über die Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage Legionellen in die warmwasserführenden

Rohrnetze gelangen

2.) die Voraussetzungen zur Bildung und Weiterentwicklung eines Biofilms in den

warmwasserführenden Rohrnetzen vermindert/ verhindert werden

3.) Legionellen, die möglicherweise mit dem Zirkulationswasservolumenstrom in die

Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage eingeschleppt werden, diese wieder verlassen

und erneut ins Rohrnetz gelangen.

Das Konzept muß sein, daß in der Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage durch eine Keim-

Barriere alle Legionellen eliminiert werden, so daß zu jeder Zeit, ob während einer Zapfung

oder während der Zapfruhe – am Warmwasseraustritt der Trinkwasser-Erwärmungs-

Anlage der analytische Befund für Legionellen n.n./ml (nicht nachweisbar pro ml)

erreicht wird.
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Das in die Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage, z.B. einem Speicher-Ladesystem

eintretende Kaltwasser wird in sekundenschnelle auf Solltemperatur von z.B. 60

oder 55 °C erwärmt und tritt nach weiteren wenigen Sekunden an der Zapfstelle,

z.B. einer Dusche, aus. Eine 40 m lange Rohrstrecke, gemessen vom Eintritt in die

Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage bis zur Zapfstelle, wird von einem Volumenstrom bei

einer Geschwindigkeit von 2 m/s in 20 s durchströmt. Diese Zeit reicht nicht aus, um

Legionellen, die mit dem Kaltwasser  in die Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage eingetreten

sind, abzutöten! Legionellen gelangen also zunächst in relativ geringer Konzentration mit

dem Warmwasser aus der Trinkwasser-Erwärmungs-Anlage über die Verteil- und Steig-

leitungen sowie über die Stockwerks- und Einzelzuleitungen zu den Armaturen, werden dort

direkt mit ausgespült oder setzen sich in nicht mitzirkulierenden Leitungen und Armaturen

fest, um sich dort während Zapfruheperioden bei entsprechenden Voraussetzungen in

kürzerem oder längerem Zeitraum zu vermehren.

siehe Bilder 1 und 1 a
Seiten 6 und 7

Diese Legionellen-Nester streuen dann in das in den Hauptleitungen zirkulierende Wasser

hinein, werden im Rohrnetz verteilt und können weitere Nester bilden, da die Zirkulations-

wassertemperatur einerseits ein Wachstum weitgehend ausschließt, andererseits jedoch

eine wirksame Abtötung wegen zu geringer Wassertemperatur nicht erfolgt.

Grundsätzlich gilt:

Ein Abtöten von Keimen – also eine z.B. thermische Entkeimung – ist nur

wirksam, wenn eine definierte Temperatur über einen definierten zugehörigen

Zeitraum auf die Keime einwirkt [2]
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Es ist sinnlos und eine wirksame Entkeimung ist nicht möglich, wenn das Wasser nur

für kurze Zeit (etwa 1 Minute), auf 60 °C erwärmt und dann - an der Brausearmatur oder

am Zapfhahn auf Solltemperatur heruntergemischt – austritt, wie es in Durchfluß-

Wassererwärmern oder in Speicher-Ladesystemen mit ungeeigneten Speichern

häufig vorkommt.

z.B. wird eine Legionellen-Konzentration von 100 KBE/ml mit einer Wassertemperatur

von 60 °C und einer Einwirkzeit von 2 Minuten um den Faktor 10 auf 10 KBE/ml redu-

ziert. Bei einer Wassertemperatur von 55 °C dauert die Reduzierung um den Faktor 10

etwa 19 Minuten [1]

Die meisten handelsüblichen Trinkwasser-Erwärmer, ob Speicher-Wassererwärmer oder

Speicher-Ladesysteme, haben eine Reihe nachstehend aufgeführter nachteiliger Merkmale,

die zum Legionellen-Wachstum in Trinkwasser-Erwärmungs-Anlagen führen können.

nachteilige konstruktionstechnische Merkmale:

1.    Sickennaht zwischen Böden und zyl. Schuß (Spaltbildung)

2.    seitliche Kaltwassereinführung

3.    keine wirksamen Strömungsdämpfer am Ein- und Austritt

3.1   große Mischzone

4.    Entleerung über separaten Anschluß (wird nicht durchströmt)

5.    keine homogenen, glatten wasserberührten Flächen

6.    Magnesium-Anoden (Schlammbildung)

7.    fehlender Entkeimungsraum! Eine definierte Mindest-Verweilzeit

   des TWW-Wassers im Speicher gibt es nicht.

8.    zu kleine oder fehlende Reinigungsöffnungen

siehe Bilder 1 und 1 a
Seiten 6 und 7
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nachteilige ausführungstechnische Merkmale:

9.    Pumpenschaltung (Lade- und Zirkulationspumpe)

10.  Wellrohre (Ablagerungen u.U. hygienisches Problem)

11.  langsam wirkende Regler

12.  Zirkulation falsch eingebunden

13.  Primär-RL-Temperaturbegrenzer zu niedrig eingestellt

14.  2 oder mehrere Speicher sind parallel geschaltet

15.  fehlende Einstellarmatur (ungenaue Volumenströme)

nachteilige betriebstechnische Merkmale:

16.  Primär-VL-Temperatur wird witterungsabhängig unterhalb von 70 °C gefahren

17.  Primär-VL-Temperatur wird nachts abgesenkt  unterhalb 70 °C

18.  Heizkessel geht im Sommer völlig außer Betrieb

19.  Inspektion und Wartung, mit Dokumentation von wenigen aber

 wichtigen Daten werden nicht ausgeführt

20.  Legionellen in sekundenschnelle an den Zapfstellen

Auch die Fahrweise nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 – nämlich mit einer Wassertemperatur

von 60 °C mindestens jedoch 55 °C am TWW-Austritt des Trinkwasser-Erwärmers-

erreicht nicht die ..

Zitat aus DVGW-Arbeitsblatt W 551 [3]:

Verminderung des Legionellenwachstums in Trinkwasserinstallationen,

in denen erwärmtes Trinkwasser erzeugt wird. Ende des Zitates,

wenn möglicherweise nur eines der oben aufgeführten nachteiligen Merkmale vorhanden ist.
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Ist es in Trinkwasser-Erwärmungs-Anlagen zu Legionellen-Kontaminationen mit kritischen

Konzentrationen gekommen, muß die Ursache ergründet, diese eliminiert und die gesamte

Anlage thermisch und/oder chemisch desinfiziert werden. Dies ist allerdings leichter

gesagt als getan. Wie dies zu geschehen hat, regelt das DVGW-Arbeitsblatt W 552 mit

Hinweisen auf weitere DVGW-Blätter [4].

Die konstruktiven Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W 551 gelten für Speicher-

Trinkwassererwärmer und sagen aus:

- Es müssen ausreichend große Reinigungsöffnungen vorhanden sein.

- Der Kaltwassereinlauf muß so konstruiert sein, daß während des Entnahme-

vorganges große Mischzonen vermieden werden.

- Am Warmwasseraustritt des Trinkwasser-Erwärmers muß bei bestimmungsgemä-

ßem Betrieb eine Temperatur von 60 °C mindestens jedoch 55 °C eingehalten

werden können.

- Großanlagen, die aus einem oder mehreren Speicher-Wassererwärmern bestehen

sind so zu konstruieren und zu betreiben, daß das Wasser an allen Stellen der

einzelnen Speicher gleichmäßig erwärmt wird.

- Vorwärmstufen müssen einmal am Tag auf 60 °C erwärmt werden.

Alle diese Forderungen und darüber hinaus noch einige vorteilhafte konstruktive und

verfahrenstechnische Merkmale mehr, erfüllen bzw. haben die DMS-Speicher-Lade-

systeme mit integriertem Entkeimungsraum (Keim-Barriere).

Zitat aus dem Kommentar zum DVGW-Arbeitsblatt W 551  [5]:

“Die im Arbeitsblatt festgelegten Empfehlungen für Planung, Bau und Betrieb von

Neuanlagen stellen Kompromisse aus hygienischen Forderungen einerseits und

dem technisch Machbaren andererseits dar.” Ende des Zitats

Der Inhalt des DVGW-Arbeitsblattes W 551 beschreibt den Stand der Technik und den

wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, also aus Anfang 1993.

siehe Bilder 2 und 2 a
Seiten 10 und 11



Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek

Tel.Nr. 040/713 909 - 0
Telefax 040/713 909 - 87

e-mail: info@dms-online.de
Internet: http://www.dms-online.de

9

Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

1
2

/0
0

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 g

le
ic

h
 w

e
lc

h
e

r 
A

rt
 v

o
rb

e
h

a
lt

e
n

Seit Anfang 1993 ist die technische Entwicklung jedoch weiter fortgeschritten, und viele

Erfahrungen mit unterschiedlichen Verfahren und Techniken zur Verminderung des Wachs-

tums von Legionellen und/oder zur Legionellenprophylaxe sind gemacht worden. Dies gilt

sowohl für Neuanlagen als auch für sanierte Anlagen.

Die Firma DMS Wasser – Wärmetechnik GmbH geht seit mehr als 10 Jahren mit ihren

Legiokill®-Systemen erfolgreich den Weg unter dem Leitsatz:

Vorbeugen ist besser als heilen !

d.h. durch eine erste verfahrenstechnische Maßnahme einer Keim-Barriere in diesen

Legiokill®-Anlagen wird erreicht, daß jeder Tropfen Kaltwasser, der bei Zapfung in das

Legiokill®-System eintritt, thermisch entkeimt wird und, daß bei Zapfruhe der

vollständige Zirkulationsvolumenstrom ebenfalls thermisch entkeimt wird.

Durch eine zweite verfahrenstechnische Maßnahme wird dieses thermisch entkeimte

Wasser auf z.B. 50 °C heruntergekühlt unter Erhaltung des Wärmeinhaltes im System und

mit dieser abgesenkten Temperatur ins Rohrnetz abgegeben, so daß eine Verbrühungs-

gefahr für die Nutzer der Warmwasserzapfstellen nicht besteht und es durch die

Fahrweise mit leicht überschüssiger freier CO2 (Kohlensäure) im TWW zu Härte-

ausfällungen im Rohrnetz nicht kommt. Die Ausbildung eines Biofilms wird gemin-

dert oder sogar verhindert. Es kann von der Firma DMS bei bestimmungsgemäßem

Betrieb der Legiokill®-Anlage eine Gewähr dafür übernommen werden, daß am TWW-

Ausgang des Legiokill®-Systems der analytische Befund auf Legionellen das

Ergebnis: n.n./ml (nicht nachweisbar pro ml) ausweist.

Dies gilt für beide Betriebszustände, sowohl für Zapfung als auch für Zapfruhe, also auch

für den Zirkulationsbetrieb.

Es wird ausschließlich thermisch entkeimtes TWW von der Legiokill®-Anlage in das Rohr-

netz abgegeben, so daß eine Legionellen-Kontamination des Rohrnetzes nur über z.B.

defekte Rückflußverhinderer oder durch nicht bestimmungsgemäßen Betrieb der Gesamt-

anlage, oder Teilen der Anlage, erfolgen kann.

siehe Bilder 3 und 3 a
Seiten 12 und 13
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Durch die vollständige Zirkulationsvolumenstrom-Entkeimung wird der gesamte fließende

Inhalt des warmwasserführenden Rohrnetzes mindestens einmal je Stunde thermisch

entkeimt. Damit wird die mögliche Rohrnetzkontamination auf sehr niedrigem Niveau

gehalten, weil die Verdoppelungszeit (Generationszeit) für Legionellen bei optimalem

Nährstoffangebot und optimalen Temperaturen (35 bis 45 °C) bei etwa 2,8 h liegt  [1],

d.h. innerhalb der Verdoppelungszeit von 2,8 h findet mindestens eine 3-malige thermische

Entkeimung des Zirkulationsvolumenstromes statt.

Die Verdoppelungszeit verlängert sich erheblich bei vermindertem Nährstoffangebot

(z.B. gering ausgebildeten Biofilm) und einem Temperaturniveau außerhalb von 35 bis

45 °C    [6].

Die Legiokill®-Anlagen sind so konzipiert, daß sowohl das frisch in das System einge-

tretene erwärmte Kaltwasser als auch der Zirkulationsvolumenstrom min. 6 Minuten auf

einer Entkeimungstemperatur von 65 bis 70 °C verweilen, so daß eine Reduktion einer

Legionellen-Kontamination um 4 bis 6 Zehnerpotenzen erreicht wird.

d.h.:

von 104  (10.000)  oder  106  (1.000.000) KBE/ml

auf  100  (1) KBE/ml

Belastungen von 104 bis 106 KBE/ml können allerdings auftreten, wenn ein Trinkwasser-

Erwärmungs-System nicht bestimmungsgemäß betrieben wurde, oder eines bzw. eine

Reihe der zuvor genannten nachteiligen Merkmale hat, die zum Legionellen-Wachstum

führen können.

Es ist unverzichtbar, Trinkwasser-Erwärmungssysteme in ihrer Gesamtheit regelmäßig zu

inspizieren und darüber hinaus Wartungen entsprechend den Vorgaben der DIN 1988 Teil 8

durchzuführen [7].

Der Betreiber ist verantwortlich für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasser-

Anlagen, den Erhalt der Güte des Trinkwassers und dafür, daß Nutzer dieser Anlagen nicht

gefährdet werden, weder durch hygienisch nicht einwandfreies Wasser noch durch zu

heißes Wasser (Verbrühungsgefahr) an den Zapfstellen      [8 und 9].
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Die Häufigkeit der Wartungen hängt von der Sensibilität der zu versorgenden Nutzer und

von der Betriebssicherheit und Übersichtlichkeit der Trinkwasser-Erwärmungs-Systeme

ab. Sowohl die Inspektionen als auch die Wartungen müssen detailliert protokolliert

werden.

Oststeinbek, im Dezember 2000

DMS Wasser - Wärmetechnik GmbH

[1] R. Schulze-Röbbecke, M. Rödder u. M. Exner
Gustav-Fischer Verlag, Stuttgart/New York 1987

[2] Prof. Tiefenbrunner
Sonderdruck 2. SHT-Diskussion Legionellen
am 28.03.2000 in Düsseldorf, Seite 24

[3] DVGW-Arbeitsblatt W 551
1. Geltungsbereich, Seite 5

[4] DVGW-Arbeitsblatt W 552
Dokumentation, Sanierung und Betrieb, Seiten 9 bis 11

[5] Kommentar zum DVGW-Arbeitsblatt W 551
Vorwort 1. Absatz

[6] Legionellen – ein aktuelles Problem der Sanitärhygiene
Prof. Dr. Dr. Hans E. Müller, Expert-Verlag 1992

[7] DIN 1988 Teil 8
Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen

Betrieb der Anlagen
Anhang A Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen
Anhang B Inspektions- und Wartungsplan
Anhang C Muster für ein Inbetriebnahme- und

Einweisungsprotokoll für die TW-Anlage

[8] DIN 1988 Teil 8 Punkte 1 und 2
DIN 1988 Teil 2 Punkt 4

[9] AVB Wasser V
Verordnung über allgemeine Bedingungen für die
Versorgung mit Wasser §§ 12 und 15
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Biofilm in Rohrleitungen

Quelle: Prof. Tiefenbrunner, Österreich
So etwa hat man sich den Biofilm vorzustellen. Vergrößerung ca 1:200

DMS-HORNE-Legiokill®-Systeme

verhindern

1 überarbeitete Auflage November 2001



Der Biofilm
Die Wurzel allen Übels bei der Rohrnetzverkeimung

in Trinkwasser-Erwärmungsanlagen

Vor etwa 10 Jahren wurden die Legiokill-Syste-
me entwickelt, durch ständige Weiterent-
wicklung dem heutigen hygienischen Anforde-
rungen angepaßt, tausendfach installiert und
erfolgreich betrieben.

Diese Systeme haben als Grundidee:

1.) Die Entstehung oder das Wachstum von
Biofilmen als Ernährungs- und Lebensgrundla-
ge für Legionellen muß deutlich reduziert, mög-
lichst ausgeschlossen werden, d.h. Härteab-
lagerungen in dem warmwasserführenden Rohr-
netz müssen verhindert werden.

Der Bildung des Biofilms tatenlos zuzusehen
und auf die aus dem Biofilm hervorgehenden
Keime, Bakterien oder Einzeller (Amöben) mit
den unterschiedlichsten Verfahren zu reagieren,
ist der falsche Weg.

2.) Bakterien/Keime die über den Kaltwasserzu-
lauf in das Trinkwasser-Erwärmungssystem
"Legiokill" gelangen, werden im Speicher des
Legiokill-Systems bei einer Wassertemperatur
von 65 - 70°C sicher abgetötet. Damit wird
verhindert, daß Bakterien/Keime in das nach-
geschaltete warmwasserführende Rohrnetz ge-
langen, sich dort vermehren, über die Zapf-
armaturen austreten und den Nutzer gefährden
können.

3.) Das auf 65 - 70°C erwärmte Trinkwasser
verweilt, durch besondere konstruktive Maß-
nahmen der Warmwasserspeicher, je nachdem
welche hygienischen Anforderungen mit welchem
Sicherheitsfaktor gefordert werden, min. 6 bis
10 Minuten innerhalb der Trinkwasser-
Erwärmungsanlage auf dieser Temperatur, so
daß mit großer  Sicherheit alle Legionellen und
ein hoher Prozentsatz weiterer im Wasser be-
findlicher Bakterien abgetötet werden.

Es tritt nur thermisch desinfiziertes Wasser
in das warmwasserführende Rohrsystem ein.

4.) Bei einer Temperatur von 65 - 70°C wird das
Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht gestört und
die Karbonathärteausfällung beginnt durch die
verminderte Gas-(CO2)-Löslichkeit im Wasser
sofort. Ein Teil der Härtebildner fällt in den
Speichern aus und wird dort abgeschlammt.
Das Wasser verläßt den/die Speicher mit ei-
nem mehr oder weniger großen Anteil an freiem
CO2.

Durch die Kühlung des 65 bis 70°C warmen
Wassers auf eine einstellbare Temperatur von
55-45°C wird die Gaslöslichkeit im Wasser
weiter erhöht, so daß die noch im Wasser
befindlichen Härtebildner im nachgeschalteten
warmwasserführenden Rohrsystem nicht aus-
fallen können. Sie verlassen mit der Zapfung
das System. Damit ist die Grundlage zur Bil-
dung eines Biofilmes ausgeschlossen, näm-
lich das Nährstoffangebot.

5.) Um sicher zu verhindern, daß Legionellen,
die möglicherweise in Armaturen, Duschköpfen
etc. siedeln, die Rohrsysteme kontaminieren,
wird etwa 1/3 des Zirkulations-Volumenstromes
ständig im Legiokill-System erneut thermisch
desinfiziert und dem Gesamt-Zirkulations-
Volumenstrom wieder beigemischt.

Bei einer 3-maligen Umwälzung des Inhaltes
des warmwasserführenden Rohrsystems in der
Stunde, ergibt dies eine einmalige thermische
Desinfektion des Gesamtinhaltes pro Stunde.

Die Verdopplungszeit der Legionellen liegt bei
etwa 2,5 bis 3 h wenn optimale Voraussetzun-
gen gegeben sind, d.h. bei optimalen Nährstoff-
angebot und Wassertemperaturen zwischen
35 bis 45°C.
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen



Außerdem kann in den Nachtstunden - bei Be-
darf oder regelmäßig - durch Umgehung der
Kühl-Mischeinrichtung, eine Desinfektion des
gesamten warmwasserführenden Rohrnetzes
mit der Desinfektionstemperatur von 65 - 70°C
durchgeführt werden.
Es besteht in diesem Zeitraum allerdings
Verbrühungsgefahr an den Zapfstellen.

8.) Es kann durchaus sinnvoll sein z.B. die
thermische Desinfektion mit der UV-Desinfekti-
on zu kombinieren.

Es ist aber wenig sinnvoll innerhalb des Rohrsy-
stems auf chemischen Wege Desinfektionsmit-
tel zu erzeugen, die in einem beschränkten
Wirkungsbereich Keime abtöten, sich aber um
die Nebenwirkungen, die die Zugabe von z.B.
Natriumchlorid bewirkt, wie erhöhte Korrosions-
gefahr in den Rohrleitungen und Überschrei-
tung von Grenzwerten, die die Trinkwasser-
Verordnung festschreibt, nicht zu kümmern.

9.) Die Trinkwasser-Erwärmungssysteme und
die Systeme zur Legionellenprophylaxe müs-
sen als eine Einheit geplant, installiert und be-
trieben werden können. Sie müssen auf ihre
Wirksamkeit und auf ihren bestimmungsgemä-
ßen Betrieb von dem Betreiber einfach und
sicher beurteilt werden können.

Falls gewünscht und erforderlich, müssen die
wichtigsten Kriterien der Systemwirksamkeit
automatisch protokolliert werden können.

Alle unter den Punkten 1.) bis 6.) und 9.) be-
schriebenen verfahrenstechnischen Vorgaben
werden von den speziellen Trinkwasser-
Erwärmungsanlagen zur Legionellenprophylaxe
DMS-HORNE-Legiokill® erfüllt.
Siehe Schaltschemen Seite 4.

Ist nun, wie im Legiokill-System mit 2 bis 3 - facher
Sicherheit gegeben, das Desinfektionsintervall
des Wassers zeitlich geringer als die Verdop-
pelungszeit der Legionellen, kann es bei bestim-
mungsgemäßen Betrieb der Legiokillanlage und
richtiger Funktion der Zirkulation des warm-
wasserführenden Rohrsystems, zu einem
Legionellenwachstum über die Grenzwerte hin-
aus nicht kommen.

6.) Die Verbrühungsgefahr an den Warmwas-
ser-Zapfstellen ist während des normalen Betrie-
bes auf ein Minimum reduziert. Aufwendige
thermostatische Sicherheitsarmaturen, die
eine möglicherweise nötige thermische Desin-
fektion des gesamten Rohrnetzes einschließlich
der Armaturen nicht zulassen, sind nicht erfor-
derlich.

Mit dem Einsatz des Legiokill-Systems sind der
Wartungsaufwand und die Betriebskosten bei
einer Trinkwarmwasser-Temperatur von 45 - 55°C
im warmwasserführenden Rohrsystem erheblich
geringer, als bei einer Fahrweise mit 60°C im
Rohrnetz nach DVGW-Arbeitsblatt W 551,(siehe
Punkt 3 Vermeidung von Härteausfällungen).

7.) Eine der wichtigsten Voraussetzungen um
eine Trinkwasser-Erwärmungsanlage und das
nachgeschaltete warmwasserführende Rohr-
system innerhalb der zugelassenen Grenzwerte
für eine Legionellenbelastung betreiben zu kön-
nen, ist ein hydraulisch abgleichbares Rohr-
system und die Vermeidung von nicht zirkulie-
renden Rohrstrecken.

Eine Überprüfung des Zustandes in den Rohrlei-
tungen ist durch die Installation von ausbaubaren
etwa 300 mm langen Probestücken mit
Umgehungsleitungen und deren regelmäßige
Inspektion möglich. Die Plazierung der Probe-
stücke muß anlagenspezifisch festgelegt wer-
den.

Oststeinbek, den 09.09.1999
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Wärmeübertrager - Wassererwärmer/Systeme - FW-Hausstationen

DMS-HORNE-Legiokill® System mit VZD

Betriebszustand
Zapfruhe
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mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988
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DMS-HORNE-Legiokill® System mit TSD
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Betriebszustand
Zapfruhe

TSD
- Teil
- Strom
- Desinfektion



Die Trinkwasser-Verordnung 2001
ist am 1. Januar 2003 in Kraft getreten.

Zusammenstellung der §§ die
Trinkwasser-Erwärmungsanlagen betreffen
und die mögliche Legionellen-Problematik

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist die
Grundlage der Trinkwasser-Verordnung 2001.

§ 1 Zweck der Verordnung 4. Abschnitt
Pflichten des Inhabers einer

§ 3 Begriffsbestimmungen Wasserversorgungsanlage:
§ 13 Anzeigepflichten
§ 14 Untersuchungspflichten gestützt auf IfSG!

§ 4 Anforderungen an das Anlage 4 zu § 14 Abs. 1
Trinkwasser I  Umfang der Untersuchungen

II Häufigkeit der Untersuchungen

§ 5 Mikrobiologische Anforderungen 5. Abschnitt Überwachung
§ 18 Überwachung durch das Gesundheitsamt
siehe § 9

§ 8 Stelle der Einhaltung § 19 Umfang der Überwachung
(7) Parameter, die sich in der Hausinstallation
nachteilig verändern können. (z.B. Blei, Kupfer)

§ 9 Maßnahmen im Falle der Nicht- 7. Abschnitt
einhaltung von Grenzwerten und Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
Anforderungen § 24 Straftaten

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

§ 7 Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern
(1) Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, der

direkte oder indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute
Infektion hinweisen.

26. Legionella sp.

Fragen zur Legionellen-Problematik:

A – Wie kommt es zu Infektionen durch Legionellen?
B – Wie häufig kommt es zu Infektionen durch Legionellen und wie hoch ist die Sterberate?
C – Wer ist verantwortlich für hygienisch einwandfreies Wasser in der Hausinstallation?
D – Welche Ursachen führen zu hygienischen Problemen, z.B. Legionellen-Nachweisen in

                  den Trinkwasser-Erwärmungsanlagen und in den Rohrnetzen?
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2. Auflage



Kurzfassungen / Auszüge der auf Seite 1 aufgeführten §§
der Trinkwasser-Verordnung 2001

§ 1 Zweck der Verordnung:
Durch Vorschriften die Genußtauglichkeit und Reinheit des Trinkwassers für den menschlichen
Gebrauch zu erhalten, die menschliche Gesundheit zu schützen.

§ 3 Begriffsbestimmungen:
Trinkwasser ist alles Wasser zum Trinken, Kochen, Zubereitung von Speisen und Getränken und das
bestimmt ist: Zur Körperpflege, Reinigung von Gegenständen, die mit Lebensmitteln oder mit

dem menschlichen Körper in Berührung kommen.

Wasserversorgungsanlagen sind Hausinstallationen

Hausinstallationen sind:

Die Gesamtheit der Rohrleitungen, Armaturen und Geräte zwischen dem Wasserentnahmepunkt
(Zapfarmatur) und dem Punkt der Übergabe (Wasserzähler) in die Hausinstallation.

§ 4 Allgemeine Anforderungen:
(1.) Das Trinkwasser muß frei von Krankheitserregern, z.B. Legionellen, genusstauglich und rein sein.

(2.) Der Inhaber einer Wasserversorgungsanlage darf Wasser, das (1.) nicht entspricht, nicht als
Trinkwasser abgeben.

§ 5 Mikrobiologische Anforderungen:
Im Trinkwasser dürfen Krankheitserreger, z.B. Legionellen im Sinne § 2 Nr. 1 des Infektions-
schutzgesetzes nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der menschlichen
Gesundheit besorgen lassen.
Legionellen sind nach § 20 (4) a andere als in Anlage 1 genannte Mikroorganismen.

§ 8 Stelle der Einhaltung:
Grenzwerte und Anforderungen müssen am Zapfhahn eingehalten sein.

§ 9 Maßnahmen im Falle der Nichteinhaltung von Grenzwerten und Anforderungen:
Das Gesundheitsamt überwacht u.a. Hausinstallationen, sofern daraus Wasser für die Öffentlichkeit ab-
gegeben wird im Sinne § 18 Abs. 1 der Trinkwasser-Verordnung, also insbesondere in Krankenhäusern,
Schulen, Kindergärten, Gaststätten und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen in denen besonders
schutzbedürftige Personen wie Kinder und Kranke leben.
Das Gesundheitsamt entscheidet bei Nichteinhaltung der Grenzwerte oder Nichterfüllung von Auflagen,
ob eine Gefährdung der Gesundheit der Verbraucher zu besorgen ist und ob die betroffene Wasserver-
sorgung weitergeführt werden kann. Den Gesundheitsämtern ist Zutritt zu der Wasserversorgungsanlage
zu gewähren.
Insoweit ist die Einschränkung des Grundrechtes der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1
Grundgesetz) durch § 37 Abs. 3 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes gedeckt.
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Beispiel: Mehrfamilienhaus mit 24 Wohnungen

Hausinstallation in Anlehnung an
DIN 1988 im Sinne § 3 Nr. 2 Buchst. C
der Trinkw. V. 2001.
Das Schema erhebt keinen Anspruch
auf vollständige Armaturenaustattung.



4. Abschnitt
Pflichten des Inhabers einer Wasserversorgungsanlage

§ 13 Anzeigepflichten
§ 14 Untersuchungspflichten gestützt auf IfSG!

Der Inhaber einer Wasserversorgungsanlage hat das Wasser auf Anordnung der zuständigen Behörde
untersuchen zu lassen. Die Behörde ordnet die Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände an,
zur Sicherstellung eines einwandfreien Trinkwassers.

Anlage 4 zu § 14 Abs. 1
I Umfang der Untersuchungen

2. Periodische Untersuchungen:
Der periodischen Untersuchung unterliegt auch die Untersuchung auf Legionellen in zentralen Erwär-
mungsanlagen der Hausinstallation, aus denen Wasser für die Öffentlichkeit bereitgestellt wird.

II Häufigkeit der Untersuchungen:
Die periodische Untersuchung findet mindestens 1 mal pro Jahr statt.

§ 15 Untersuchungsverfahren und Untersuchungsstellen gestützt auf IfSG:
(4) Untersuchungen einschließlich der Probenahmen dürfen nur von solchen Untersuchungsstellen

durchgeführt werden, die über entsprechend qualifiziertes Personal verfügen und eine Zertifizierung
oder Akkreditierung erhalten haben. Die zuständige oberste Landesbehörde hat eine Liste entspre-
chend qualifizierter Untersuchungsstellen bekannt zu geben.

§ 16 Besondere Anzeige- und Handlungspflichten:
(3) Wird dem Inhaber einer Wasserversorgungsanlage bekannt, daß sich das Trinkwasser in der

Weise verändert hat, daß es den mikrobiologischen Anforderungen nach § 5 nicht entspricht,
hat er unverzüglich:
Ø Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache und Maßnahmen zur Abhilfe durchzuführen,

sowie darüber das Gesundheitsamt zu unterrichten.

(5) Inhaber einer Wasserversorgungsanlage, die dem Wasser Aufbereitungsstoffe zugeben, haben
diese Aufbereitungsstoffe durch Aushang oder schriftliche Mitteilung den Verbrauchern unver-
züglich bekannt zu geben.

5. Abschnitt
Überwachung

§ 18 Überwachung durch das Gesundheitsamt siehe § 9
§ 19 Umfang der Überwachung
(7) In Hausinstallationen werden mindestens die Parameter nach Anlage 2 Teil II untersucht, die bei
bestimmten Wasserqualitäten und/oder durch zeitweilige Stagnation des Wassers, die Grenzwerte
überschreiten können. z.B.: Blei, Kupfer, Trihalogenmethane

7. Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 24 Straftaten
(1) Nach § 75 Abs. 2, 4 Infektionsschutzgesetz wird bestraft, wer als Inhaber einer Wasser-

versorgungsanlage, vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 2 Wasser als Trinkwasser
abgibt oder zur Verfügung stellt.

Infektionsschutzgesetz
§ 7 Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern
(1) Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, der direkte oder

indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen.

26. Legionella sp.

Grenzwerte für Legionella pneumophila im Trinkwasser
Die Trinkwasser-Verordnung 2001 schreibt keine Grenzwerte fest, darum:
Bewertungsregeln nach DVGW-Arbeitsblatt W 552 (4/96) bzw. W 551/W 552 (Entwurf 7/02) und
Bundesgesundheitsblatt Heft 11/2000 Seite 911...915 nach Anhörung der Trink- u. Badewasser-
kommission:   100 KBE/100 ml entspricht keine/geringe Kontamination

Diese Kurzfassung der Trinkwasser-Verordnung 2001 steht unter der Überschrift

Legionellen-Problematik in Trinkwasser-Erwärmungsanlagen

und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Beschaffen Sie sich im Zweifelsfall die
Trinkwasser-Verordnung 2001 in vollem Wortlaut.
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Antworten auf die Fragen zur Legionellen-Problematik von Seite 1

A - Wie kommt es zu Infektionen durch Legionellen?

Mit Legionellen belastetes Warmwasser wird zum Duschen genutzt und gelangt fein zerstäubt in die Lunge.
Dort führen die eingeatmeten Legionellen u.U. zu einer Infektion mit häufig tödlichem Ausgang.

B - Wie häufig kommt es zu Infektionen durch Legionellen und wie hoch ist die Sterberate?

In Deutschland infizieren sich jedes Jahr etwa 12 von 100.000 Einwohnern mit Legionellen von denen etwa
15 bis 20 % sterben, Quelle: Hugo Feurich 1993.

Berechnung:          85.000.000 Einwohner x 12 x 0,15 (0,2)
         100.000

Es gibt eine hohe Dunkelziffer!

“Legionellen fordern in Deutschland mehr Tote als der Straßenverkehr!”
Quelle: Dr. Mathys in Fachzeitschrift Werkstatt + Montage 4/2002

C - Wer ist verantwortlich für hygienisch einwandfreies Wasser in der Hausinstallation?

Ohne Einschränkungen der Betreiber (Inhaber) dieser Hausinstallation.

D - Welche Ursachen führen zu hygienischen Problemen, z.B. Legionellen-Nachweisen in den
Trinkwasser-Erwärmungsanlagen und in den Rohrnetzen?

1. Das Rohrnetz ist älter als 15 – 20 Jahre und/oder falsch ausgelegt und installiert.

Folgen:

1.1 Die Rohrquerschnitte sind für den heutigen Bedarf deutlich zu groß bemessen. (Spararmaturen,
Verbrauchsmessungen, Wohnungswasserzähler)

1.2 Die Zirkulation innerhalb des Warmwasserrohrsystems arbeitet während Zapfruhezeiten
mangelhaft. Hydraulisch nicht abgeglichen.

1.3 “Tote” Rohrstrecken, die nicht durchströmt werden sind verkeimt, z.B. durch Legionellen und
sind ständige Herde neuer Legionellen-Aufwüchse im gesamten Rohrnetz und an den Zapf-
stellen.

1.4 Es ist ein Biofilm in den Rohren aufgewachsen.

1.5 Es wurden unterschiedliche Materialien verwendet.

2. Der Warmwasserbereiter (Trinkwasser-Erwärmer) entspricht nicht den heutigen hygienischen
Anforderungen. d.h. er weist

2.1. Nachteilige konstruktionstechnische Merkmale auf

2.1.1 Keine homogene Innenoberfläche (Brutstätte von Legionellen).

2.1.2 Seitliche Kaltwassereinführung
(führt zu Schlammbildung im Speicher – Brutstätte von Legionellen).

2.1.3 Keine wirksamen Strömungsdämpfer (dadurch starke Turbulenzen im Speicher).

2.1.4 Speicherentleerung wird nicht durchströmt (Brutstätte von Keimen, z.B. Legionellen).

2.1.5 Ein wirksamer Desinfektionsraum, der alle in den Speicher eintretenden Legionellen abtötet,
ist nicht vorhanden.

2.2 Nachteilige ausführungstechnische Merkmale

2.2.1 Die Lade- und Zirkulationspumpen werden betriebs-/zeitabhängig geschaltet.

2.2.2 Zirkulation falsch eingebunden.

2.2.3 Es werden Wellrohre oder Druckschläuche als Verbindungselemente verwendet, die das
Legionellenwachstum fördern können.

2.2.4 Zwei oder mehrere Speicher sind parallel angeschlossen. Es kommt zu unregelmäßigen
Entladungen der Speicher, u.U. zur Stagnation eines Speichers.

3. Fehlende Wartungen von 1.) und 2.) verstärken die aufgeführten Mängel!

Wartungen nach DIN 1988 Teil 8 und nach VDI-Richtlinie 6023 sind unabdingbar erforderlich, um die
Sorgfaltspflicht als Betreiber (Inhaber) einer Hausinstallation nicht zu verletzen.

Ihre DMS Wasser- Wärmetechnik GmbH

Oststeinbek, im März 2003
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= 1500 bis 2000 Tote im Jahr !



Trinkwasser-Erwärmungsanlage mit verfahrenstechnischer
 Maßnahme zur Verhinderung des Legionellenwachstums

3 min. 65°C

HW-VL

1

ca. 20...25°C

HW-RL
Zapfung

Ladung

60°C (-5°C)

Abschlammung
u. Entleerung

55°C (-5°C)

60°C (-5°C)

10°C TW-Eintritt

60°C...10°C

völlige Aufladung
keine Toträume
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Speicher-Lade-System DMS-KWS-K Legiomin®

4

Strangregulierventil

2
30 l/min = 100 kW ^

Ladepumpe

Zapfwassertemperatur bis 60°C!
Für wirksamen Verbrühungsschutz

an den Zapfstellen ist zu sorgen!

z.B. durch thermostatische Sicher-
heitsarmaturen oder durch Einsatz des
DMS - HORNE - Legiokill® Systems

siehe folgende Seiten!

Bei der Konstruktion, Herstellung und Montage der
Trinkwasser-Erwärmungsanlage beginnt die Hygiene.
d.h.:

- Desinfektionsraum im Speicher

- wirksame Strömungsdämpfer verhindern
Turbulenzen

- glatte, homogene Innenoberflächen
(Edelstahl 1.4571)

- Verrohrung weitgehend aus Edelstahl geschweißt

- Verminderung/Verhinderung des Biofilmwachstums

DMS-KWS-K System Legiomin®

LEGIONELLEN?

DMS   -Legiokill®

TÖTET JEDE!

Das gesamte Rohrnetz muß möglichst bis an die
Armatur hydraulisch abgeglichen betrieben werden.
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DMS-HORNE-Legiokill® System mit VZD

völlige Aufladung
keine Toträume

Zapfung

Ladung

geschl.

geschl.

4

3

1

25°C

65°C

45°C

25°C65...25°C

65°C

65°C

min. 70°C

HW-VL

ca.35°C

HW-RL

2

TWW-Temp.
50°C

50°C

50°C
10

10°C

60°C

46°C

65°C

11

25

15

12

16

14

mögliche Legionellenbelastung:
angenommen 0,1/l => 1/10 l
Anschluß nach DIN 1988

10°C TW-Eintritt

65°C

V Z D
- Vollständige
- Zirkulations-Volumenstrom
- Desinfektion
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Strangregulierventil

30 l/min = 100 kW ^

Ladeleistung

DMS-HORNE-Legiokill® System mit VZD

LEGIONELLEN?

DMS   -Legiokill®

TÖTET JEDE!

Bei bestimmungs-
gemäßem Betrieb:
Legionellenbefund
am Punkt „A“
n.n. pro ml

„A“
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Das gesamte Rohrnetz muß möglichst bis an die
Armatur hydraulisch abgeglichen betrieben werden.
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für Neu- und Altanlagen in Krankenhäusern, Hotels, Senioren-Wohnanlagen,

Pflegeheimen, Dusch- und Waschräumen in Industriebetrieben, Sportstätten,

Schwimmhallen sowie Wohnhäusern und ähnlichen Gebäuden,



WASSER ERWÄRMER
aus Edelstahl

stumpfnahtgeschweißt

August 2003

SWE - SPEICHERWASSERERWÄRMER

COM - KOMBINATIONS - TRINKWASSERERWÄRMERSYSTEME

Qualität aus Edelstahl
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EDELSTAHL - SPEICHERWASSERERWÄRMER

SERIE - SWE
• zum Einsatz für Heizkessel mit/ohne Brennwerttechnik, Solar- und Fernwärme

• mit innenliegendem Edelstahl-Glattrohr-Heizregister
Betriebstemperatur / -druck: 110°C / 16 bar Ü

• korrosionsresistent

• incl. 40 mm FCKW-freier Hartschaumisolierung entspr. EnEV mit fest montierter
weiß lackierter Blechabdeckung, incl. Stellfüße

• Kartonverpackt auf Einwegpalette

Qualität aus Edelstahl
2

alle Anschlüsse: ¾" Muffe, Inspektion 2"         andere Größen/Maße auf Anfrage

Zubehör: Schaltthermostate für Heizwasserpumpe
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EDELSTAHL - KOMBINATIONS-TRINKWASSERERWÄRMUNGSSYSTEM

SERIE - COM
• incl. 40 mm FCKW-freier Hartschaumisolierung entspr. EnEV mit fest montierter

weiß lackierter Blechabdeckung, incl. Stellfüße

• kupfergelöteter Edelstahl-Plattenwärmeübertrager

• Grundfos/Wilo Trinkwasserladepumpe und Taco-Setter

• geschweißte Edelstahlverrohrung

Qualität aus Edelstahl

Trinkwasser-Erwärmung von 10 →→ 60°C     Primär 70 →→ 40°C    andere Temperaturen auf Anfrage!

                primär sekundär
max. zul. Betriebstemp. 185°C    95°C
max. zul. Betriebsdruck 25 bar   10 bar

Wassertemperaturregler werden separat ausgelegt und angeboten!

auf Wunsch: Ausführung Legiomin® mit integriertem Desinfektionsvolumen zum sicheren thermi-
schen Abtöten von Legionellen



Qualität aus EdelstahlQualität aus Edelstahl

Im Hegen 14a
D - 22113 Oststeinbek
Tel.Nr. 040/713 909 - 0

Telefax 040/713 909 - 87
e-mail: info@dms-online.de

Internet: http://www.dms-online.de4

0
8

/0
3

 Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 g

le
ic

h
 w

e
lc

h
e

r 
A

rt
 v

o
rb

e
h

a
lt

e
n

• für den Einsatz in Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern sowie
in kleinen Hotels und Betriebsgebäuden

• 5 Jahre Gewährleistung für Fertigungs- und Materialfehler bei
bestimmungsgemäßem Betrieb

• gebaut nach den einschlägigen Normen und Verarbeitungsverfahren

• Zertifiziertes Material 1.4521 entsprechend EN-29002

• 10 bar Betriebsdruck 13 bar Prüfdruck für Edelstahlspeicher

• Jahrzehntelange Fertigungs- und Betriebserfahrungen

• kurze Lieferzeiten frei Lager ohne Abladen

• Verkaufsbüros in Ihrer Nähe

Abbildung: Serie COM
Leistungen und Typen siehe Seite 3

Lieferumfang:
A Edelstahlspeicher
B gelöteter Plattenwärmeübertrager, Ladepumpe,

Einstellarmatur, Thermometer u. Absperrarmatur
als fertiger Anbausatz in geschweißter Edelstahl-
verrohrung, separat verpackt!

1. optional:
fertig verrohrter Zirk.-Anbausatz bestehend aus:
Zirkulationspumpe, Rückflußverhinderer und
Absperrarmatur

A

B
1.

WASSER ERWÄRMER
aus Edelstahl
stumpfnahtgeschweißt
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